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NOTE:

LEGENDA  SIMBOLI

DESCRIZIONE
SIMB.

DESCRIZIONE
SIMB.

LAMPADA ALOGENAH

SIGLA

LAMPADA

DESCRIZIONE TIPO LAMPADA

FL LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE

FLC - PL LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA

FC LAMPADA FLUORESCENTE CIRCOLARE

JM LAMPADA A SCARICA DI GAS AD ALOGENURI METALLICI

DC LAMPADA DICROICA

INC LAMPADA AD INCANDESCENZA

MBF LAMPADA A SCARICA DI GAS A VAPORI DI MERCURIO

SAP LAMPADA A SCARICA DI GAS A VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE

SBP LAMPADA A SCARICA DI GAS A VAPORI DI SODIO BASSA PRESSIONE

TABELLA DI IDENTIFICAZIONE SORGENTI LUMINOSE

LED SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A LED

- P CIRCUITO DI FORZA MOTRICE

- L CIRCUITO DI ILLUMINAZIONE NORMALE

- E CIRCUITO DI ILLUMINAZIONE EMERGENZA

- X CIRCUITO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA

- N CIRCUITO DI ILLUMINAZIONE NOTTURNA

- U CIRCUITO DI ALIMENT. UTILIZZATORE FISSO

IDENTIFICAZIONE SIGLE IMPIANTI ELETTRICI

RIFERIMENTO QUADRO DI PROVENIENZA

TIPOLOGIA CIRCUITO

NUMERAZIONE PROGRESSIVA CIRCUITO

IDENTIFICAZIONE COMANDO FUNZIONALE

- Q CIRCUITO DI ALIMENT. QUADRI ELETTRICI

PAR LAMPADA ALOGENA CON RIFLETTORE PAR

QUADRO ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO

TABELLA DI IDENTIFICAZIONE QUADRI ELETTRICI

SIGLA

QP

DESCRIZIONE 

Posato entro plinto già predisposto

Dispersore a picchetto in acciaio zincato, dim. 50x50x5, L= 1,5 m

M.P. D.M. D.M.

IMPIANTO

SCALA

N° LAVORO

FORMATO

1:200

A0

TAVOLA N°

FOGLIO...DI...

//

ELABORATO

N° COMMESSA

NOTE:

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO :

DESCRIZIONEDISEGNO N°

CONTROLLATO

TIMBRO E FIRMA

DESCRIZIONE DISEGNATO APPROVATO

3

4

2

DATAREVISIONE

PROPRIETA'

0

1

REVISIONI :

OGGETTO

PROGETTAZIONE :

DP

3722

126/18

CONVENZIONE N°3509/2220 DEL 06/03/2001

VIA PALAU / VIA SASSARI - LOC. NAVACCHIO - CASCINA (PI)

IMPIANTO ELETTRICO

DISPOSIZIONE TOPOGRAFICA APPARECCHIATURE

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO

TEL./FAX 0571/508116 - E-mail : studio@salvaggiomarchetti.it

VIALE TOGLIATTI n°49, SOVIGLIANA - VINCI ( FI ) - CAP 50059

- Le apparecchiature elettriche non sono in scala

- La posizione delle apparecchiature e' indicativa sara' definita in corso d'opera in accordo con la DL e la proprietà.

- Condizioni ambientali di riferimento:

  temperatura massima +40°C

  temperatura minima -5°C

  umidita' relativa max 85%

- I pozzetti di infilaggio e rompitratta dovranno avere il chiusino in ghisa di tipo carrabile.

- Tutti i pozzetti di infilaggio dovranno essere del tipo senza fondo, appoggiati su di uno strato di almeno 200mm

  di ghiaia per favorire il drenaggio dell'acqua.

Tubazione in pvc autoestinguente, corrugato flessibile serie

pesante per posa interrata, dimensioni e quantità come da schema

Quadro di comando, controllo e smistamento linee elettriche

principali con sigla di identificazione

Fornitura ente erogatore, contatore energia attiva

- Dovrà essere posta particolare attenzione, durante l'esecuzione degli scavi, alle linee elettriche e telefoniche esistenti,

  nonchè alle tubazioni idrauliche esistenti, transitanti interrate nell'area. 

esec.IP66, classe di isolamento 1, corpo in alluminio pressofuso,

installato su palo conico in acciaio zincato (hFT=7m),

asimmetrica, potenza 100W, temperature di colore 2.000 K,

Posato entro plinto già predisposto

Armatura stradale per lampada al sodio alta pressione, con ottica

- Ogni palo dovrà essere dotato di morsettiera completa di scaricatore di sovratensione in classe 1 

  (per le caratteristiche vedi i particolari di montaggio)

COMPLETAMENTO PARCHEGGI PUBBLICI DI CUI ALLA

SPECIFICA TECNICA ARMATURA PER

ILLUMINAZIONE STRADALE

Ø 139mm

7
,
0
0
 
m

PALO TUBOLARE CONICO E ZINCATO A CALDO H.F.T. 7 mt

DIAMETRO BASE 139 mm, SPESSORE 3 mm,

CON MANICOTTO TERMORESTRINGENTE A PROTEZIONE DELLA CORROSIONE.

CARATTERISTICHE LAMPADA

- Altezza punto luce

- Tipo di lampada

- Flusso luminoso della lampada

7,00 m

SAP 100W

7068 Lm

- Temperatura di colore 2000 °K
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