
RIEMPIMENTO CON CLS Rck 25

CLS Rck 25 E DOPPIA RES Ø/820

CLS Rck 25

TERRENO DI SCAVO

CLS Rck 25 E DOPPIA RES Ø8/20

RIEMPIMENTO CON CLS LISCIATO A FERRO

CLS Rck 40

ARMATURA INCROCIATA

SUPERIORE E INFERIORE Ø10/10

CLS Rck 40

ARMATURA INCROCIATA

SUPERIORE E INFERIORE Ø12/20

SEZIONE A-A

VASCA IN CLS PREF. CON

SOLETTA DI COPERTURA

PER CARICHI DI 1° CAT.
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POZZETTO IN CLS PREF. CON

SOLETTA DI COPERTURA

PER CARICHI DI 1° CAT.
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VASCA IN CLS  CON

SOLETTA DI COPERTURA

PER CARICHI DI 1° CAT.
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PARTICOLARE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO "S4" - SCALA 1:50

MATERIALI TIPO E NORME DI RIFERIMENTO NOTE

CALCESTRUZZO

ACCIAIO PER

ARMATURE C.A.

C32/40(UNI EN 206:2006; UNI 11104:2004)

XA2 (UNI EN 206-1:2006; UNI 11104:2004)

S4 (UNI EN 206-1:2006; UNI 11104:2004)

Dmax<25mm

a/c<0.60

B450C (v. §§11.3.2.1 e 11.3.2.4 - D.M.'18)

CLASSE DI RESISTENZA: fck=32 N/mmq-Rck=40 N/mmq

CLASSE DI ESPOSIZIONE PER TUTTE LE STRUTTURE

CLASSE DI CONSISTENZA PER TUTTE LE STRUTTURE

DIMENSIONI INERTI

RAPPORTO Acqua/Calcestruzzo

fyk≥450 N/mmq; ftk≥540 N/mmq;

1,15≤(ft/fy)k<1,35  (fy/fynom)k≤1,25

ALLUNGAMENTO             (Agt)k≥7,5%

classe 8.8  (v. § 11.3.4.6. D.M.'18)

fyb ≥ 640 N/mm²;

ftb ≥ 800 N/mm²;

BULLONERIA

S275  (v. § 11.3.4.9. D.M.'18)

fyb ≥ 275 N/mm²;

ftb ≥ 430 N/mm²;

CARPENTERIA

METALLICA

PREVEDERE UN GETTO DI PULIZIA (MAGRONE) DI ALMENO

100mm.

LE BARRE DI ARMATURA DEVONO ESSERE RISVOLTATE ALLE

ESTREMITA'.

SOVRAPPORRE LE BARRE DI ARMATURA PER ALMENO 40

DIAMETRI SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO.

VERIFICARE POSIZIONE E DIMENSIONI DELLE FOROMETRIE

PRIMA DI PROCEDERE ALLE OPERAZIONI DI GETTO.

LE LUNGHEZZE DEGLI ELEMENTI IN ACCIAIO SI RIFERISCONO

AGLI ASSI BARICENTRICI: PRIMA DI EFFETTUARE IL TAGLIO

OCCORRE VALUTARE IL CORRISPONDENTE PARTICOLARE

COSTRUTTIVO.

PLATEA:

RICOPRIMENTO NETTO PER GETTI IN OPERA

NOTE E PRESCRIZIONI

FERRI DISTANZIATORI PER OPERE IN C.A.

(SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO)
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