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RIF. QUADRO

NOME_PROGETT0 —

TENSIONE 700 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO T

NORME DI RIFERIMENTO
INT. SCATOLATI CEI EN 609472
INT. MODULARI CEI EN 609472
CEl EN 60898
CARPENTERIA CEl EN 61439-2

[QC O]

[QEG]

[QEP]

Nome del quadro Quadro Consegnd Quadio benerale Distribuzions| Quadro Pompe
Corrente nominale (A) 125 125 125
Tensione nominale (V) 400 400 400
lcc in ingresso (kA 14.8 11,8 11,3
Caduta di tensione al quadro (% 0 0,3 0,3
Formazione linea (F+N+PE 1x50 1x50 1x25[1x70 1x35 1x35[1x70 1x70 1x35
Lunghezza linea (m) 1 20 4
Norma di riferimento Industriale
CLIENTE PROGETTO FILESOLL_Cascina—S4_SUF200128.dwg
Acque S.p.A. ARCHIVIO DATA 25/01/2019 | REVISIONE __R0.0
DISEGNATORE PAGINA 1 | SEGUE 2
IMPIANTO  Sollevamento Cascina S4 TAVOLA




RIF. QUADRO

LEGENDA
SIMBOLI

g
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BLOCCOPORTA

RIMOVIBILE/ESTRAIBILE

(BLOCCATO CON
APPARECCHIO IN POSIZIONE
DI RIPOSO)

CON APPARECCHIO IN
POSIZIONE DI RIPOSO)

DI CONTATTI INSTALLATI, IL
TRATTEGGIO INDICA QUALE
PARTE DELL’APPAREC CHIATURA
AGISCE SUL CONTATTO)

INTERRUTTORE AUTOMATICO SEZIONATORE INTERRUTTORE DI PROTEZIONE TERMICA PROTEZIONE MAGNETICA PROTEZIONE DIFFERENZIALE SALVAMOTORE ELEMENTO FUSIBILE TOROIDE COMANDO MANUALE
MANOVRA/SEZIONATORE
A
o s | e | - : ; | | o
M
COMANDO MOTORIZZATO SGANCIO LIBERO MANOVRA ROTATIVA INTERBLOCCO APPAREC CHIATURA BLOCCO A CHIAVE BLOCCO A CHIAVE (LIBERO CONTATTO AUX (N, NUMERO [ BOBINA A MINIMA TENSIONE BOCINA A LANCIO DI

CORRENTE

)

®

©

@

kWh

o

ﬁl{:'

—

L=

)

COMMUTATORE PER STRUMENT AMPEROMETRO VOLTMETRO FREQUENZIMETRO STRUMENTO INTEGRATORE CONTATTORE CON CONTATTI CONTATTORE CON CONTATTORE CON CONTATTI TELERUTTORE (RELE’ OROLOGIO
(VOLTMETRIC O/AMPEROMETRIC O (CONTATORE) NO POSSIBILITA" DI COMANDO NC PASSO/PASSO)
MANUALE CON CONTATTI NO
~
I Vo
| -
— 1
1
© o = ?)L A
_ 1.
- 1
CREPUSC OLARE OROLOGIO ASTRONOMICO GRUPPO DI CONTINUITA' PRESA (SIMBOLO GENERALE) | PRESA CON INTERRUTTORE DI | AWIATORE — SOFT STARTER VARIATORE DI VELOCITA’ AWIATORE STELLA/TRIANGOLO TRASFORMATORE LIMITATORE DI SOVRATENSIONE

(UPS) BLOCCO £ FUSIBILI (INVERTER) (spD)
CLIENTE PROGETTO —[FILE SOLL Cascina—S4_SUF200128.dwgq
Acque S.p.A. ARCHVIO | DATA_ 25/01/2019[ REVISIONE ___ R0.0
DISEGNATORE —| PAGINA 2 | SEGUE 3
IMPIANTO  Spllevamento Cascina S4 TAVOLA




RIF. QUADRO

NOTE
BASE

Per la corretta interpretazione dei disegni e degli impianti €' necessaria una lettura congiunta di tutti gli elaborati di progetto.
Le caratteristiche tecniche indicate sul disegno sono le minime richieste.
Le cadute di tensione indicate sono quelle complessive a partire dagli attacchi BT del Punto di Consegna.

Il presente progetto é redatto secondo le seguenti norme di riferimento

CEl 64-8
CEl 0-21

CLIENTE PROGETTO TFILE SOLL_Coscina—S4_SUF200128.dwg
Acque S.p.A. ARCHNIO _[DATA 25/01/2019 REVISIONE ___ R0.0
DISEGNATORE _[ PACINA 3| SEGUE 4

IMPIANTO  Spllevamento Cascina S4 TAVOLA




RIF. QUADRO

[aco] 1 2 3

COMMITTENTE:

COMMESSA:

QUADRO:
Quadro Consegna

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE

TENSIONE [V] 400 | FREQ.

[H7] 50

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

lcc PRES. SUL QUADRO [KA] 14,8

SISTEMA DI NEUTRO

1T

DIMENSIONAMENTO SBARRE

In [A] lcc [kA]

CARPENTERIA

RESINA

CLASSE DI ISOLAMENTO

[P 55

NORMATIVA DI' RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI [X] —CEl

EN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI  [J—cCEl
O —cel

EN 60947-2
EN 60898

CARPENTERIA X] —cel

EN 604391
25-48
25-49
23-51

CLIENTE

PROGETTO

FILE SOLL_Cascina—S4_SUF200128.dwg

Acque S.p.A.

ARCHIVIO —| DATA  25/01/2019| REVISIONE

DISEGNATORE —| PAGINA

4 | SEGUE

MPIANTO Sollevamento Cascina S4

TAVOLA




RIF. QUADRO [QcO] i 2 3 8 9
l ~QF0.1
R
s
2 Id
R
;
/ N
71 - - - I - - - - - -
Aa (
NUMERAZIONE MORSETT] -WCO0.1.1
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE R [ RSN 2 [ortovevee
DESCRIZIONE CIRCUITO Generale Generale Sollevamento
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE [ lcu [KA] 16
N. POLI [In [A] 4p 125
CURVA/SGANCIATORE c
Ir [A] tr [s] 125
Isd [A] tsd [s] 1250
i [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE FFEN  |A SI I/S/R
ldn [A] tdn [ms] Reg. (1) | Reg. (60)
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE [ BOBINA [V][ N. POLI [ In [A] { { { { { { { { { { { { {
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 31 EPR 61
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] [ 1x50 [ 1x50 [ 1x25 [ [ 1x70 [ 1x35 [ 1x35 [ [ [ [ [ [ [
Ib [A] 1z [A] 89,6 175 89,6 147,8
Un [V] Pn [kW] 400 49,1 49,1 400 49,1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 5,3 14,8 3,7 11,8
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 1 0 20 0,3
NOTE FG16R16-0,6/1 kV FGT6R16-0,6/1 KV
Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3
CLIENTE PROGETTO —| FILE SOLL_Cascina—=S4_SUF200128.dwg
Acque S.p.A. ARCHIVIO —[DATA_ 25/01/2019] REVISIONE _ R0.0
DISEGNATORE —| PAGINA 5| SEGUE 6
MPIANTO - Sollevamento Cascina S4 TAVOLA




RIF. QUADRO

[QEG]] W 2 3 4

COMMITTENTE:

COMMESSA:

QUADRO:
Quadro Generale Distribuzione

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE
[QCO]

TENSIONE [V] 400 | FREQ. [Hz] 50

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

lcc PRES. SUL QUADRO [kA] 11,8
SISTEMA DI NEUTRO 1T
DIMENSIONAMENTO SBARRE

In [A] lcc [kA]
CARPENTERIA RESINA

CLASSE DI ISOLAMENTO 2] 1P 55

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI [X] —CEl EN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI  [J—CEl EN 60947-2
[J—ceEr EN 60898

CARPENTERIA X] —cCEl EN 60439-1
[JcEl 23-48
—|ECE 23-49

CEl 23-51

CLENTE Acque S.p.A.

PROGETTO

ARCHIVIO

—| DATA  25/01/2019] REVISIONE

DISEGNATORE

—| PAGINA 6 | SEGUE

IMPIANTO - Spllevamento Cascina S4

TAVOLA

FILE SOLL_Cascina—=S4_SUF200128.dwg




RIF. QUADRO

[QEG]]

1 -QS1.1 Jﬂ -QF1.1.1 Jﬂ -QF1.1.2 1.3 -QF1.1.4 -QF1.1.5 -QF1.1
=
5
2 Id Id Id Id Id
i N-1
—KM1
PE R R
/ i _E / N / N / N / N
» o
L T - - - - - e T e T T e P _jT___}T
A { { { {
NUMERAZIONE MORSETTI -WC1.1.2 -WC1.1.3 -WC1.1.4 -WC1.1.5 -WC1.1.6 -WC1.1.7
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE \mz,wp[ 1 LIL2L3N 2 L1L2L3NPE 3 ‘ULZLS!\P: 4 \umw: 5 \ LINPE 6 \ LONPE 7 \ LINPE 8 \ LINPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Generale Generale SPD Quadro Pompe Gruppo Prese CEE Quadro TLC Misuratore Livello Misuratore Portata llluminazione
Sollevamento
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | lcu [kA] 16 25 15 6 6 6 6
N. POLI [\m [A] 125 4p 80 4p 100 4p 16 1P+N 10 1P+N 10 1P+N 10 1P+N 10
CURVA/SGANC IATORE C C C C C C C
Ir [A] tr [s] 80 100 16 10 10 10 10
Isd [A] tsd [s] 800 1000 160 100 100 100 100
i TA]
g [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE FFFN AC FN AC FN AC FN AC FN AC
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |istantaneo| 0,03 |[lIstantaneo| 0,03 |lstantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE iCT Na AC7a
TELERUTTORE [ BOBINA [V N. PoLI [ In [A] { { { { { { { { { { { { { { { { e | 2P [ 16
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 61 EPR 61 EPR 31 EPR 31 EPR 31 EPR 31 EPR 61
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmaq] | 1x70 | 1x35 | 1x35 [ [ [ [ 170 [ 1x70 [1x35 | 1x4 [ 1x4 [ x4 [ 02,5 1x2,5 [ 1625 [ 162,5 [ 1625 [ 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5
Ib [A] 1z [A] 89,6 147,8 81,5 129,4 4.8 35 2,4 30 1 30 1 30 1 29,6
Un [V] Pn [kW] 400 49,1 491 400 45 400 3 230 0,5 230 0,2 230 0,2 230 0,2
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 3,7 11,8 3,6 1,3 2,7 9 2,3 2,7 2,3 2,7 2,3 2,7 0,5 0,7
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 20 0,3 4 0,3 2 0,3 2 0,3 2 0,3 2 0,3 20 0,4
NOTE FG16R16-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 kV | FG160R16-0,6/1 kV | FG160R16-0,6/1 kV | FG160R16-0,6/1 kV | FG160R16-0,6/1 kV | FG160R16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,03 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3
CLIENTE Acque S D A PROGETTO —| FILE SOLL_Cascina=S4_SUF200128.dwg
T ARCHIVIO —| DATA  25/01/2019[ REVISIONE R0.0
DISEGNATORE —| PAGINA 7 | SEGUE 8
MPIANTO Sollevamento Cascina S4 TAVOLA




RIF. QUADRO [QEC]] i 2 3 4 8 9
> -
||t -QF1.1.8 ||t -QF1.1.9
% %
—— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 9 L2NPE 10 L1L2L3NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Riserva Riserva
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | lcu [kA] 15
N. POLI [In [A] 1P+N 10 4p 10
CURVA/SGANCIATORE C
Ir [A] tr [s] 10 10
Isd [A] tsd [s) 100 100
i [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE FN AC FFFN AC
ldn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |lIstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE [ BOBINA [V N. POLI [In [A] { { { { { { { { { { { { {
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLl In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA
SEZIONE_FASE-N-PE/PEN [mmq] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
b [A] Iz [A]
Un [V] Pn [kW]
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA]
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%]
NOTE
CLIENTE PROGETTO —| FILE SOLL_Cascina=S4_SUF200128.dwg
Acque S.p.A. ARCHIVIO [ DATA_ 25/01/2019[ REVISIONE __R0.0
DISEGNATORE —| PAGINA 8 | SEGUE 9
MPIANTO Sollevamento Cascina S4 TAVOLA




RIF. QUADRO

[QEP]] 1 2 3

COMMITTENTE:

COMMESSA:

QUADRO:
Quadro Pompe

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE
[QEG]

TENSIONE [V] 400 | FREQ.

[Hz] 50

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

lcc PRES. SUL QUADRO [kA] 11,3
SISTEMA DI NEUTRO 17
DIMENSIONAMENTO SBARRE

In [A] lcc [kA]
CARPENTERIA RESINA
CLASSE DI ISOLAMENTO | 1P 55

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI [X] —CEl

EN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI [ —cEl
[ —ce

EN 60947-2
EN 60898

CARPENTERIA X] —cel

O —cel
—|ECE
CEl

EN 60439-1
23-48
23-49
23-51

CLENTE Acque S.p.A.

PROGETTO —| FILE SOLL_Cascina—S4_SUF200128.dwg
ARCHIVIO —| DATA  25/01/2019] REVISIONE
DISEGNATORE —| PAGINA 9| SEGUE

IMPIANTO  Spllevamento Cascina S4

TAVOLA




RIF. QUADRO [QEP]] 1 2 3 4 5 6 7 8 |
A xgo/s . . . . @
]~ -QS2.1 -QF2.1.1 -QF2.1.2 J( -QF2.1.3 l -QF2.1.4 l -QF2.1.5 l -QF2.1.6
N
T
> Id Id I I
MODBUS
-
]
0000= T o o o o
TR 250 VA
s T — — — — — T e T T T pr____j?___jT____
= A ]
NUMERAZIONE MORSETTI -WC2.1.3 -WC2.1.4 -WC2.1.5 -WC2.1.6
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE [oicauswee 1 L1L2L3N 2 L1L2L3NPE 3 LINPE 4 [ e 5 | Lowee 6 [ e 7 [ e
DESCRIZIONE CIRCUITO Generale Generale Misure Ausiliari Alim. Softstarter Alim. Softstarter Alim. Softstarter Alim. Softstarter
Pompa 1 Pompa 2 Pompa 3 Pompa 4
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | lcu [KA] 15 6 6 6 6 6
N. POLI [ In [A] 125 4P 10 1P+N 10 1P+N 10 1P+N 10 1P+N 10 1P+N 10
CURVA/SGANCIATORE C C C C C C
Ir [A] tr [s] 10 10 10 10 10 10
Isd [A] tsd [s] 100 100 100 100 100 100
I [A]
lg_[A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE FN AC FN AC FN AC FN AC
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |lIstantaneo| 0,03  |lIstantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V N. POLI [1n [A] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] | 1x70 [ 1x70 | 1x35 [ [ [ [ [ [ 1625 [ 1625 [ 1%2,5 [ 1625 [ 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2.5 | 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2.5
b [A] iz [A] 81,5 129,4 0 29,6 0 29,6 0 29,6 0 29,6
Un [V] Pn [kW] 400 45 45 230 230 230 230
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 3,6 11,3 2,8 3,2 2,8 3,2 2,8 3,2 2,8 3,2
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 4 03 1 0.3 1 0.3 1 0.3 i 0.3
NOTE FG16R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV | FG160R16-0,6/1 kV | FG160R16-0,6/1 kV [ FG160R16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,03 Cca-s3,d1,03 Cca-s3,d1,a3
CLIENTE Acaue S.p.A PROGETTO FILE SOLL_Cascina—=S4_SUF200128.dwg
q -p-A- ARCHIVIO DATA  25/01/2019| REVISIONE RO.0
DISEGNATORE PAGINA 10 | SEGUE 11
MPIANTO Sollevamento Cascina S4 TAVOLA




RIF. QUADRO [QEP]] 1 2 3 4 5 6 7 8 [ 9
[A> {A>
-QF2.1(7 i ~QF2.1/8 1
F5t Bt
I I
I I
I I
-1 -1
S S S S
x 1 x 1
) it it -0 i 14
NO NC NO NC NO NC NO NC
—KM2.2.1 —KM2.2.2 —KM2.2.3 —KM2.2.4
(=] (=l
R R
S S
T T
al - — — — — — ) e — — — - — — e T T T T
\ \i
NUMERAZIONE MORSETTI ~WC2.2.1 ~WC2.2.2
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 8 L1L2L3PE 9 L1L2L3PE 10 L1L2L3PE 1M ‘ 2L3PE 12 L1L2L3PE 13 L1L2L3PE 14 L1L2L3PE 15 ‘m? 3PE
DESCRIZIONE CIRCUITO Pompa 1 Pompa 1 Pompa 1 Pompa 1 Pompa 2 Pompa 2 Pompa 2 Pompa 2
Softstart Bypass Softstart Bypass
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE [ Icu [KA] 20 20
N. POLI [ In [A] 3P 32 3P 32
CURVA/SGANC IATORE MA MA
Ir [A] tr [s]
Isd [A] tsd [s] 480 480
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE FFF A FFF A
Idn [A] tdn [ms] Reg. (0.3)] Reg. (0) Reg. (0.3)] Req. (0)
CONTATTORE | TIPO CLASSE lc1p32 | AC3 [ Lc1D32 | AC3 LC1D32 AC3 | Lc1p32 AC3
TELERUTTORE | BOBINA [V N. POLI [ 1n [A] | | 210 | 3P | 32 | e | 3P | 32 | | | | 20 | 3P | 32 [ e [ 3P | 32 | | |
TERMICO TIPO Irth [A] 27,1 27,1
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO Softstart Softstart
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 61 EPR 61
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] [ [ [ [ [ [ 1x10 | [ 1x10 [ [ [ [ [ [ 1x10 | [ 1x10 [
Ib [A] Iz [A] 27,1 40,7 27,1 40,7
Un [V] Pn kW] 15 15 15 400 15 15 15 15 400 15
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [KA] 2,7 45 27 45
LUNGHEZZA [m] | oV TOTALE [%] 20 0,7 20 0,7
NOTE FG160R16-0,6/1 kv FGT60R16-0,6/1 kv
Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,03
CLIENTE Acque S P A PROGETTO FILE SOLL_Cascina—=S4_SUF200128.dwg
e ARCHIVIO DATA  25/01/2019] REVISIONE RO.0
DISEGNATORE —| PAGINA 11] SEGUE 12
MPIANTO Sollevamento Cascina S4 TAVOLA




RIF. QUADRO [QEP]] 1 2 3 4 5 8 7 8 9
[A>
-QF2.119 1] -QF2.1110 1 (
e e
| |
| |
| |
= N-10 -0 = -0 N-10
x 1 x 1
() \r \r D \ \
NO NC NO NC NO NC NO NC
-KM2.2.5 —KM2.2.6 —KM2.2.7 -KM2.2.8
(=l LA]
: :
T T
L o o o o P o o o o o o e
\ \
NUMERAZIONE MORSETTI -WC2.2.3 -WC2.2.4
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 16 L1L2L3PE 17 L1L2L3PE 18 L1L2L3PE 19 ‘U,ZL}PE 20 L1L2L3PE 21 L1L2L3PE 22 L1L2L3PE 23 ‘ULZLEF‘E
DESCRIZIONE CIRCUITO Pompa 3 Pompa 3 Pompa 3 Pompa 3 Pompa 4 Pompa 4 Pompa 4 Pompa 4
Softstart Bypass Softstart Bypass
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | lcu [kA] 20 20
N. POLI [In [A] 3p 32 3p 32
CURVA/SGANC IATORE MA MA
Ir [A] tr [s]
Isd [A] tsd [s] 480 480
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE FFF A FFF A
ldn [A] tdn [ms] Reg. (0.3)| Reg. (0) Reg. (0.3)| Reg. (0)
CONTATTORE TIPO CLASSE LC1D32 AC3 LC1D32 AC3 LC1D32 AC3 LC1D32 AC3
TELERUTTORE [ BOBINA [V] N. POLI [In [A] | | 20 | 3P [ 32 | e [ 3P | 32 | | | | sieo | 3P |32 | ae [ 3P ] 32 | | | |
TERMICO TIPO Irth [A] 27,1 271
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO Softstart Softstart
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 61 EPR 61
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] [ [ [ [ [ [ 1x10 | [ 1x10 [ [ [ [ [ [ 1x10 | [ 1x10 [ [
b [A] 1z [A] 27,1 40,7 27,1 40,7
Un [V] Pn [kW] 15 15 15 400 15 15 15 15 400 15
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 2,7 45 2,7 4.5
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 20 0,7 20 0,7
NOTE FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kv
Cca-s3,d1,03 Cca-s3,d1,03
CLIENTE Acque S D A PROGETTO —| FILE SOLL_Cascina—S4_SUF200128.dwg
e ARCHIVIO —| DATA  25/01/2019| REVISIONE RO.0
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RIF. QUADRO [QEP]] 2 3 4 7 [ 8 9
QUADRO REALIZZATO IN POLIESTERE
AP.Fr’gEgggﬁﬂggRA RINFORZATO, COMPLETO DI
CHIUSURA A CHIAVE E CONTROPORTE

130

125

INTERNE CON GRADO DI PROTEZIONE

—IP55 A PORTELLA ESTERNA CHIUSA
—IPXXD A PORTELLA ESTERNA APERTA
—IP20 A PANNELLATURE INTERNE

O CONTROPORTA APERTE

DIMENSIONI APPROSSIMATIVE
1250%x1500x420mm  (bxhxp)

—LA LARGHEZZA DOVRA’ COMUNQUE
ESSERE COORDINATA CON LO SPAZIO
A DISPOSIZIONE

—IL COSTRUTTORE DOVRA’ SOTTOMETTERE
I MATERIALI ALLA DL, FORNENDO IL
DISEGNO COSTRUTTIVO DEL QUADRO,
CON LE ESATTE MISURE DELLA CARPEN-—
TERIA SCELTA E MARCA E MODELLO
DELLE APPARECCHIATURE MONTATE.

—IN FASE ESECUTIVA IL COSTRUTTORE
DOVRA’ VERIFICARE LA DISSIPAZIONE
TERMICA DEL QUADRO IN RELAZIONE
ALLE APPARECCHIATURE SCELTE

—IL QUADRO DOVRA’ COMUNQUE ESSERE
PROVVISTO DI ESTRATTORI DELL'ARIA

E DI BOCCHETTE DI ASPIRAZIONE
PROWISTE DI FILTRI.

CLENTE Acque S.p.A.
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