
LEGENDA 
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Piede di accoppiamento rapido DN 150
2

Colonna di mandata in acciaio inox DN 150
3

Flangia in acciaio inox
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Catena di estrazione in acciaio inox
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Paratoia in acciaio Inox AISI 316 DN300 PN 10 a tenuta su 4 lati

16

GS 400 foratura UNI EN1092-1 PN16 albero acciaio Inox

N°4 Saracinesche a corpo piatto a vite int. DN150 in ghisa

N°4 Valvole di ritegno a palla DN 150

flangiate foratura UNI EN1092-1 PN 16 ghisa GS400

17

N°3 chiusini in ghisa sferoidale UNI ISO185 

UNI EN124 classe D400- tipo PAVA- H 175 mm DI 102 mm

18

N°1 chiusini in ghisa sferoidale UNI ISO185 

UNI EN124 classe D400- telaio quadrato luce Ø600 mm

19

N°4 chiusini in ghisa sferoidale GS 500-7 

secondo ISO 1083 classe C250- luce 900X1520 mm

Elettropompa sommergibile

N°4 sfiati 1/2" in acciaio INOX

12

13

Circuito di scarico 4 sfiati in acciaio INOX fi 1"

Stacco DN 80 per attacco autospurgo

Tubo guida in acciaio inox

Tubazione in acc. inox AISI 316 DN 250

Tubazione in PEAD PN 16 Ø315

Scarico condotta in acc. inox AISI 316 DN 80

GS 400 foratura UNI EN1092-1 PN16 albero acciaio Inox

N°2 Saracinesche a corpo piatto a vite int. DN80 in ghisa

20
Tubazione in PVC SN8 Ø400

21
Misuratore di portata per tubazione DN 250

DN 100

DN 100

Guarnizione

DN 80

DN 80
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PIANTA 

SEZIONE A-A
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POZZETTO IN CLS PREF.

VASCA IN CLS PREF.

POZZETTO IN CLS PREF. CON

SOLETTA DI COPERTURA

PER CARICHI DI 1° CAT.

VASCA IN CLS PREF. CON

SOLETTA DI COPERTURA

PER CARICHI DI 1° CAT.
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TERRENO DI SCAVO

CLS

Rck 25

VASCA IN CLS PREF. CON

SOLETTA DI COPERTURA

PER CARICHI DI 1° CAT.

CLS Rck 25 E

DOPPIA RES Ø8/20
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Recinzione in rete elettrosaldata in acciaio

zincato a caldo costituita da  pannelli modulari

fissati su piantane a base rettangolare, su

cordolo di base in cls armato (H min = 2 m)

Punto luce azionabile con pulsante

Quadro Generale in Bassa Tensione

Gruppo prese

Quadro elettrico di servizio modulare

Segnalazioni luminose allarmi

(Alto livello/Avaria magnetotermica/Mancanza EE)

RTU -Periferica telecontrollo Acque Spa

Fornitura idrica con contatore. Rubinetto esterno.

Misure esterne  (b×h×p) = (58 × 36 × 25) cm;

misure interne (b×h×p) = (51 × 32 × 21) cm.

Prospetto frontale

5
6

Copertura quadri elettrici, realizzata con:

- struttura in acciaio zincato a singolo montante

fissata al terreno

- copertura con pannelli in lamiera grecata o

sandwich con bordo in acciaio zincato e rinforzi

tra il montante e la copertura, rimovibile

Copertura quadri elettrici

smontabile su piantoni fissi

Predisposione basamento e passaggio corrugato per

futura installazione di conghiglia per contenimento

inverter per regolazione pompe

Prospetto laterale

Quadro elettrico di azionamento

Predisposizione per elettronica del misuratore

di portata

Basamento in CLS, vetroresina o inox 316

H minima = 50 cm

3 corrugati

DN 110 mm

Basamento in cls

per appoggio

quadri elettrici

Collettore di terra

2 corrugati

DN 110 mm

pozzetto 50x50 cm con dispersore

a croce 2.50 m

pozzetto 50x50

cm con dispersore

a croce 2.50 m
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Corda in rame

nudo 35 mm

2

Corda in rame

nudo 35 mm
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Copertura quadri

elettrici

Quadri elettrici e

di comando

Lampioncino - punto luce

Conchiglia alloggio contatore ENEL

con apertura verso l'esterno

secondo specifiche di ENEL

da posizionare in base al punto

di consegna elettrico

Cancello di ingresso

larghezza 3.50 m

Rubinetto erogazione acqua potabile

Pozzetto sifonato

di raccolta

Pavimentazione area

in cls opportunamente

livellata e lisciata per

consentire la raccolta

delle acque

meteoriche verso la

griglia centrale
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PARTICOLARE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO "S4" - SCALA 1:50

PIANTA DISPOSIZIONE CORRUGATI ELETTRICI - SCALA 1:50

PIANTA CENTRALINA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO "S4" - SCALA 1:50

PROSPETTO QUADRI ELETTRICI E FORNITURE - SCALA 1:50
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