
LEGENDA

RIEMPIMENTO IN MISTO CEMENTATO

BINDER

RINFIANCO IN SABBIA

TAPPETO DI USURA

TESSUTO NON TESSUTO

NOTA: Tutti i pozzetti dovranno essere

verniciati internamente con doppia mano di

vernice epossidica di spessore minimo 600

micron
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PEAD Ø160
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zona artigianale (tratto F-L)
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Tratto A - F

Via Friuli

Sezione di posa su strada asfaltata

Lunghezza tratto 121.46 m

Scala 1:20
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PEAD Ø160

IN PROGETTO (tratto A-F)
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PVC Ø200

IN PROGETTO zona artigianale (tratto M-F)

Tratto A - F

Via Nazario Sauro

Sezione di posa su strada provinciale asfaltata

Lunghezza 401.92 m

Scala 1:20

Tratto A - F

Via Nazario Sauro

Sezione di posa su strada di campagna

Lunghezza (13+10) m = 23 m

Scala 1:20
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Tratto A - F

Via Friuli

Sezione di posa su strada asfaltata

Lunghezza 61.05 m

Scala 1:20
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Tratto D - A

SP. Cucigliana Lorenzana

Sezione di posa su strada di campagna

Lunghezza tratto 33.73 m

Scala 1:20
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Tratto D - A

SP. Cucigliana Lorenzana - Via dei Merli

Sezione di posa su strada provinciale asfaltata

Lunghezza tratto 96.93 m

Scala 1:20
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Tratto C - B

Via Palmerino

Sezione di posa su strada asfaltata

Lunghezza tratto 173.01 m

Scala 1:20
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Tratto E - A

Via Nazario Sauro

Sezione di posa su strada provinciale asfaltata

Lunghezza tratto (81.27+10) m = 91.27 m

Scala 1:20

V
A

R
I
A

B
I
L
E

60

RINTERRO CON

MATERIALE DI SCAVO

PIANO DI

CAMPAGNA

NASTRO SEGNALATORE

PVC Ø200

IN PROGETTO

4
5

ALLETTAMENTO, RINFIANCO

E RICOPRIMENTO IN SABBIA

1
0

1
5

STRATO DI TESSUTO

NON TESSUTO

Tratto E - A

Via Nazario Sauro

Sezione di posa su strada di campagna

Lunghezza tratto 10.00 m

Scala 1:20
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