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A8 RELAZIONE SULLE STRUTTURE

L’intervento oggetto della presente relazione riguarda la realizzazione di una stazione di
sollevamento per il rilancio di reflui fognari. Si prevede di realizzare una stazione di
sollevamento denominate S3 di cui nel seguito verranno esplicitate le azioni agenti, le
sollecitazioni e le relative verifiche di resistenza.

Nella presente relazione saranno descritti i calcoli svolti al fine di garantire la sicurezza delle
opere nei confronti delle azioni ordinarie e straordinarie che potranno interessare l'opera
durante quella che viene definita “Vita Utile”.

Le azioni dovute ai carichi accidentali saranno valutate in funzione delle disposizioni
normative relative al D.M. 17/01/2018 e Circolare Esplicativa, basate sul metodo
semiprobabilistico degli stati limite.

Saranno dunque analizzate le combinazioni di carico relative agli Stati Limite Ultime (SLU),
agli Stati Limite di Esercizio (SLE) e per quanto riguarda I'azione sismica si fara riferimento
allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV) cosi come piu dettagliatamente descritto
nella citata normativa.

Di seguito si riportano nello specifico i valori dei carichi adottati suddividendoli in pesi propri,
permanenti non strutturali e accidentali nonché i valori delle azioni ambientali.

A8.1 Descrizione intervento

L’intervento prevede la realizzazione di vasche in cemento armato per il contenimento del
liquame in arrivo e per il contenimento degli organi di manovra. Si realizzera una stazione di
sollevamento denominata S3.

La stazione di sollevamento verra realizzata nella zona a sud di Via Corte Giuncheto in
un’area a verde per convogliare i reflui raccolti dallo scarico ID00020, interponendo uno
scaricatore di piena. Le vasche saranno realizzate in calcestruzzo armato prefabbricato con
soletta di copertura carrabile per carichi di prima categoria e saranno dotate di chiusini
apribili in ghisa sferoidale per permettere le operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria.

Le vasche saranno poggiate su di uno strato di cls in classe di resistenza C20/25 armato con
doppia rete con barre diametro 8 mm e passo 20 cm.

Lo scavo sara riempito poi con ulteriore calcestruzzo C20/25 e misto arido stabilizzato di
cava come meglio dettagliato nelle relative tavole grafiche.

Di sequito si riportano alcuni estratti grafici delle stazioni di sollevamento sopra citate.
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Sezione tipo della struttura — stazione di sollevamento S3

Maggiori dettagli sono reperibili negli elaborati grafici allegati al progetto.

A8.2 Modello numerico struttura

Di seguito si riporta un estratto del modello numerico utilizzato per valutare le azioni sulla
struttura distinguendo tra stato attuale e stato di progetto

Modello numerico della Vasca manovra — Stazione S3



Modello numerico della Vasca Rilancio — Stazione S3

A8.3 Criteri di verifica

La struttura risulta verificata secondo le disposizioni del cap.4 e del cap.7 delle

D.M.17/01/2018; le opere fondali risultano verificate secondo quanto riportato nel cap.6 della
stessa normativa.



