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1 RELAZIONE SULLE FONDAZIONI

Il progetto in esame prevede la realizzazione di un nuovo tratto fognario, lungo circa 1,5 km,
che collega l'abitato di Via di Corte con la Zona Artigianale di Cascina.

L'intervento si sviluppera principalmente lungo la Strada Provinciale SP31, con sviluppo
lineare da Sud verso Nord e dovra attraversare il Fosso Nuovo, 'Emissario di Bientina e la
Fossa Chiara.

Nel tratto a Sud del Fosso Nuovo sara posizionata una fognatura in PVC, del diametro di 20
cm, con profondita di scavo compresa tra -3,1 e -1,3 metri rispetto al piano di campagna.

Al margine Nord del Fosso Nuovo sara eseguita la stazione di sollevamento “S3,
caratterizzata da dimensioni in pianta di 2,4x5,9 metri e profondita 4,6 metri rispetto al p.c.
Nel tratto compreso tra il Fosso Nuovo ed il Canale Emissario sara posizionata una condotta
in pvc del diametro di 16 cm con una profondita di scavo compresa tra 1 e 2 metri.
Successivamente & previsto I'attraversamento del Canale Emissario e della Fossa Chiara
dopodiché la condotta sara collegata alla Stazione di sollevamento s1 posizionata in
prossimita dell'adiacente Zona Artigianale.

Nel tratto compreso tra la stazione di sollevamento “S2” e la zona Artigianale di Cascina sara
realizzata una condotta in pressione mentre nel tratto posto a Sud della stazione & prevista
una condotta a gravita.

1.1 Verifica degli elementi di fondazione

Di seguito si riportano le verifiche relative agli elementi di fondazione delle vasche di
sollevamento in progetto:

Verifica fondazione della vasca di sollevamento

Fondazioni superficiali

Simbologia

B =Base della fondazione

L =Lunghezza della fondazione (L>B)

D =Profondita del piano di posa della fondazione

B =Inclinazione del piano di campagna

n =1Inclinazione del piano di posa della fondazione

Y= =Peso specifico rappresentativo del terreno di fondazione

Gv,¢ =—Pressione verticale alla profondita del piano di posa della fondazione

o' =Angolo di attrito rappresentativo del terreno di fondazione

c' =Coesione efficace rappresentativa del terreno di fondazione

Ng =Coefficiente di capacita portante relativo al sovraccarico laterale

Ne =Coefficiente di capacita portante relativo alla coesione del terreno di fondazione
Ny =Coefficiente di capacita portante relativo al peso del terreno di fondazione
bq =Fattore di inclinazione del piano di fondazione relativo a sovraccarico laterale
be =Fattore di inclinazione del piano di fondazione relativo a coesione

by =Fattore di inclinazione del piano di fondazione relativo a peso del terreno
Cur =Coesione non drenata rappresentativa del terreno di fondazione

cc =Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari

N =Sforzo normale

Tx =Taglio in dir. X

Ty =Taglio in dir. Y

Mx =Momento intorno all'asse X

My =Momento intorno all'asse Y

B' =Base della fondazione reagente

L' =Lunghezza della fondazione reagente

sSq =Fattore di forma relativo al sovraccarico laterale

Sc =Fattore di forma relativo alla coesione

sg =Fattore di forma relativo al peso del terreno

iq =Fattore di inclinazione relativo al sovraccarico laterale

ic =Fattore di inclinazione relativo alla coesione

ig =Fattore di inclinazione relativo al peso del terreno

dlim =Pressione limite

Ra =Resistenza di progetto (Carico limite)

Sic. =Sicurezza a rottura

Verifiche capacita portante

Verifiche di capacita portante per rottura generale in condizioni statiche
Metodo utilizzato: Indicazioni EC7

Platea n. 11

B=2.40 <m> L=2.50 <m> D=3.77 <m> B=0.00 <grad> m=0.00 <grad> y.=1800.00 <daN/mc>
Gvo,£=6786.00 <daN/mg>

Verifiche in condizioni drenate
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@'r=25.00 <grad> c',=1500.00 <daN/mg>
Nq=10.66 Ne=20.72 Ng=9.01 bg=1.00 be=1.00 bg=1.00

cC N Tx | Ty Mx My B' | L' | sq | Sc | g | iq | ic | ig Qiin Ry sic.
<daN> |<daN>|<daN>|<daNm>| <daNm> | <m> | <m> <daN/mg> | <daN>
13[55792.60[-0.00[-0.00[726.72]-326.99[2.37[2.49[1.40[1.44[0.71[1.00[1.00[1.00/160178.00[411381.00[7.37

Verifiche in condizioni non drenate

Cur=5999.99 <daN/mg>
Ng=1.00 Nc=5.14 bg=0.00 bc=1.00

cC N Tx | Ty Mx My B' | L' [ s | iq | ic Qrin Ry sic.
<daN> |<daN>|<daN>|<daNm>| <daNm> | <m> | <m> <daN/mg>| <daN>
13[55792.60[-0.00[-0.00[726.72]-326.99[2.37[2.49[1.19[0.00[1.00[43521.90[111776.00[2.00

Verifica fondazione della vasca di manovra

Fondazioni superficiali

Simbologia

B =Base della fondazione

L =Lunghezza della fondazione (L>B)

D =Profondita del piano di posa della fondazione

B =Inclinazione del piano di campagna

n =Inclinazione del piano di posa della fondazione

¥: =Peso specifico rappresentativo del terreno di fondazione

Gy0,¢ = Pressione verticale alla profondita del piano di posa della fondazione

0 =Angolo di attrito rappresentativo del terreno di fondazione

c'y =Coesione efficace rappresentativa del terreno di fondazione

Ny =Coefficiente di capacita portante relativo al sovraccarico laterale

Ne =Coefficiente di capacita portante relativo alla coesione del terreno di fondazione
Ng =Coefficiente di capacita portante relativo al peso del terreno di fondazione
bq =Fattore di inclinazione del piano di fondazione relativo a sovraccarico laterale
be =Fattore di inclinazione del piano di fondazione relativo a coesione

by =Fattore di inclinazione del piano di fondazione relativo a peso del terreno
Cur =Coesione non drenata rappresentativa del terreno di fondazione

cc =Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari

N =Sforzo normale

Tx =Taglio in dir. X

Ty =Taglio in dir. Y

Mx =Momento intorno all'asse X

My =Momento intorno all'asse Y

B' =Base della fondazione reagente

L' =Lunghezza della fondazione reagente

Sq =Fattore di forma relativo al sovraccarico laterale

Sc =Fattore di forma relativo alla coesione

Sg =Fattore di forma relativo al peso del terreno

iq =Fattore di inclinazione relativo al sovraccarico laterale

ic =Fattore di inclinazione relativo alla coesione

ig =Fattore di inclinazione relativo al peso del terreno

dlim =Pressione limite

Ra =Resistenza di progetto (Carico limite)

Sic. =Sicurezza a rottura

Verifiche capacita
Verifiche di capacita

Metodo utilizzato:

Pla

tea n. 1

1

portante

Indicazioni EC7

portante per rottura generale in condizioni statiche

B=2.20 <m> L=2.40 <m> D=2.16 <m> B=0.00 <grad> m=0.00 <grad> y.=1800.00 <daN/mc>
Gv0,r=3888.00 <daN/mag>

Verifiche in condizioni drenate

@',=25.00 <grad> c',=1500.00 <daN/mg>
Ng=10.66 Nc=20.72 Ng=9.01 bg=1.00 bc=1.00 bg=1.00

CcC N Tx Ty Mx My B' L' Sq Sc Sq iq i ig Q1im Ry Sic
<daN> |<daN>|<daN>|<daNm>|<daNm>| <m> | <m> <daN/mq> <daN>
13/33001.80/-0.00/-0.00{151.76{331.26/2.19/2.38/1.39{1.43]/0.72{1.00{1.00{1.00/114866.00{260393.00/{7.89
Verifiche in condizioni non drenate
Ccur=6000.00 <daN/mg>
Ng=1.00 Nc=5.14 bg=0.00 bc=1.00
CcC N Tx Ty Mx My B' L' Sc b i Qiim Ry Sic.
<daN> |<daN>|<daN>|<daNm>|<daNm>| <m> | <m> <daN/mg>| <daN>
13/33001.80(-0.00/-0.00{151.76{331.26/2.19/2.38/1.18/0.00{1.00{40417.20/91623.00(2.78




