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ALIMENTAZIONE

DATI GENERALI DI IMPIANTO

Tensione Nominale [V] Sistema di Neutro Distribuzione P. Contrattuale [kW] | Frequenza[Hz]
TT .
400 UI=50 Ra=20 Ig=2,5 3 Fasi + Neutro 8,1 50
ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:INGRESSO LINEA
lec [KA] dV a monte [%] Cos cc Cos ¢ carico
10 0,0 0,50 0,82
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STRUTTURA QUADRI

| QCO - Quadro Consegna |

------ | QEG - Quadro Generale Distribuzione

------ | QEP - Quadro Pompe |
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCO] QUADRO CONSEGNA
GENERALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ir[A] Is[A] Ir[A] cos ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
8,1 15,79 15,79 13,4 13,4 0,82 1
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
S EmE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp- | [’/Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1 3F+N+PE multi 1 61 30 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?2] Recavo Xecavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 3,0 0,1 14,55 20,1 0,02 0,02 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
15,79 40,41 10 9,3 4,32 0,0025
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Ti[s Im [KA Isa [KA
z “ ' Sganciatore n[A] [A] r[s] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsd [S] | lg Tg[s] Differenz Classe lan [A] et
d i o
9 s ' [XIn - A] o : [ms]
Generale iC60 N 4 C 32 32 - 0,32 0,32
Q1 4 - - - Vigi A 1 S
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone

massimo

minimo

Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

SOLLEVAMENTO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QCO] QUADRO CONSEGNA

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ir[A] Is[A] Ir[A] cos ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
8,1 15,79 15,79 13,4 13,4 0,82
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
Siglatura | Derivazione | .y [m] | 64-8 | [°c] |supp.| [°’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
LO.1.1 3F+N+PE multi 20 61 30 1,06 0,8 ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?2] Recavo Xecavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 60,0 1,91 74,55 22,01 0,43 0,45 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
15,79 34,35 9,3 2,97 0,98 0,0025

Designazione / Conduttore

FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Sl

SI

SI

Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG] QUADRO GENERALE DISTRIBUZIONE
GENERALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ir[A] Is[A] Ir[A] cos ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
8,1 15,79 15,79 13,4 13,4 0,82 1
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] | lcm [kA cresta] | lcw[kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
S iISW 40 6 0,00 0,00 5
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QEG] QUADRO GENERALE DISTRIBUZIONE

QUADRO POMPE SOLLEVAMENTO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ir[A] Is[A] Ir[A] cos ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
4 7,72 7,72 7,72 7,72 0,75
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
Siglatura | Derivazione | .y [m] | 64-8 | [°c] |supp.| [°’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.2 3F+N+PE multi 2 31 30 ravv. 2 1
Sezione Conduttori [mm?2] Recavo Xecavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 6,0 0,19 80,55 22,2 0,01 0,47 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
7,72 30,79 2,97 2,76 0,91 0,0025
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Ti[s Im [KA Isa [KA
z Y ' Sganciatore n[Al [A] r[s] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsd [S] | lg Tg[s] Differenz Classe lan [A] et
d i o
9 s ' [XIn - A] o : [ms]
Quadro Pompe ic60 a 4 c 25 25 0,25 0,25
Sollevamento
Qt1.1.2 4
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico e il Persone
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG] QUADRO GENERALE DISTRIBUZIONE
GRUPPO PRESE CEE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ir[A] Is[A] Ir[A] cos ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 1
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
S EmE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp- | [’/Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.3 3F+N+PE multi 2 31 30 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?2] Recavo Xecavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 ix 4 9,0 0,2 83,55 22,21 0,02 0,47 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
4,81 35 2,97 2,67 0,88 0,0025
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Ti[s Im [KA Isa [KA
z “ ' Sganciatore n[Al [A] r[s] m [kA] sd[kA]
Siglatura Tsd [S] | lg Tg[s] Differenz Classe lan [A] et
d i o
9 s ' [XIn - A] o : [ms]
Gruppo Prese CEE iC40 a 3+N C 16 16 0,16 0,16
Q1.1.3 3+N Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico e il Persone
Si Sl Sl SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

QUADRO TLC

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEG] QUADRO GENERALE DISTRIBUZIONE

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ir[A] Is[A] Ir[A] cos ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
S EmE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp- | [’/Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.4 F+N+PE multi 2 31 30 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?2] Recavo Xecavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 14,4 0,22 88,95 22,22 0,03 0,49 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
2,41 30 1,4 1,19 0,82 0,0025
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Ti[s Im [KA Isa [KA
z “ ' Sganciatore n[A] [A] r[s] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsd [S] | lg Tg[s] Differenz Classe lan [A] et
d i o
9 s ' [XIn - A] o : [ms]
Quadro TLC iC40 a 1+N C 10 10 0,1 0,1
Q.14 1+N Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico e il Persone
Si Sl Sl SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG] QUADRO GENERALE DISTRIBUZIONE

MISURATORE LIVELLO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ir[A] Is[A] Ir[A] cos ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
0,2 0,96 0 0,96 0 0,9 1
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
S EmE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp- | [’/Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.5 F+N+PE multi 2 31 30 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?2] Recavo Xecavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 14,4 0,22 88,95 22,22 0,01 0,47 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
0,96 30 1,4 1,19 0,82 0,0025
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Ti[s Im [KA Isa [KA
z “ ' Sganciatore n[Al [A] r[s] m [kA] sd[kA]
Siglatura Tsd [S] | lg Tg[s] Differenz Classe lan [A] et
d i o
9 s ' [XIn - A] o : [ms]
Misuratore Livello iC40 a 1+N C 10 0,1 0,1
Q1.15 1+N AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico e il Persone
Si Sl Sl SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG] QUADRO GENERALE DISTRIBUZIONE

MISURATORE PORTATA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ir[A] Is[A] Ir[A] CcOoSs ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
0,2 0,96 0 0 0,96 0,9 1
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
S EmE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp- | [’/Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.6 F+N+PE multi 2 31 30 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?2] Recavo Xecavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 14,4 0,22 88,95 22,22 0,01 0,47 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
0,96 30 1,4 1,19 0,82 0,0025
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Ti[s Im [KA Isa [KA
z “ ' Sganciatore n[Al [A] r[s] m [kA] sd[kA]
Siglatura Tsd [S] | lg Tg[s] Differenz Classe lan [A] et
d i o
9 s ' [XIn - A] o : [ms]
Misuratore Portata iC40 a 1+N C 10 0,1 0,1
Q1.1.6 1+N AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico e il Persone
Si Sl Sl SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEG] QUADRO GENERALE DISTRIBUZIONE
ILLUMINAZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ir[A] Is[A] Ir[A] cos ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 1
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
S EmE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp- | [’/Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.7 F+N+PE multi 20 61 30 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?2] Recavo Xecavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 144,0 2,18 218,55 24,19 0,13 0,59 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
0,96 29,57 1,4 0,51 0,33 0,0025
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Ti[s Im [KA Isa [KA
z “ ' Sganciatore n[A] [A] r[s] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe lan [A] et
9 sd ' [XIn - A] o ' : [ms]
llluminazione iC40 a 1+N C 10 10 0,1 0,1
Q1.1.7 1+N Vigi AC 0,03 Ist.
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct1.1.7 AC7b) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Si Sl Sl SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEP] QUADRO POMPE
GENERALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ir[A] Is[A] Ir[A] cos ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
4 7,72 7,72 7,72 7,72 0,75 1
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] | lcm [kA cresta] | lcw[kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
S iISW 40 6 0,00 0,00 5
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEP] QUADRO POMPE
POMPA 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ir[A] Is[A] Ir[A] cos ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
2 3,86 3,86 3,86 3,86 0,75
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al [A] r[s] m [kA] sd[kA]
Siglatura Tsd [S] li lo Tg[s] Differenz Classe lan [A] e
9 = ' [Xln - A] g ' : [ms]
Pompa 1 P25M 3 Salvamotore 4 4 0,05 0,05
Q2.1.3 3 RH99P A 0,3 0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEP] QUADRO POMPE
POMPA 1 DIRETTO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ir[A] Is[A] Ir[A] cos ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
2 3,84 3,84 3,84 3,84 0,75 1
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
S EmE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp- | [’/Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.1 3F+PE multi 20 61 30 1,06 0,8 ravv. 2 1
Sezione Conduttori [mm?2] Recavo Xecavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 144,0 2,18 224,55 24,38 0,22 0,7 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
3,84 18,48 2,76 1,02 0,0025
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.1 LC1D09 9
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Si Sl Sl SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEP] QUADRO POMPE
POMPA 1 INVERSIONE MARCIA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ir[A] Is[A] Ir[A] cos ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
2 3,84 3,84 3,84 3,84 0,75 1
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
S EmE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp- | [’/Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.2 3F+PE multi 20 61 30 1,06 0,8 ravv. 2 1
Sezione Conduttori [mm?2] Recavo Xecavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 144,0 2,18 224,55 24,38 0,22 0,7 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
3,84 18,48 2,76 1,02 0,0025
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.2 LC1D09 9
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Si Sl Sl SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEP] QUADRO POMPE
POMPA 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ir[A] Is[A] Ir[A] cos ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
2 3,86 3,86 3,86 3,86 0,75
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al [A] r[s] m [kA] sd[kA]
Siglatura Tsd [S] li lo Tg[s] Differenz Classe lan [A] e
9 = ' [Xln - A] g ' : [ms]
Pompa 2 P25M 3 Salvamotore 4 4 0,05 0,05
Q2.14 3 RH99P A 0,3 0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEP] QUADRO POMPE
POMPA 2 DIRETTO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ir[A] Is[A] Ir[A] cos ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
2 3,84 3,84 3,84 3,84 0,75 1
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
S EmE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp- | [’/Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.3 3F+PE multi 20 61 30 1,06 0,8 ravv. 2 1
Sezione Conduttori [mm?2] Recavo Xecavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 144,0 2,18 224,55 24,38 0,22 0,7 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
3,84 18,48 2,76 1,02 0,0025
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.3 LC1D09 9
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Si Sl Sl SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEP] QUADRO POMPE
POMPA 2 INVERSIONE MARCIA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ir[A] Is[A] Ir[A] cos ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
2 3,84 3,84 3,84 3,84 0,75 1
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
S EmE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp- | [’/Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.4 3F+PE multi 20 61 30 1,06 0,8 ravv. 2 1
Sezione Conduttori [mm?2] Recavo Xecavo Rtot Xtot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 144,0 2,18 224,55 24,38 0,22 0,7 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
3,84 18,48 2,76 1,02 0,0025
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.4 LC1D09 9
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Si Sl Sl SI
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SCOPRI ALTRE STORIE

Iscriviti al nostro canale &

Arredo 3

lItom

Noi Tech Park

Arredod ha scelto EcoStruxure™ di
Schneider Electric per realizzare la
digitalizzazione e [efficientamento
energetico delle linee produttive e acce-
dere alle agevolazioni fiscali del piano
industria 4.0.

Garage58 ha scelto EcoStruxure Facility
Expert Small Business, la soluzione
Schneider Electric per il controllo @ il
monitoraggio  delle  piccole  attivila
commerciali 24/7,

SICUREZZA

Grazie alla piattaforma EcoStruxure™ di
Schneider Electric, il gruppo litom ha
potuto ammodernare ed efficientare |
propri siti produttivi. Abbattere | costi
delle accise e usufruire dei vantaggi
dell'industria 4.0.

Dal controllo della produzione all'auto-
produzione dell'energia; GAI, il costrut-
tore leadar di macchine imbottigliatrici
sceglie la piattaforma EcoStruxure™
per la sua Smart Factory:

Il Gruppe Bettiol in partnership con
Schneider Electric ha realizzato la
riqualifica del MO| Techpark di Bolzano,
uno smart building per lo swviluppo
sostenibile in pieno stile industria 4.0.

i .

prare

Er.nStn.inure""
= | per

Grazie alla soluzione EcoStruxure™ di
Schneider Electric e alla sua app che
utilizza la realtd aumentata, |[EC+ ha
poluto raggiungere un grado di automa-
zione industriale tale da permettare ai
suoi clienti di accedere al piano incenli-

wi industria 4.0,

SOSTENIBILITA

AFFIDABILITA
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