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TIPOLOGIA POZZETTI DI ISPEZIONE-SCARICO-SFIATO

Pianta
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FONDO SAGOMATO

RIVESTITO IN PVC

GUARNIZIONE

A TENUTA

CHIUSINO IN GHISA

SFEROIDALE Cl. D 400

Ø800 (DN)

ELEMENTO DI

BASE

ELEMENTO PROLUNGA

DI RIALZO

ELEMENTO ANELLO

RAGGIUNGIQUOTA

ELEMENTO TERMINALE

TRONCO-CONICO

Ø 625 (DN)

RINFIANCO MIN 20 CM

MISTO CEMENTATO
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PLATEA POZZETTO GETTATA IN

OPERA CLS C12/15  E ARMATA

CON DOPPIA RES 8/20
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TUBAZIONE IN INGRESSO

TUBAZIONE IN INGRESSO

INGHISAGGIO CON

MALTA SIGILLANTE

TIPOLOGIA POZZETTI DI ISPEZIONE-SCARICO-SFIATO

Sezioni
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Sezione A-A

Sezione B-B

PERNO Ø28 PER VITONE COMPLETO

PROLUNGA FLANGIATA DA 500

PROLUNGA FLANGIATA DA 1000

VITONE A DOPPIO EFFETTO FLANGIATO

STAFFA PER COLLEGAMENTO GUIDA ASOLATA-VITONE

SOPRAELEVAZIONE DA 1200 CON ASOLE

GUIDA DOPPIA DA 4000 CON ASOLE

6

5

4

3

2

1

7

1

3

7

4

6

4

2

5

7

3,00 METRI

Terra

30

H MAX

 400 cm

92

120

150

38

DIST. MIN. 100 cm

315-415

450

400

350

9x300= 2700900

4000

380

NB. VIETATO ACCUMULARE TERRENO

SUL BORDO DELLO SCAVO ENTRO 3,00 m

CASSEFORME METALLICHE "DOWN" GUIDE DOPPIE

ASOLATE, SOPRAELEVAZIONI GUIDE H 1200

STAFFA PER COLLEGAMENTO

GUIDA ASOLATA - VITONE

SOPRAELEVAZIONE DA 1200 CON

ASOLE PER GUIDA DOPPIA

GUIDA DOPPIA DA 4000 CON ASOLE PER

ATTACCO STAFFE

ARMATURA DEGLI SCAVI PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI 1.50 m

CON METODOLOGIA DI TIPO DOWN O SIMILE
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