
Impianto geotermico senza prelievo di fluido o di limitata potenza 

 

L’installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido 

geotermico, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici è soggetta a DIA comunale ai sensi 

della LR 39/2005 ed in applicazione del Dlgs 22/2010.  

Va ricordato che nel corso del 2011 è previsto un DM (vedi art. 7 del DLGS 28/2011) che potrebbe dettare 

nuove disposizioni per le sonde geotermiche. 

Quando invece si tratta di un piccolo impianto di produzione di calore o anche energia elettrica tramite il 

prelievo di fluido geotermico è necessario presentare una istanza alla Provincia. 

 

Tipo di impianto Tipologia di autorizzazione Procedura da seguire 

Impianti di produzione di calore da 

risorsa geotermica, senza prelievo di 

fluido, per climatizzazione edifici 

DIA (art. 16 L.R.39/2005) 

Presentazione della DIA, ai sensi 

della LR 39/2005 e della LR 

1/2005, al Comune 

Impianto geotermico con prelievo di 

fluido se la profondità è inferiore ai 400 

m e la potenza termica è inferiore a 2 

MW termici 

Autorizzazione provinciale insieme alla 

Concessione di derivazione acqua 

pubblica (art. 15 LR 39/2005, Dlgs. 

22/2010 e RD 1775/33) 

 

Istanza alla Provincia che 

promuoverà una procedura unica 

per tutti gli atti necessari alla 

realizzazione dell’opera 

  

 

 


