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Musm, Ord,

tcalylafer DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

|
par, ug. | g,

lara. | Hpeso

Quantita

IMPORTI

umtario TOTALE

RIF'IZI'F‘.TIE!II

| LAVOR |

1 Viabilita -CANTIERE RECINZIONE
TOSL7_17.M NOLEGGI OPERE PROVVISIONALL previste nel
05.002.012 |PSC (Apprestamenti - Digs 81/08 all. XV punto,
14.1.1 lett. a) ): montagolo e smontagalo dil
strutture prowisore reallzzate in conformitd)
jcon le norme tecniche vigent, compresi il
{noleggio per il primo mese di utilizo o frazione
\di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e
utilizze, oitre al costo di redazione del piano di|
mantaggio, compreso formazione di piani dif
lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e
|tavole fermapiede, scale di servizio, piani di
riposo e botole di sicurezza; spinotti e basette, |
ancoraggl, eventuall rinforzi di montantl e
quanto altro necessaric per dare opera
| compiuta a regola darte. Sono  escluse
! dalfopera le spese di  occupazions  suolo
pubbiico & le spese di progettazione dellal
struttura stessa ove previste dalle norme chel
restano & carico dell'Appaltatore. 1 punl'aggii
\metallici utlizzati devono essere unicamente
queli autorizzati dal Ministero ded Lavoro e
mentati da personale esperto, con carichl dif
esercizio conformi alle norme tecniche vigenti, 1|
! ponteagl compessi e quelli superiori a 20 m di|
altezza dal piano di appoggic, devono essere
realizzati secondo un progetto di calcolo a firma
|di un ingegnere o architetto abilitato.

|Recinzioni e access di cantiere Montaggio dll
recinzione area adibita a cantiere, esclusa
idonea segnaletica dierna e nofturna - in
struttura tubo e giunto con rete plastica rossa,
, incluso nolo per || primo mesa. |
| MONTAGGLO: eurg/ml 7.13 |
SMONTAGGIO: TOS_17.M05.002.015 euro/mi
3.06

SOMMAND rnII

|2 \Viabilita

TOS17_06.I0 TERRA

5.008.001 Dispersore a picchetto in acdaio zincato a fuoco
CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento,
|compress  acoessori varl  implantisic  di
monkaggio e fissaggio. a croce dim. S0x50x5,
L=1,5m

-CANTIERE DISPERSORE mi

SOMMANG cad

3 |Viabilita ~CANTIERE BOX
TO517_17.N PREFABBRICATO I
06.004.001 Box prefabbricali di cantiere composti da:|

|struttura di base sollevata da tems e avente

istrutl;ura portante  in profilat metallici,|
1 copertura e tamponatura con pannelll sandwich|
autoportanti in lamiera zincata con interposto
isodante, pavimentazione in FVC su supporto in
! |legna Idrofuge, infissi in alluminio anodizzato,

limpianta elettrica, impianto termico, impianto

A RIPORTARE,

75,00/

?5,DEI|

2,00

2,00

10,18

29,54|

59,08]

823,33

MHW'ENT'E:- PAOLING BACCI srl - FORTE st



Murm, Ord.
TARIFFA

DESIGMAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIORNI

par.ug. ILing, | larg. H/paso

Quantita

IMPORTI

unigaric TOTALE

14

5

£

7

TOS17_(4.A
04,001,001

|Tos17_PR.P
l18.065.001

TD517_01.A
04.001.002

RIPORTO!

|idrico (eoqus lda e fredda) e fognario; esclusi|
|allacciamenti e realizzazione basamento-|
compress montagglo e smontagalo. Ad usol
servizi igienico-sanitar dotato dl we alla turca,
{un lavabo, un piatto doccia, boiler eletirico ed|
|aocessor, dim. m. 2402, 702,40 - nolo)|
'mensile

SOMMANO cad

Viabilitd -CANTIERE ILLUMINAZIONE

TOS517_17.P0 Segnaletica e luminagzione i sicurezza
7.002.001

|Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con
interuttore manuale, alimentata in B.T. a &|
volts o a batteria '
LANTERMNA LUCE ROSSA: eura 6,27
SEGNALETICA 125X175: TOS17_PO7.002.010
eurn 1.50

SOMMAND cad

Viabilita -SCOTICO DEL PIANO DI
CAMPAGNA [
|Scotico del piano di campagng, Compreso
I'esportazione delle piante erbacee ed arbustive
e relative radici, escluse ceppaie d'albero di aito
fusto, compreso |'allontanamento del materiali
|di risulta agli implanti di smaltimento autodzzatl
od in area di cantiere, per profondita fino a 30
cm, |
| Tratto Nord carreggiata e marcapied)

| Tratto Sud carmegalata e marclapéedi [

SOMMANG m? |

|Viabilita -TESSUTO NON TESSUTO '

|Fomitura di tele costituito da tre steb in
paliestere tessuto non tessuto elastomerico e
rivestito su entrambe ke facce con tessuto
!pullpropil‘mim, classe A »>= 200 g/m2

|prezzo a m?: € 1,98

TOS17_RU.M10.001.004- posa  In opera
{Operaio comune € 30,19/h  stesura 100ma/h
= € 0,30/mg

Tratto Mord carregoita e marciapiedi

Tratto Sud carreggita & marciapiedi

SOMMAND mag|

|Viabilitd -SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

|Formazione di scavi compresi gli oneri per [a
Irimozione di trovanti roccios efo relitd dil
murature fino a mc 0,50; lo spianamenta del!
|fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti
e dei cighi; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale|
lacqua presente fino ad un battents massimo di|
cm 20, lestirpazione di ceppale, gli oneri per le|
jopere provvisionali quali le sbadacchiature per
|scavi ad una profonditd inferiore a 1,50 m, |l
[tutho per dare il btolo compliuto e finito a regola

A RIPORTARE

15,00 lﬂ,t}ﬂl
10,70 85,00

16,00, 12,00
11,700 87,00
|

12,00|

12,00

1,00

1,00

192,00
1'017,90

1'208,50)

333,50,

7,77

2N

2,28

B23,33

4°002,00

L

2'871,25

2'758,57

10°482,92

C.DMMTITENTE: PACLING BACCI srl - FORTE srl
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MNum. Ord.

TARTFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

|
[aar,ug. Iurg. larg. H/peso

IMPORTI
Quanbita =

unitario TOTALE

! RIFPORTO

d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e
|tributi, se dowvuti, .
|Scavo di shancamento  esequitc con  mezzi)|
|meccanidi, in terreni scioltl  compresi carico,|
trasporto & scarico agli impiant di smaltimento!
! |autorizzat

| Tratto Mord carreggiata e marciapsedi

| Tratto Sud carreggiata e marciapied| |

SOMMAND mc

3] Viabilita -FONDAZIONE STRADALE
TOS17 4B Realizzazione del corpo stradale, inteso come il
112.001.001 solido costruito, OVYErD scavatn,
[ altimetricamente compreso tra le scarpate, |l
piano di campagna e la plattaforma stradale ed|
i margini esterni. Fondazione  stradale,
Massicdata stradale, Stabilizzazione delle terre,
Fondazione stradale compresa  nullatura
|compattazione per raggiungere | grado  del
95% della prova AASHO modificata, esciusa dal
prezzo, esaguita
con materiale arido di cava stabilizzato naturale
con curva granulometrica secondo UNI EN
13285, spessore non inferiore & 30 om
(spessore totale cm 60+10) |
| Tratto Nord carreggiata & mardapledi
Tratto Sud camreggiata e marclapledi

| SOMMAND mc
| |

g Viabilitd -BYNDER SPESSORE CM 6
[[TOS17_D4.ElFornitura e posa in opera di bitumi per
2002001 | pavimentazioni stradali (strato di base, strato di
coliegamento-binder, tappeto di usura) cun|
conglomerati tradizionall e stesi con l'ausilio di
wibrofinitrice. 1l prezzo & comprensive di mano
d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo
|compiuto e finito a regola d'arte. Strato di
|collegamento  (binder) in  conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
[ ancaraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo
' \vibrante; esclus! additivi attivanti di adesione da|
|computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Specale di Appalto con aggregato
| pezzatura 0/20, spessore compresso 6 om

| Tratto Nord carreggiata e mardapiedi

Tratto Sud carreggiata & marciapiedi

SOMMAND m?

10 Viabilith -BYNDER PER OGNI CM
ITOS17_04.E0 AGGIUNTO
2.002.002 Strato  di  collegamento  (binder)  in|
|conglomerato  bituminoso,  steso oong
| vibrofinitrice, compreso  ancoraggio,  mano)
| |d'attacco € rullatura con rullo vibrante; esclusi|
|additivi aftivanti di adesione da computare a
[ Spedale di Appafto per ogni cm in pil o in
| meno alia voce precedente,
| Tratto Mord carreggiata e mardapied
Tratto Sud carreqgiata & marciapiedi

& RIPORTARE

0,60 15,00 10,00
0,60 10,70 85,00

0,50 1500 10,00
0,50 10,70 85,00

15,00 10,00
7,50 101,00

15,00 10,00
7,500 101,00

|
90,00/
545,70

635,70 19,44

75,00
454,75

529,75 23,57

150,00,
757,50,

907,50 9,13

150,00
757,50

907,50,

10°452,92

12°358,01

127486,21

B'285,48

43'592,62

COMMITTENTE: PAOLING BACCI sr - FORTE sl



Mum. Ord,
TARIFFA

DESIGNALIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. g,

Ing.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI 1

unitano

TOTALE

11

RIPORTO |

SOMMAND m2

Viabilitd -TAPPETO USURA 3 cm

TOS17_(M.EQ|Fornitura e posa in opera di bitumi  per

|2.002.003

|12

|pavimentazioni stradali (strato di base, strato di
|collegamento-binder, tappeto di wsura) con
|conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di
vibrofinitrice. Il prezzo & comprensivo di mano|
dattacco e rullatura, il butto per dare il ﬁtol'ui
compiuto e finito a regola d'arte. [
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso |
steso con vibrofinitrice, compresa ancoraggia,
mano dattacco e rullatura; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato ned Capitolato Speciale|
dl Appalte con aggregato perzatura 010,
spessore finito compresso 3 cm

Tratho Nord carreqaiata e marciapied:

Tratto Sud carreggiata e marciapied

SOMMAND m?2

Viabilita -TAPPETO USURA PER OGNI CM

TOS17_04.E0 AGGIUNTO

2.003.004

113
TOS17_02.8
(4,005,002

'Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
steso con vibrofinitrice, compraso ancoraggio,|
mano dattacco e rullatura; esclusi  additvi|
attivantl df adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato Speciala
di Appalte per ognl cm in pil o in meno alla
|voce precedente

| Tratto Nord carregoiata e mardapied|

Tratto Sud carreggiata e marciapiedi

SOMMANG m?

|Viabilita -MARCIAPIEDE- SOLETTA CLS
CM 10 C20/25

CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in
|cantiere con 'ausilio di betoniers, conformi alle
|Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al
DM, 14/01/2008, dassificato in base alla
resistenza caratteristica C, comprest i pontl di
jservizio con alterza massima m 2,00 efo
|trabattelli & norma, anche esterni, mobili o fissi
& ogni altro oners e magistero per dare il
lavoro finito @ regola darte. 1 calcestruzzao|
realizzato in cantiere va prodotto in regime di
controllo gualita per garantire il rispetto delle
|prescrizionl di progette. 1l costruttore prima
‘dell'inizio dellopera deve effettuare idonee
prove preliminad di studio per dascuna miscela)
|omogeEnes dl caloestruzao da
|utilizzare.Conglomerato cementizio per soletts,
|parapetti, velette, gronde e simili di spessore
linferiore @ com 12 classe di resistenza)
caratteristica C20/25. [
|SOLETTA SP. 10 CM  (Euro 307.96/10 = 30.79
()
Tratto Nord L 1,50
Tratto Mord L 1,50

A RIPORTARE

15,00
7,50

15,00
7,50

1,20
1,50|

10,00
115,00

10,00
115,00

10,00
10,00/

150,00
862,50

|
1'012,50

150,00
862,50

| 1°012,50

12,00
15,00

27,00

5,56

i

1,62

43°592,62|
|

17379,58

5'628,50

1°640,25|

52°141,95|

COMMITTENTE: PADLING BACCI sri - FORTE sl



Mum, Ord.

TARTFFA DESIGNAZIONE DEL LAVORI

DIMENSIONIT
i i T Quantita
H/peso

par.ug. lung. larg.

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO
Tratto Sud L 1,50

SOMMAND mqf

14 |Viabilita -FORNITURA E POSA R.ES. @ 6
TOS17_01.B Il'l-'ll-'l'l, maglia 20x20 per Mardapiede
103.001.002 |ACCIAIO : per cemento armata ordinaric e per|
I -carpenteria metaliica tipo conforme alle Norme|
Tecniche per le Costruziond, D.M, 14/01/3008, |
|compreso tagll, sagomature, fegature con filo di
[ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il
|tutto per dare il Btolo compiuto e finito a8 regola
d'arte

Fornitura & posa in opera di acclaic per|
|cemento armato secondo le norme UNID in|
|vigore rete  elettrosaldata formato mt
|2.00x3.00, @ 6 mm, magiia 20x20

[Tratto Nord L 1,50

Tratto Mord L 1,50

Tratto Sud L 1,50 |

SOMMAND kg

15 Viabilita -FORNITURA E POSA DI
TOS17 04.E0/ ZANNELLA A UN PETTO 25x8x100 cm |
6.002.001 Fornitura e poss in opera di elementi in pistra
efo in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls,
cordonati ds, massalli autobloccanti ds, plinto
cls), murati con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32.5, compresa la stuccatura dei
giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.

Fornitura & posa in opera di zanella stradale
prefabbricata in c.awv., compreso il massetto di
posa in calcestruzzo C12/15, esdusa armatura
52 necessana, @ ognl onere per la stuccatura
ded giunti; a un petto, dimensione 25xEx100 cm
Tratto Nord

Tratto Sud

SOMMAND m
|

16 Viabilith -FORNITURA E POSA DI

|Tos17_ m.EDImRDUNATn

6.010.001 Fornitura e posa In opera di elementi in pletra
efo in calcestruzzo prefablricato (zanelle cls,
cordonati ds, massalll autobloccant! cls, plinto
|cls), murati con malta cementizia a 350 kg dl
|oemenl3: R32.5, compresa la stuccatura dei
giunti, il tutto per dare il titole compiuto e finito
a regola d'arte.
Posa in opera di cordonato o lista in pietra
|rettilinel (esclusa la fornitura) larghezza 20-
{30cm, h 17-20cm  rincalzatc  con malta
lcementizia a 350 kg d cemento R3Z5
compresa fondazione in cls C12/15 (Ano a 0,06
{me/m) .

~ [POSA TR OPERA [Eurc 24.737ml) =
|FORNITURA Cordonato in ds vibrocompresso -
con angolo smussatc a 45%, dirtto - om
12%25x100 - TOS17_PR.P12.011.006 (Euro
3.35/cad) |

| A RIPORTARE

27,00

315,00

| ! 34.1,005

1,20|
1,50|
1,500

10,00
10,00
105,00

12,00
15,00

2,000 315,00

342,00/

2,00
2,00

10,00
105,00

20,00|
210,00

| 430,00

30,79

1,36

11,73

5214195

10°530,18|

465,12

2'697,90
[

65 835,15

COMMITTENTE: PAOLING BACCIT srl - FORTE srl
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MNurm, Ord.

TARIFFA DESIGNAZICNE DEL LAVORI

DIMENSIONI

[
par. ug.

lung.

Quantita

larg. H/peso

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIFPORTO|

+
{Tratto Nord
Tratto Sud

SOMMANO m|

17 Viabilita -FOG. BIANCA tubazione in cls
TOS517_04.F0 vibrocompresso d. 50 cm

[|f.0N2.003 |FOGMATURE STRADALT: foritura & pasa in|
opera  di fognature  stradall e pnzzettil
dispezione, in cls precompresso efo in PVC)
rgido gfo in polietiiene &fo in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, Eu:unfmnementei
ai profil di progetto, i tutto per dare il ttolo|
compiute e finito a regola darte. Tutte le
tubazioni dowranno  soddisfare | requisiti
[richiesti  dal decrete 12.12.1985 'Nomme
Itecniche relative alle tubazioni'.

Fognatura in tubo di cls vibrocomperesso, con|
giunto a bicchiers e guamizione in gomma
elastomerica, autoportante con piane @ posa
|incorporato, su platea in ds CL/15, esclusa
eventuale armatura metallica, sigiiatura de1|
glunti con malta di cemento a 350 kg dif
cemento R325 rinfianco  in sabbions  fino
allestradossa del tubo per uno  spessore
minimo di 25 cm, escluso scavo e rinterro d. 50
cm armato, platea 10025 cm |
Tratto Nord

Tratto Sud

SOMMAND ]'n|

!".I'iabi!it.i'l ~-FOGMATURE E IMPIANTI Scavo
a sezione ristretta h=<m 1,50

SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione r:I|'|
itm'.ranh' roccios efo relith di murature fino a mc
0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
'regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il
deflisso o [‘aggotto  delleventuale  acqua
|presente fino ad un battente massimo di om|
|20, lestirpazione di ceppaie, gil onerl per |e
opere provvisionall quali le sbadacchiature per
scavi ad una profonditd inferiore a 1,50 m, il
|tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
\d'arte. Sono esclusi | costi di smaltimento e
tributi, se dovuti.

|Scavo & sezione ristretta obbligata continua)
|(larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzl|
|rmeccanicl, compreso accatastamento|
neilambito del cantiere, In terrenl sciolb fino
(alla profondity di m 1,50 [
|Fognatura bianca D 500

'Fognatura bianca caditoie

Fognatura bianca allacciamenti

|Fognatura nera d 200

|Acquedotio tratto Mord

Acquedotto tratto Sud

“Acquedotto tratto Sud alfaccio

| Acquedotto tratto Nord alaccio

|Enel tratto Nord

|Enel tratto Sud

‘(as tratto Nord

Gas tratto Sud

|Gas tratto Sud derivazione

18
TOS17 (4.4
|04.008.001

A RIPORTARE

n
2,00
2,00

1,00

10,00
105,00

1,00

0,70

0,70,
1,50|
1,50|

1,50

1,30

1,30

1,00|

' 230,00

10,00
100,00

110,00/

100,00, 100,00,
13,00 4,50

2,00 8,00
100,00
21,00|
105,00
10,00
i 10,00
| 50,00
100,00,

2,00

| 100,00
[ 10,00

28,08

£7,18

65 835,15

—

67458,40

7'380,80|

79'683,35|

COMMITTENTE: PAOLING BACCI srl - FORTE =i
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DIMENSIONI IMPORTI
ool DESIGNAZIONE DEI LAVORI ; Quantita |
TARIFFA
par.ug. Jung. larg. Hipeso unitano TOTALE
RIFORTO , 605,04 79°683,3
T = = rm — = _' i — ' = =
'Gas tratto Nord derivazione 0,70 1,000 m,ml 2,00 14,00|
[Tluminazione tratto Sud 0,70, 1,00 100,00 70,00/
|Teie|:on1 Tratto Mard 0,60 0,50 10,00 5,40:
| Telecom Tratto Sud 0,60 0,90, &5,00 45,90|
Telecom Tratto Sud allacciamenti 0,40 0,80 10,00 3,20
Telecom Tratto Nord allacclamenti 040 080 12,00 3,84
|Scavao pozzettl 65,00
SOMMAND m?| 812,38 4,12 3'347,01
|
| |
12 Viabilith -FOGNATURE E IMPIANTL
TO517_05.4 Riempimento di scavi materiale inerte
[[09.001.002  Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti|
|per posa in opera di tubazioni In sedi wviarie,|
realizzato con mezzi meccanicl, compraso ognil
onere per la costipazione e pllonatura degli
limerti in stratl di spessore non superor a 30
{cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado dil
compattazione del 95% della prova AASHO|
modificata, esclusa dal prezzo. materiali aridi
|po A1, A2/4, AZ/5, A3 (ghiaic-sabbiosi), A7
[{imo-argillosi} (UNL EN ISO 14688-1:2013), _
Fognatura bianca d 500 1,00 0,40, 100,00 40,00,
Fognatura bianca caditoie 0,50, 0,45| 13,00 4,50 13,16
Fognatura bianca allacclameanti 0,80 0,45 2,00/ 8,00 5,76
Fognatura nera d 200 [,80; 1,20 100,00 a6, 00
Acquedotto tratto Nord 0,700 1,50 21,00 22,05
Acquedotto tratto Sud 0,70 1,50, 105,00 110,25|
|Acquedotto tratto Sud allaccio 0,70 1,30 10,00 9,10
|Acquedotto tratto Nord allaccio ﬂ,mg 1,30 10,00( 2,00 18,20
Enel tratto Nord o, 70! 1,00 50,00| 35,00|
Enel tratto Sud 0,70 1,00, 100,00 70,00|
Gas tratto Nord 0,70 1,ﬂl:l| 20,00 14,00
Gas tratto Sud 0,70, 1,000 100,00 70,00
Gas tratto Sud derivazione 0,70 1,000 10,00 7,00
Gas tratto nord desivazione o,70! 1,00 10,00] ?,un|
Tiurminazione Tratto Sud 0,70 1,00 100,00/ 70,00
Telecom Tratto Sud 0,60 0,90 85,00 45,90
Telecom Tratto Nord 0,60 090 10,00 5,40,
Telecom Tratto Sud allacdamenti 0,40/ 0,80 10,00| 3,20
| Telecom Tratto Mord allacciamenti 0,40 0,80 12,00 3,84
Pozzett 22,CHJ|
| d
| SOMMAND m* 667,86 29,97 20°015,76
20 |Viabilith -FOG. BIANCA Pozzetto di
TGEI?_M.FD!ispﬂE’nm prefabbricato 60x60x60 sp.10 |
16.023.002  'Fornitura € posa in opera di fognature stradali
e pozzett dispezione, in cls precompresso efo
[in FVC rigido efo in polietilene efo in ghisa,
|previa  preparazione del piano  di  posa,|
conformemente ai profili di progetto, il tutto per
idare il titedo compiuto e finite a regola d'arte.
Tutte e tubazioni dovranno soddisfare i
requisiti richiesti dal decreto 1212, 1985 "Morme |
tecniche refative alle tubaziond',
|Pozzettc di ispezione  prefabbricatc in
jcalcestruzzo senza sifone compreso letto di
| posa e rinfianchi in cls Cl&/20 di spessore| .
 [minimo 10 om; tompreso . tato oon mezzl 1
|meccanici; esdusi: lapide, chiusine, grigla o
‘soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni
esteme §lxGxa0 sp.10
|IMPORTO Euro 57.11
A RIPORTARE

103 "046,12

COMMITTENTE: PAOLING BACCI =i - FORTE srl



pag, 9

Murn, Qrd,
| Tarieea DESIGMNAZIONE DEI LAVORI =

DIMENSIONI

par.Lg.

Quantits

[umg. larg. H{peso

IMPORTI

unitario [ TOTALE

| RIFPORTO !

5i inserisce Chiusino in ghisa sfervidale dasse D
| |resistenza 400 kW & telaic  interol
'PR.PO7,120.002 Eurg 118.40
TOS17_RUMIO.00L.004 Euro 30.19/2 {peri
|ogni chiusing) = Euro 15.10

{Fognatura bianca D 500

SOMMAND cad,

21 Viabilita -FOG. BIANCA Tubazioni in P.V.C.
|[TOS17_01.F0|D. 160 mm spess. 3,2 mm

16.002.021  Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, |
sono compresi | perzi speciali ed i raccord, i
pezzi per lo staffaggio, le guamizioni ed |
collari, I'eventuzle sigillatura del gunt e
guant'altro occomre per dare il lavoro finite al
regola  d'arte; sono  altresi  compresi  lal
formazione del pano di posa, | rinfianchi, i
|ponti di servizio con altezza massima m 2,00 gf
o trabattelll a norma, anche esterni, mobili o
fissl e gil oneri per ogni eventuale mezo
necassano alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed | rinterr,|
le tracce, la reslizzazione di cavedl e le|
| chiusure.,

|Fomnitura e posa in opera di tubazioni In P.Y.C.
rigido per scarichi non @ pressione civili Ed|
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1,
con tubo a bicchiere ed anelio elastomenco di
tenuta. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in
opera dentro scavi, compreso letto di posa con
|sabbione rinfianco con calcestruzzo Rek 15:
|bubazioni diam. est, 160 mm spess. 3,2 mm
Fognatura bianca caditole

i ' SOMMANG m|

|22 [ViabilithA -FOG. BIANCA Tl.lbnziﬂl'l&l
|TO517_01.F0 vibrocompressa d. 30 cm

£.003.002 Fomitura & posa in opera di tubazioni in
| lc.alcestmzm vibrocompresso  con incastri a
! |mezzo spessore, stuccate nel giuntl con ma!tal
bastarda, posate entro scavi, compreso letto di
\posa con calcestruzzo Rok 15 per uno spessore,
|non Inferiore a & cm. Tubazioni diametro 30 cm |
Fognatura bianca allacciamenti

. SOMMAND mi|

123 |Viabilita -FOG. BIANCA Griglia in ghisa

TOS17_04.F0|classe €, 250 kN 350%350 mm '

6031001 Fornitura e posa in opera di fognature stradali’
|e porzetti dispezone, In cls precompresso efo
in PVC rigido efo in polietiene efo in ghisa,|
previa preparazione del pianc di  posa,|
|conformemente ai profili di progetto, il tutto per
-dare il titolo compiuto & finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dowranno soddisfare ||
|requisiti richiesti dal decreto 12.12,1985 ‘Norme|
|tecniche relative alle tubazioni”.
IGriglia In ghisa sfercidale classe C, reslstenzal
250 kN murata a malta cementizia con rinfianco |
|perimetrale in cls C16/20, esclusa scavo piana,

A RIPORTARE|

13,00

2,001

7,00

?,i]];

4,50 58,50

| 58,50

B.00 16,00

16,00

103 7046,1

190,60 1'334,20

16,23 49,46

25,03 400,48

105 ‘730,26

COMMITTENTE: PADLING BACCI srl - FORTE =i



DIMEMNSIONI IMPORTI |
T = 1 Quantits i .

par.ug. lung. larg. H{peso unitario TOTALE
!

Mum, Ord,

TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

! RIPORTO ' i ' 105 730,26

|dimensionl interme  350x350 mm, telalo)|
' 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
Foanatura bianca 13,00 [

SOMMAND cad | 13,00 101,81 17323,53

(24 'Viabilita -FOG. NERA Tubazieni in P.V.C. |
TOS517_01.F0 diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

|6.002.022  SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo
|smaltimenta delle acque reflue, sono compres |

|pegzl speciali ed | raccordi, | pezzi per lo
staffaggie, le guarnizion| ed i collar, 'eventuale
|sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per|

|dare il lavore finito a regola d'arte; sono altresi’

‘compresi la formazione del plano di posa, |
rinfianchi, | pontl di servizio con altezza)

|massima m 2,00 efo trabattelli & norma, anche|

lesterni, mobill o fissi e gli oned per ogni
evenbuale mezza necessano alla
movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi|

gli scavi ed i rintemi, le tracce, la realizzazione |

di cavedi e le chiusure,

Fornitura & posa in opera di tubazioni In P.V.C.

rigido per scarichi non a pressione civill ed|
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, |

con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di

fenuta. Tubazionl serie SN2 SDR 51, poste in

|opera dentro scavi, compreso letto di posa con |

sabbione rinfiance con calcestruzzo Rek 15

tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Tratto Swd 75,00
|Tratto Nord 25,00

|
SOMMANG m 100,00 20,58 2' 068,00

25 Viabilitd -FOG.NERA pozzetto dimensiuni'
TOS17_01.F0 esterne B0 x 80 x 80 cm
||6.011.006 Fornitura e posa in opera di  pozzett [
|prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile mn| |
chiusino, compreso softofondo e rinfianchi in '
|calcestruzzo Rok 15 di spessore non inferiore a
|cm, 10. pozzetto dimensionl esterme 80 x 80 x|
B0 cm
PREZZO euro 242,86
|Si inserisce Chiusing in ghisa sfercidale dasse D
lresistenza 400 kN a telaio  intero|
PR.PO7.120.030 Euro B5.00
|TOS17_RUM10.001.0 Euro 30.19/Z2 (per
rogni chiusing) = Eurg 15.10
6,00

SOMMANO cad| 6,00/ 342,96/ 2°057,76

(28 ;viahilﬂﬁ ~ACQUEDOTTO Tubazione Ghisa |
18.1.130.3 |sferoidale D 100 |

|UMBRIALE  Tubazione in ghisa sfercidale con giunto rapide,
centrifugata, conforme alle norme UMI EN 545
[ |con rivestimento Interne in malta cementizia di
T AT O per athUE pOtatng,  FVESUTEG]
esterno in zinco pll vernice bituminosa e glunto.
(@ bicchiere con guamizione in elastomero,
fornita & posta in opera a qualsiasi altezza e
profondith, Sono compresi: la posa anche in|

A RIPORTARE 1117179,55

COMMITTENTE: PAOLING BACCI srl - FORTE =
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Mun, Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DET LAVDRI =

DCIMENSIONI

lung.

Quantita
Hipeso

IMPORTI

unitario TOTALE

|27
18.1.190.0
|UMBRIALG

[j28
18.1.420.1
[[UMBRIALE

({129
||18.1.230.4
(UMBRIALE

RIFPORTO

.prasenza d'acqua fino ad un battente di cm 20

jed il relative aggottamento; tutte le prove di|
[tenuta, di carico e di laboratorio previste dalle|
vigent normative e la fornitura dei relativi;
certificati; Il lavaggio e la disinferione dellal
jcondotta ed ogni altra operazione per dare la|
ftubazipne pronta alluso. E inoltre compreso!
quanto altro necessario per dare la tubazione
(finita & funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il
|rinflanco con sabbia fine e asciutta; | pezz|
|speciali.
Tratto Nord
\Tratto Est
|
SOMMAND mi |

\Viabilith -ACQUEDOTTO Saracinesca in|

ghisa

Saracinesca In ghisa sferoldale con cuneo
gommato PN 16, realizzata con scartamento|
ovale o piatto, per pressioni di esercizio fing af
16 Atmosfere, flangiata secondo le norma UNI
|EN 1092, fomita e posta in opera. E' compreso
ogni onere per dare il lavoro finito, I
Diametro 4" IMPORTO Euro 197.00

|Risprse umane Euro 28.70

|
SOMMAND cadaung |

Viabilita -ACQUEDOTTO Allacdio singolo|
|prasa utenza
|Allaccio singolo o presa idrica mediante la
fornltura & posa in opera di: rubinett di idonea
dimensione; tubazione In accialo catramato o
|zlncato o polietilens d diametro sino a 2%
Inominale; chiusing in ohisa; tubo protettors; i
|necessarl pezzi spedali in ghisa malleabdle.
|Sono compresi: ko scavo; il rinfianco con sabbia|
i fiume lavata; il nnterro con materiale
stabilizzato; il pezzo spedale in acciaio od in
|palipropilene  di derivazione dalla ti,bazlone|
|principale; i ripristini stradali di qualsiasi natura; |
escluse e pavimentazioni in lastricato, porfida,
jecc,; linstallazione del contatore escluso o
sportello. E' inoltre compreso quanto altro)
occorre per dare  Popera compiute e
[funzionante, per una lunghezza fino a m,|
|10,00. Su sede stradale in macadam.
Manodopera Eurg 53.00
Tratto Mord
|Tratto Sud

SOMMAND cadauno

!

Viabilitd -ACQUEDOTTO Giunto in ghisa D
1100 |
\Giunto in ghisa a tre pezzi completo di anelll di
lgomma e bulloni, fornito & posto in opera. E'|
‘compreso ogni onere per dare i lavoro finita,
|IMPORTO Eurp 23,20

‘Mangdopera RU.M10.001.002 Euro 36.12/6 =
6.02 cad

A RIFORTARE

21,00/
105,00

126,00

2,00

2,00

111°179,55|

32,30 4" 069,80

255,70 511,40

492,00 1"478,00)

117 236,75

COMMITTENTE: PADLING BACCI sl - FORTE srl



pag. 12

Mum.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DE] LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.. ng. | larg

H/peso

1 Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

30

B.012.001

31

6.023.004

132

61.040.001

Viabilita
[TOS517_04.F0 [ Tubazione fornitura e posa D 125

TOS17_(M.FO Pozzetto i

RIPORTO|

T, T
SOMMAND cadauno

-ENEL ~ILLUMINAZIONE
Fornitura & pasa in opera di tubazioni in PV.C.
|& polietilene per condotte e cavidotti, compresi
i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto|
e finito a regola d'arte. Sona esclusi gli scavi, 1|
rinterii e il collegamento & giunzione &
|tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.
Tubazione in polietlene ad alta densita, a
;l:lnppia parete cormugata  esterna e liscial
linterna, colorata, protettiva, isolante, flessibile
Inon autoestinguente, con resistenza meccanica
pari a 450 N, in rotoll per cavidott, escluso il
|manicotta, poste in opera su letto di sabbia
|delic spessore non inferiore a2 10 cm e con
rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con|
sabbia & con spessore minimo di 10 cm.Per
|diametro 125 mm.

‘Enel Tratta Nord

Enel Tratto Sud

Huminazione Tratto Sud

SOMMAND ml

Viabilitd -ENEL Pozzetto 90x90

isperione  prefabbricato in|
|calcestruzzo senza sifore compreso letto di
posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
minime 10 om; compreso calo con mezz,
meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia of
soletta  di  copertura, scavo e rinterro,
dimensioni esterne 100x100x100 sp.10.
IF‘REZD Euro 165.93
Si insarisce Costo
TOS17_PR.P12.030.002 di euro 100.88
|Sf toglie  costo pozz. lmxlzﬂxiﬂﬂl
|TOS517_PR.P12.0:08.012 di Euro 267.65 [
S inserisce  costo pozz. 100x100x100
|TOS17_PR.P12.008.008 di Eurc 181.60 |
|51 inserisce Chiusing in ghisa sferoidale dasse D
resistenza 400 kN a  tefaio  Intero
|PR.PO7.120.,002 Euro 118.40
|TOS17_RUM10.001.004 Eure 30.19/2 (per
(ogni chiusino) = Euro 15.10

Iapnde'

SOMMAND cadaunc|

Viabilith -ENEL Fornitura e posa Armadi|

TOS17_PR.P |stradali in SMC

|Struttura in SMC colore grigio RAL 7035,
resitenza alla fiamma secondo UL94, classe VO, |
|grado di protezione IP55 secondo CEI EN
|60629, tenuta allimpatto 20J secondo CEI EN,
TE0430-5, provvisto df sportefio con manighs &
|serratura @ tre punti di chiusura., Dimensioni
lesterne  Indicative LxHxP  600x1100x350mm.
completo di zoccolo

;II‘-‘EPDRTG Euro 644.20

A RIPORTAREI

50,00
100,00
100,00

29,22,

5,60

314,26

117°236,75

58,44)

1°400,00

1 '5?1,301'

120 266,45

COMMITTENTE: PAOLING BACCT srl - FORTE s



| Mum.Crd.

TARIFFA CESIGNAZIONE DEI LAVORI

T, UG,

DIMENSIONI
T T Quantita
lung. larg. H/peso

IMPORTI

Unstario TOTALE

| RIPORTO |

|Messa in opera 1/2 ora. RUM10.001.002 Eul‘ol
, 35.12/2 = 18.05

|
|
SOMMAMND cadauno

33 \Viabilith -GAS Fornitura e posa Tubazione|
1118,3.180.10 |polietilene PE 125 serie 55

|UMBRIALE  Tubazione in polietlens ad alta densita, colore
|arancic o colore nero con bande coestruse di|
jcalore  giallofarancio  conteggiata a  metro|
lineare, per condotte interrate di distribuzions
gas combustibili, prodotta secondo  UNID
|EN1555- 2:2011, s=erie 55-5DR11, dotata di
|Marchio conformitd  di  prodotte  rlasciato|
secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente|
riconosciuto @ accreditato Sincert, con giunzioni
a manicotto elettrosaldabile. Sono compresic i
pezzi speciali; il materiale per le giunzioni. II|
tutte fornite & posto in opera. E' inaltre
compreso quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi; lo
scavo; la sabbia; il Anterro,

Diametro esterno 125 mm

Tratto Nord

Trakto Sud

SOMMAND mil

34 Viabilith -GAS Derivazione di utenza I

|18.3.20.1 Alleccio presa di  utenza alla  rete  di
((UMBRIALE  |metanizzazione, non In  presenza di gas,
' conforme  alle norme UMD CIG 9860/98
mediante la fornitura e la posa In opera di
tubazione in acciaio catramato o polietilene di
| |diametti sino a 2" nominale, Sono compresi; il
taglio della superfide stradale bitumata; Io
|scavo; il rinflanco con sabbia fine e ascutts; il
| |Antermo con lo stesso materiale di risulta, se
lidon=o, © con misto granulato stabilizzato; |
ripristini stradali di qualsiasi natura; il giunto
|dielettrico; il pezzo speciale ¥; linstallazione del
|contatore e del relativa rubinetto, E' inoltre
compreso quanto altre occore per dare
lavoro finito e funzionante, per una lunghezza
fino a m 10,00. Con sade stradale in macadam,
PREZZ0D Euro/fcad 303.00

RU.M10.001.002 si prevede una orafcad Eurp|
136.12/1 = 36.12 euro

| SOMMAND cadauno

a5 Viabilith -GAS Fornitura e posa tappo
18.3.171.2 tubazione

1LFHBRIA16 Fornitura & posa in opers di tappo in materiale|
imputrescibile, idonec anello elastomerico, in|
|opera a perfetta tenuta tra il tubo di trasporto
{ed # ubo guaina, comprese Il rivestimento di
protezione eseguito con fascial
[ lautoamalgamante in PE. E' inoltre compreso|
|quanto altro occome per dare l'opera finita.
Importa per corona PE 125 euro 54.00

A RIPORTARE

2,00

2,00

20,00

100,00

120,00

[ 3,000

3,00/

662,26/

339,12

120" 266,49

1°324,52|

3°358,80

1701736

125°967,17

COMMITTENTE: PADLING BACCI srl - FORTE srl
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Mo, Ord. ;
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

DIMENSIONI

(1. larg. H{peso

Quantita

IMPORTI

unitario | TOTALE

RLU.M10.001.002 tempo necessario h 1/5 Euro
136.1%/5 = 7.22 euro .

SOMMAND cadauno

36 Viabilita -ILLUMINAZIONE Plinto in C.A.
TOS17_(M.EQ|Fornitura & posa in opera di plinto per palo da)
16.025.001  flluminazione in c.a.v completo di pozzetto dil
[spezione 40%40 e foro per il sostegno del palo
|di attezza fino & 10 mt, compreso del letto di
posa e del rinfianchi in ds cl6/20 di spessore|
rminime di em. 10, il calo e posizionamento con |
|mezzo meccanicn; escluso lo scavo e i reinterr
{e il pale dellilluminazione. Plinto dimension
100*100*h100 palo H mt. 10 chiusing ghisa

SOMMAND tadauno

37 Viabilita -ILLUMINAZIONE Fomitura e
TOS17_06.10 posa palo ml 8,00

|5-026.002  |Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo,
'di saldature. Predisposto con foro per ingresso
cavo di glimentazione, con altacco testa pala’
@a0. Finestra di ispezione, completo  di|
portafusiblle di protezicne, 2 fusibill da 164, |
morsettiera asportabile 4 poli, n classe di
isolamento II. Conforme alla UNT EM 40-2, UNI,
[EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5.|
Esclusp: piombatura del palo con sabbia ed
eventuale costruzione di collare di bloccaggio,
|r.un malta cementizia per almena 100 mm di
profondita; copriasola In acclale zincato a filo|
palo ricavata dall'asportazione di matedale dal|
|palo, corredata di sistema di chiusura con
' chiave trlangolare e dispositive anticaduta,
E'compreso nel prezzo lfincidenza percentuale|
lper sfrici, accessor di montaggio, fissagaio,
| pezzi special e ogni materiale di consumo,
PREZZ0 Ewro 493.41 |
TOS_PR.PO1.002.005 Euro/mc 13.28 Sabblal
[ necessaria mc 0.05 = 0.05x13.28 = (.66 euro
RU.M10.001.002 Rienpimenta con sabbla h 1/6
[{36.12/6) =6.02 Euro

SOMMAND cadauno

38 |Viabilitd -ILLUMINAZIONE Forn. e P. di
|{N®1 -ILL.001 'apparecchio a LED stradale

Fornitura e posa in opera di apparecchio a LED
[per lluminazione stradale, alimentazione 230 V/
|50 Hz classe di isolamento I-classe di
protezione IPEE 7600 [imen potenza 62.7 W

iculem pezz speciali e materiali di consuma, |

— — = SOMMAND-cadatmn

39 |Viabilitd -ILLUMINAZIONE Cave unipolare
[|TOS17 0610 FGF(O)R 1x6 mmg

A RIPORTARE

| RIFPORTO |

2,00

2,00!

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4610

1257967,17

61,22 122,44

206,43 825,72

500,09, 2'000,38

8T8 TS 28—

131 130,97

COMMITTENTE: PAOLING BACCI srl - FORTE =1
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M, Ord.

TARTHER DESIGNAZIONE DEI LAVORL

par. g,

DIMEMSIDONI

lung. larg. H{pesn

Quantita

IMFORTI

unitana

TOTALE

RIPORTO

|Cavo unipolare o multipalare Aessibile di rame|
rosso ricotta, Isolato in gomma EPR di gualita
‘ G7 e guaina In PVC di qualid Rz, non
|propagante lincendio e a ridotta emissione di
gas corrosivi, nspondente alle norme CEL 20-
22/2, CElI EN B0332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
|marchio IMQ, sigla di designazione FG7{Q)R, da
\valere anche per opere di urbanizzazione,
‘E'compreso nel prezzo lincidenza percentuale|
per sfridi, accessor d montagaio, ﬂssagglo,!
Ipezzl special, e ognl materiale df consumo.
|Sez, vk mmg

PREZZD Eurnfml 2.26
MAGGIORAZIONE per entrata In
normativa CPR 20% 0.20x2.26 = 045

5.010.007

vigore,|

SOMMAND md

40 Viabilith -TELECOM Pozzetto cm 60x60
TOS17_01.F0 chiusino D 400 kN

[6.011,005  |Fornitura e posa in opera di  pozzetti
prefabbricati in ca.p con lapide carmabile con
chiusing, comprese sottofondo e nAnflanchi in
caleestruzzo Kok 15 di spessore non inferore a
cm. 10. [
PREZZ0 Euro 172,97

Si inserisce  Chiusino in  ghisa sferoidale
coperchio triangolare Telefonia PR.PO7.120.037
| Eurc 177.41

TOS17_RU.M10.001.004 Euro 30192 (per|
ogni chiusina) = Eure 15.10

|

SOMMAND cadauno

[a1 Viabilita -TELECOM Corrugato D 63
(TOS17_04.F0 Tubazione in polietiene ad alta densitd, a
B.012.002  |doppla parete corugata esterna e liscia
|interna, colorata, protettiva, isolante, fAessibile
| non autoestinguents, con resistenza meccanica
pari @ 450 N, in rotoll per cavidotti, escluso i
manicotto, poste in opera su fetto di sabbia|
[ |dello spessore non inferiore a 10 cm e con
rinfianco ai lati & sopra l'estradosso sempre con
abbia e con spessore minimo di 10 em.
|Diametro 63 mm,
PREZZ0 Euro/mi 6,85
Si toglie  cormugato B]
|TOS17_PR.PE0.013.007 Euro 1.84
[ S| inserisce corugate D &3
| TOS517_PR.P50.013,003 Eurp 0.68

125 mm

mim |

SOMMANO i

42 |Viabilita -TELECOM Pozzetto cm 60x60
|TDSl?_EIl.FD:chiusinn D 400 kN
|6.011.005  |Fornitura e posa in operg  di pozzetti|
jprefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con
\chiysino, compreso sobtofondo e rinfianchi in
{ calcestruzzo Rok 15 di spessore non inferiore ai
| em, 10, |

A RIPORTARE

650,00

550,00

5,00

5,00

22,00

22,00/

1l

27N

365,48

5,79

1317130,97

1'761,50

2'192,88|

127,38

135°212,72

COMMITTENTE: PAOLING BACCT srl - FORTE =



Mum.Ord.,

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug. |

DIMENSTIONI

I,

larg.

. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitanao TOTALE

. RIPORTO |
PREZZ0 Euro 172.97

ISl inserisce  Chiusing in ghisa  sferoidale
leoperchio triangolare Telefonia PR.PO7.120.037;
Euro 177.41

(TOS17_RUMIOO01.004 Euro 3001%/2 (per
{ogni chiusing) = Eurg 15.10

Acquedotto

SOMMAND cadauno|

143 |Viabilita -TELECOM Pozzetto cm 40x40
|TOS17 OLFOD - Fomitura e posa in opera o pozzetti)

£.011.00 prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con
chiusing, compreso sottofondo e rinfianchi in
|calcestruzzo Rok 15 di spessore non inferiore a
cm. 10.
Pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm
|PREZZO Euro 70.00
inserisce Chiusino in ghisa sferoidale classe ©
resistenza 250 kN &  telaio  intero!
PR.PO7.119.001 Euro 21.25
TOS17_RUMI0.00L.004 Eurc 30192 (per
ognl chiusing) = Euro 15.10
[

SOMMAND cadauno

44 ‘Viabilita -SCARIFICHE

TOS517_AT.N Scarificatrice stradale con apparate fresante

;09,010.0&4 |regaolabile completa di apparecchiatura a nastrd

|di carice (nolo a caldo con due operator)
\a dngoli, larghezza 1000 mm per profondita
{250 mm (2-10 ag)
|
|

SOMMAND h

|
45 Viabilita -SEGNALETICA Orizzontale s 12
TOS17_05.E0/em
7.020.001  |Ripristne  puntuale di segnaletica orizzontale|
\esequita con vernice spartitraffico rifrangente di
|codore bianco o giallo, in stisce continue o
-discontinue e per scritte, frecce e zebrature,
compreso 'onere dellesecuzione in presenza di
|traffico e del tracciamento.Fing a m 500 di
lunghezza, larghezza cm 12

SOMMANO m

46 |Viabilita -Segnaletica verticale

TOS17_04.EQ Realizzazione di segnaletica orizzontale e

(17005001 iverbcaie di gualungue tipo, essguita con

materiale conforme  alle forme, dimensioni,
caolori, simboli e caratteristiche prescritte dal|
jregolaments di esecuzione del Codice della|

+— ~Strada-approvatocon D.P-R.del-16/12/1992 n-

495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996|
n. 610, il tutto per dare il titole compiuto e
|finito & regola darte.Posa in opera  di
segnaletica verticale, esdusa fornitura, di

A RIPORTARE

4,00

4,00

8,00/

8,00|

550,00

550,00

365,48

92,35

133,36

0,61

135721273

3'654,80|

369,40

1' 066,88

335,50

140 639,31

COMMITTENTE: PAOLING BACC] sl - FORTE sri



Data,

Il Tecnico

A RIPORTARE

DIMENSTONI IMPORTI
N DESIGNAZIONE DEI LAVORI = = - Quantits , - .
par. g, lung. larg. Hfpeso unitaric TOTALE
RIPORTO ; ' 140°639,31
== = —r— = _I — = = — T - =
sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per|
jsegnali stradali, eseguita con fondazione inl [
calcestruzzo o dimensioni adeguate ed in. '
relazione alla natura del terreno su cui si opera. | |
PREZZ0 Eurofcad 25.01
iFarnitura di cartelio e palo Euro 175.00 _
[ 3,00
SOMMANO cadauno. | 3,00/ 200,01 600,03
Parziale LAVORI A MISURA euro 141 239,34
i [ ,
TOTALE euro 141 239,34

COMMITTENTE: PACLING BACCI srl - FORTE srl ['Bacci_lott .def®  (\\ServerZki\e\CLIENTIVAAA -PriMus -CLIENTI NUOVI\Bacd Cascinal) v.1/46)



pag. 2

. DESCRIZIONE DELLE vVOCI IMPORTI
Mum. Crd. i
ot TARIFFA _ E_DEGLI Choantita T —
ELEMENTI umitarie TOTALE
RIFPORTO
ANALISI DEI PREZZL
Nr. | Formazione e posa in opera di apparecchio LED per illuminazione stradale.
ILL000 Formazione e posa in opera di apparecchio LEDY per illuminazione stradale,
Copertura superiore, telaio, attaceo palo e clip di Gssageio dellattacco in pressofusions di alluminio, anticorrosione a
busso cotenuto di Rame. Copertura superiore verniciata colore Grigio RALT035. Vemiciatra a polvere poliestere con
polimerizzazione in fomo, Telaio, anaceo palo e clip di fssageio in alluminio sabbiato, non vemiciato {(telaio
disponibile, su richiesta, verniciato nel colore dell apparecchio), Alimentazione: 230V /50 Hz - Classe di isolamenta: |
- Classe di protezione: P66 - 7600 lumen Potenza assorbita 62. TW - Temperatura del colore 4000 K
Eeompreso nel prezeo lincidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio od allacciamento agli estremi
| pezzi speciali, e ogni materiale di consemo,
Standard qualitativo Philips o similare approvato DL,
ELEMENTIR
(E) [TOS17_RUMI1.001.004] Installatorerperaio metalmeceanios 1° categona on 1,000 20,23 20,23
(E) [TOST7_RUMILO0T003] InstallatoreOpernio metalmeccanion 4° categona o 1,0 21,11 21
(E) [TOS1T_PR.Pa3.010.003] Morsetio in policarbonato rasparente autoestinguentead elev ., cad 3,000 107 {1,300
(L) Apparecchio per illeminazione sradale a led cadauno 1000 400,00 400,00
Sommano eurg 441 64|
Spese Generall 14% ewro 61,83
Sommano eurn 50347
Litili Imipresa 10% ewro 30,33
TOTALE curof 553,82
................... .
¥ A RIPORTARE ;r
COMMITTENTE:

AMALISI DEI PREZZI
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Drata, (47082017

1l Teenico

Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE WOl IMPORTI
TARIFFA E DEGLI uantita —
ELEMENTI wmilirio TOTALE
RIPORTO
COSTI ELEMENTARI
Nr. 2 Marsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead ¢ .. alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 sexione
TOS17_PR.F|nominale 4 mmog
63010003 [Morsette in policarbonato trasparente autoestinguentead elevala resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse
temperatare, resistenza alla Mamma ed all sccensione secondo 1EC 6%3-2-1, 8350°C alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed atmosferied, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 609981, EN 60998-2-1
sezione nominale < ming
eura / cad 0.10]
Mr. 3 Installatore/Operaio metalmeccanico 4* categoria
TOS17_RUL |Installatore/Operaio melalmeccanico 4° categoria
M11.001.003 euro / oral 21,11
Nr. 4 Installatore/Operaio metalmeccanico 3° categoria
TOSIT_RLL |InstaliatoreDperaio mefalmeccanico 3° categoria
M 1LG0L004 euro f or 2023

A RIFORTARE

COMMITTENTE: ['Compato palo.de? (ChUsers'Michele\Deskiophl]
AMNALLISI DEI PREZZL



