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PORZIONE SOMMITALEPORZIONE IN SCARPATA
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SEZIONE TIPO COPERTURA DEFINITIVA

Ordine singolo di geoblocchi in cls 1.0x1.0x1.0 m

Ordine doppio di geoblocchi in cls 1.0x1.0x1.0 m ed ordine

singolo di geoblocchi in cls 1.0x1.0x1.0 m posto al piede interno

S

N

S

N

LEGENDA

Geoblocco in cls 1.0x1.0x1.0 m

Riporto in materiale granulare stabilizzato

Riporto in materiale granulare

Geosintetico di protezione

Ghiaia 10/30

Argilla compattata

Geomembrana HDPE 2.5 mm

Geocomposito drenante delle acque meteoriche

Geocomposito drenante del percolato

Geocomposito di rinforzo

Geomembrana HDPE 2.0 mm

Canaletta in terra battuta

Tubazione corrugata strutturata cieca Ø 160

Tubazione corrugata fessurata Ø 125

Strato di regolazione

Pozzetto in cls 100x100x100 cm

Tubazione corrugata strutturata cieca Ø 200

Tubazione corrugata strutturata cieca Ø 250

Tubazione corrugata strutturata cieca Ø 160

Pozzetto in cls 60x60x60 cm

Tubazione corrugata strutturata fessurata Ø 125

Pozzetto in cls 120x120x120 cm
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Traccia sezione SO-NE

1 1'

Confine Ecofor Service S.P.A.

Viabilità di servizio

Capping definitivo già realizzato

Locali di servizio e pesa

Stazione stoccaggio e caricamento

del percolato

Gabbioni

Viabilità perimetrale
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LEGENDA

Rifiuti

Geocomposito drenante percolato

Geocomposito bentonitico

Geocomposito di rinforzo

Geomembrana spessore 2.0 mm

Cotico erboso

Geocomposito drenante acque meteoriche

Terreno di copertura

Strato di regolarizzazione


