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1. PREMESSA

La discarica “Tiro a Segno” € gestita dalla societa Ecofor Service S.p.A. e lavora in forza
allatto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1661 del 21/04/2010 e s.m.i., rilasciato
dal’Amministrazione Provinciale di Pisa.

La discarica, individuata con codice IPPC 5.4 — Discariche che ricevono piu di 10 tonnellate
al giorno di rifiuti 0 con una capacita totale di oltre 25000 tonnellate, presenta una volumetria
autorizzata al conferimento pari a 210000 m® ed un quantitativo di rifiuti pari a 279300 t.

La presente documentazione ha come oggetto 'ampliamento in elevazione della discarica,
mediante ricarico sommitale. Tale progetto prevede la modifica dell’estradosso di
coltivazione dei rifiuti, che viene portato dagli attuali 17.5 m s.l.m. autorizzati a 21.0 m s.l.m.,
corrispondenti ad una ulteriore volumetria utile ai conferimenti di circa 44000 m?®
corrispondenti a 58520 t di rifiuti (considerando la densita effettiva registrata per il sito pari a
1.33 t/m°).

Con il progetto in esame, si intende inoltre apportare una modifica al pacchetto di copertura
definitiva autorizzato, sostituendo I'elemento a bassa permeabilita, costituito da un
geocomposito bentonitico, con un altro elemento sintetico, ovvero una geomembrana in
HDPE di spessore 2.0 mm, che presenta maggiori garanzie prestazionali sul lungo periodo,
oltre che migliori caratteristiche idrauliche.

L’incremento delle volumetrie utili per la discarica “Tiro a Segno”, consentirebbe di sfruttare
una risorsa gia disponibile, conferendo i RCA all'interno di una discarica controllata, adibita
per tale scopo, ed evitando di dover individuare tali volumi allinterno di altri impianti, per
garantirne il corretto smaltimento.

La modifica proposta permetterebbe inoltre di mantenere attivo per un periodo di tempo piu
prolungato un servizio di pubblica utilita, non essendo presenti sul territorio altri impianti con
le caratteristiche della discarica “Tiro a Segno”.

Infine la realizzazione del progetto si pone nell’ottica di intervenire nel merito delle criticita
individuate nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, in relazione alla carenza storica di
impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti contenenti amianto.

Il presente documento rappresenta la versione aggiornata (REV1) del progetto di “Aumento
delle volumetrie attraverso la sopraelevazione del colmo per la discarica Tiro a Segno
ubicata in Loc. Navacchio nel Comune di Cascina (Pl) gestita da Ecofor Service S.p.A.”,
presentato nel mese di novembre 2016, in seguito alla richiesta di integrazioni ex Art.29-
quater comma 8 del D.Igs. 152/2006, scaturite dalla Conferenza dei Servizi, ex Art.14 della
Legge n.241/1990, riunitasi in data 05/10/2017. All'interno del documento le parti di testo
oggetto di modifica (REV1), rispetto alla versione precedente (REV0), sono scritte in colore
blu, per consentire una piu rapida consultazione del testo.
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2. LOCALIZZAZIONE DELLA DISCARICA

La discarica “Tiro a Segno” € ubicata in Loc. Navacchio, nel Comune di Cascina (PI) lungo la
S.P. n. 24 Arnaccio - Calci.

Cartograficamente & identificabile nella Sezione 100 del Foglio 273 della C.T.R. della
Regione Toscana.

L’accesso alla discarica € possibile attraverso la stessa S.P. n. 24, che mette in
comunicazione la S.S. n. 67 Tosco Romagnola con la S.S. n. 206 Emilia, attraversando tutto
I'abitato di Navacchio (PI). In prossimita della zona industriale di Navacchio (zona Nord) la
S.P. n. 24 si collega allo svincolo omonimo della S.G.C. FI-PI-LI.

“Uliveto®
Termest”

Navacchio . s

Cascinal o ;

"Svincolo Navacchio
SIGIC. FI-PI-LI

Discarica
Tiroia Segno

Canale Scolmatore

Figura 1 - Ubicazione della discarica “Tiro a Segno”

Catastalmente, I'area di discarica & rappresentata al N.C.T. del Comune di Cascina nel foglio
48 con i mappali n. 31, 40, 44 e parte del 46, per quanto riguarda i lotti A, B, Ce D, e con i
mappali 33 e 34, per quanto riguarda il lotto E.

La discarica si trova all'interno di un paesaggio pianeggiante caratterizzato da un ambiente
agricolo con isolate attivita industriali, eccezion fatta per linsediamento industriale di
Ospedaletto, posto a NO della discarica e gli insediamenti di Navacchio a N, e quello di
Cascina ad E.
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L’unica attivita industriale presente in un intorno significativo, & rappresentato da un impianto
di trattamento inerti, ubicato immediatamente a ridosso delle pertinenze della discarica e
gestito dalla Societa AREA S.r.l..

Attorno alla discarica sono presenti alcune case sparse a testimonianza della persistente
vocazione agricola di gran parte del territorio.

Oltre alle case sparse, considerando un intorno significativo di “Area Vasta”, sono presenti
una serie di centri maggiori fra i quali vanno ricordati:

e Navacchio a 3.0 km

e Ospedaletto a 3.0 km

e Vicarello a 4.0 km

e Pisaa6.0km

e (Cascinaa 7.0 km

e Fornacette a 9.0 km

e Pontedera a 13.0 km

RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA
Aumento delle volumetrie attraverso la sopraelevazione del colmo per la discarica “Tiro a
Segno” ubicata in Loc. Navacchio nel comune di Cascina (PI) gestita da Ecofor Service S.p.A.



3. STORIA DEL SITO ED INQUADRAMENTO AUTORIZZATIVO 4

3. STORIA DEL SITO ED INQUADRAMENTO AUTORIZZATIVO

La discarica “Tiro a Segno” esisteva gia dal 1962 come ammasso incontrollato di rifiuti
soprasuolo.

Nel giugno 1986, '’Amministrazione Comunale di Cascina ha incaricato lo Studio Technogeo
di eseguire un’indagine geologico - tecnica sul sito di discarica. A quella data, la discarica
era costituita da un ammasso di rifiuti per un volume complessivo di circa 30000 m?®,
distribuiti su una superficie rettangolare di lunghezza 190 m, larghezza 50/70 m e altezza
variabile da 1.3 a 5.2 m sul p.c.. | rifiuti erano circondati da liquidi e melme prodotte dal
percolato che, sul lato Sud, si estendevano per circa 25 m mentre, sul lato Ovest, si
concentravano all'interno di n. 7 vasche delle dimensioni pari a circa 5 m di lunghezza e 0.5
m di profondita, realizzate in origine per evitare la dispersione del percolato.

In considerazione delle precarie condizioni igienico - ambientali in cui si trovava I'impianto, &
stato elaborato un progetto di risanamento ambientale e risistemazione dellammasso dei
vecchi rifiuti (febbraio 1987), ulteriormente integrato nel dicembre 1987 da una proposta di
ristrutturazione del corpo rifiuti che consentisse un ampliamento delle volumetrie in
conformita con la normativa all’epoca vigente (D.P.R. 915/82). Il progetto prevedeva una
fase preliminare di risanamento della vecchia discarica, seguita da interventi per rendere
operativa la discarica in modo controllato. In particolare, si sarebbe provveduto alla bonifica
delle aree inondate dal percolato, attraverso il drenaggio dei liquami e I'asportazione dello
strato di melme dal terreno, alla risagomatura del’ammasso di rifiuti gia esistenti (Corpo A),
ormai parzialmente mineralizzati, ed al conferimento di quelli dislocati lungo via Larga in un
settore adiacente al nucleo originario di discarica, alla sigillazione della discarica con uno
strato di argilla compattata dello spessore di 60+70 cm sulla parte sommitale e 80 cm sui
fianchi ed alla realizzazione di una rete di drenaggio, sia perimetrale, per la raccolta del
percolato proveniente dalla vecchia discarica, sia sul fondo delle 7 vasche esistenti,
collegato con quello piu esterno. Si prevedeva inoltre 'allestimento nella parte Sud - Ovest e
Nord - Ovest di un’area per accogliere nuovi rifiuti (Corpo B).

A seguito del completamento delle opere e terminata la gestione del lotto autorizzato, la
discarica risultava formata dal Corpo A, costituito dal’ammasso dei vecchi rifiuti risagomati e
coperti con argilla, per un’altezza totale rispetto al piano stradale di 3.7 m sul lato Nord - Est
e di 3.1 m sul lato Sud - Ovest per un volume finale di rifiuti con relativa copertura in terra di
33925 m®, e dal Corpo B, costituito da rifiuti conferiti su due livelli, di cui il primo posto
lateralmente al Corpo A ed il secondo sviluppato anche in sovrapposizione del vecchio
ammasso, per un’altezza complessiva di 8+9 m dal p.c. ed una volumetria di 71610 m®.

Su entrambi i settori, o “corpi”, i rifiuti sono appoggiati direttamente sul terreno senza
esecuzione di scavi.
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Negli anni 1990 e 1991 sono state elaborate due varianti al progetto di discarica, che hanno
previsto l'innalzamento della quota dei rifiuti prima fino a 12 m dal p.c. e successivamente
finoa 18 mdap.c..

L’intero volume di ampliamento, denominato Corpo C € stato posato in opera in continuita
con i sottostanti rifiuti del Corpo B, per una volumetria complessiva di circa 21000 m®.

Nel gennaio del 1992 viene presentato dal Consorzio Comuni Area Pisana, in seguito
all’Accordo di Programma stipulato con la Regione Toscana, ’Amministrazione Provinciale di
Pisa e il Comune di Cascina, un progetto di ampliamento della discarica redatto dall'lng. Del
Monaco (1° Ampliamento - Corpo D) per un volume di circa 100000 m® che, a seguito di una
variante in corso d’opera che prevedeva sostanzialmente una diminuzione delle quote di
scavo e contemporaneamente dell'altezza, veniva ridotto a 75000 m*.

Il progetto del 1° Ampliamento (Corpo D) della discarica, come accennato, € stato realizzato
sul lato Sud - Ovest ed in adiacenza della discarica; presenta forma rettangolare in pianta
con dimensioni di 174 x 54.5 m; il volume di smaltimento risulta ricavato parte in scavo
(quote - 2.4 / - 3.0 m) e parte in rilevato fino ad una quota di + 8 m rispetto allo zero di
progetto (circa p.c.); i nuovi volumi di ampliamento si appoggiano a quelli del corpo A, B e C,
previa l'interposizione di uno strato argilloso dello spessore di circa un metro, con funzione di
separazione idraulica. Al termine dei lavori € stata eseguita la copertura finale con la posa in
opera di uno strato di argilla compattata.

Nel’anno 1993 il Consorzio Comuni Area Pisana ha dato incarico alllng. Del Monaco di
progettare ulteriori vasche in ampliamento a quelle esistenti. |l progetto originario prevedeva
lo spostamento preliminare del Fosso Londro e la costruzione di un secondo ampliamento in
posizione contigua alla discarica preesistente sul lato Sud, perpendicolare alla via Larga, per
una lunghezza di 290 m ed una larghezza di circa 190 m. La superficie totale occupata
risultava di 55000 m?. L’intero progetto si suddivideva in due distinti lotti esecutivi, ciascuno
dei quali possedeva una volumetria di circa 110000 m°.

Le fasi successive di sviluppo della discarica hanno visto la sola realizzazione del 1° lotto di
ampliamento (lotto E) che risulta posizionato a circa 12 m dal Corpo D della vecchia
discarica, in modo da evitare interferenze con la discarica esistente durante le lavorazioni.
Presenta forma rettangolare, con lati di circa 230 x 70 m; la profondita di scavo & stata
limitata a circa 1.5 m dal p.c., in modo da asportare lo strato di terreno vegetale, e, sul bordo
vasca, sono presenti arginelli in argilla compattata mentre altri arginelli interni suddividono il
lotto in 3 moduli idraulicamente separati. L’intera vasca € dotata di geomembrana in HDPE.

Nel corso del 2006 & stato stipulato un Protocollo d'intesa tra la Provincia di Pisa, la
comunita di Ambito Area Pisana ATO 3 — Rifiuti, il Comune di Cascina e la societa Ecofor
Service S.p.A. per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza e/o Bonifica, ripristino
ambientale e gestione post mortem dellarea gia adibita a discarica, che prevede
contestualmente un recupero volumetrico per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.
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In questo contesto € stato predisposto un progetto, spinto al livello esecutivo, atto ad inserire
i lavori di bonifica del lotto A+B+C+D in un piu ampio contesto che comprendesse anche i
lavori di chiusura del lotto E adiacente ed una rimodellazione generale della colmata,
finalizzata a conferire allammasso di rifiuti una morfologia tale da mitigare le condizioni di
impatto ambientale ed allo stesso tempo garantire un ulteriore periodo attivo della discarica.
Tale intervento di recupero volumetrico permetteva inoltre il reperimento delle risorse
finanziarie necessarie all’esecuzione dei lavori. Il progetto € stato approvato con D.D. n.
5655 del 19/12/2008 della Provincia di Pisa; tale approvazione ¢ stata recepita dal Comune
di Cascina con Delibera della G.C. n. 4 del 13/01/2009. | criteri generali del progetto
riguardano la messa in sicurezza permanente dei lotti A+B+C+D ed il recupero ambientale e
paesaggistico di tutta I'area, che viene realizzato attraverso la creazione di una nuova vasca
che collega i due corpi di discarica esistenti (lotti A+B+C+D e lotto E).

I lavori sono iniziati in data 9 aprile 2009 e, nel maggio 2010, & stata attestata dalla Provincia
di Pisa, con D.D. n. 2235 del 27/05/2010, la conclusione dei lavori di M.I.S.P. della vecchia
porzione di discarica, costituita dai lotti A+B+C+D, realizzata mediante un incapsulamento
della colmata, accompagnato da un sistema forzato di estrazione dai pozzi di raccolta del
percolato (barriera attiva), collegato ad un nuovo sistema fognario di trasporto alla stazione
di stoccaggio e caricamento per 'avvio a depurazione.

Per quanto invece riguarda la nuova vasca di ampliamento, I'impianto € entrato in esercizio
nel mese di luglio 2010, a seguito del rilascio da parte della Provincia di Pisa
dell’autorizzazione A.lLA., con D.D. n. 1661 del 21/04/2010, ai sensi del D.Igs. n. 59/2005.

A partire dal gennaio 2011 l'autorizzazione € stata modificata, al fine di consentire il
conferimento di rifiuti contenenti amianto (RCA) nella nuova vasca, inizialmente
limitatamente ad una cella monodedicata. A seguito di un successivo progetto, sottoposto a
procedura di Verifica di VIA, con D.D. n. 1696 del 13/04/2012 la volumetria residua della
discarica € stata definitivamente riconvertita a cella monodedicata allo smaltimento degli
RCA. Tale variazione non ha comportato modifiche volumetriche o morfologiche rispetto a
quanto autorizzato, ma esclusivamente una modifica gestionale dell'impianto.

In data 4 marzo 2016, la Ecofor Service S.p.A. ha presentato, a mezzo SUAP del Comune di
Cascina, alla Direzione Ambiente ed Energia, Settore Bonifiche Autorizzazioni Rifiuti ed
Energetiche della Regione Toscana, una proposta di modifica non sostanziale all’atto di AIA
n. 1661 del 21/04/2010, ai sensi dell’art. 29-nonies comma 1 del D.Igs. 152/06 e s.m.i.. Tale
modifica non ha previsto in alcun modo la costruzione di opere, la variazione della morfologia
del sito o del profilo di discarica, da raggiungere al termine della coltivazione, rispetto a
quanto gia autorizzato e realizzato. La modifica si € prefissa esclusivamente lo scopo di
poter completare le volumetrie effettivamente disponibili per la coltivazione, maggiori rispetto
al valore previsto dal progetto iniziale, evitando di mantenere all'interno del cavo di discarica
un volume non sfruttato. Piu specificamente, la proposta di modifica non sostanziale ha
previsto il conferimento di ulteriori 24300 t di rifiuti, rispetto alle 255000 t autorizzate,
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portando complessivamente il quantitativo di rifiuti smaltibili in discarica a 279300 t, ossia
pari a 210000 m®.

In data 13 maggio 2016, con Protocollo n. 13159, il Comune di Cascina ha trasmesso alla
Ecofor Service S.p.A. la comunicazione della Direzione Ambiente ed Energia, Settore
Bonifiche Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche della Regione Toscana, di presa d’atto di
modifiche non sostanziali all'installazione di gestione rifiuti denominata “discarica del Tiro a
Segno”. In particolare, si da atto che le modifiche comunicate non sono sostanziali, in quanto
non costituiscono modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero potenziamento
del progetto approvato che da luogo a incremento superiore al valore soglia indicato
all'allegato VIII alla Parte Il D.lgs. 152/2006 e s.m.i., approvando di fatto il completamento
delle volumetrie disponibili per la discarica.

La Direzione Ambiente ed Energia del Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed
Energetiche della Regione Toscana, in data 28/06/2016 ha rilasciato con Decreto n. 4823 del
28/06/2016 I'atto di Aggiornamento dell’A.lLA: n. 1661 del 21/04/2010 e s.m.i. per la discarica
in esame, autorizzando la stessa all’esercizio fino al raggiungimento dei profili di progetto,
per un quantitativo di rifiuti progettualmente stimato in 210000 m*, corrispondenti a 279300 t.

In data 23 agosto 2016, la societa Ecofor Service S.p.A. ha presentato un’istanza al D.G.
Ambiente ed Energia del Settore Bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche della Regione
Toscana ai sensi dell’Art. 58 della L.R. 10/2010, inerente una proposta di modifica per
I'impianto del Tiro a Segno. Le modifiche proposte sono inerenti un progetto di ampliamento
in elevazione della discarica in oggetto, mediante ricarico sommitale, ed una modifica al
pacchetto di copertura definitiva. In data 5 settembre 2016, la Direzione Ambiente ed
Energia del Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica,
Opere Pubbliche Di Interesse Strategico Regionale della Regione Toscana ha comunicato
alla Ecofor Service S.p.A. che “...il progetto di modifica in esame rientri tra quelli di cui al
punto 8 lettera t dell'allegato 1V alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 ed in quanto tale
debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilita di competenza
regionale, in quanto modifica sostanziale di un impianto, modifica che puo avere notevoli
ripercussioni negative sull'ambiente...”.

3.1. Sistema autorizzativo in essere

La discarica & stata autorizzata all’esercizio con Atto di A.LA. n. 1661 del 21/04/2010,
rilasciato dall Amministrazione Provinciale di Pisa.

Con D.D. n. 2235 del 27/05/2010 viene attestata la conclusione dei lavori di “Messa in
Sicurezza Permanente” della vecchia porzione di discarica costituita dai lotti A+B+C+D.
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La D.D. n. 294 del 27/01/2011, Aggiornamento dell’Atto di AlA n.1661 del 21/04/2010, ha
autorizzato il conferimento in discarica di rifiuti contenenti amianto, per una volumetria
complessiva pari a 21600 m®, tutti ricompresi nelle volumetrie gia autorizzate.

La D.D. n. 4246 del 05/10/2011, Aggiornamento dell’Atto di AlIA n.1661 del 21/04/2010, ha
autorizzato il conferimento in discarica di ulteriori 10000 m® di rifiuti contenenti amianto, tutti
ricompresi nelle volumetrie gia autorizzate.

In data 15/11/2011 la societa Ecofor Service S.p.A. ha presentato agli organi competenti il
“Progetto di ampliamento della cella monodedicata destinata allo smaltimento di rifiuti
contenenti amianto (RCA) per la discarica in localita Tiro a Segno nel Comune di Cascina
(P1)” e lo “Studio per la verifica di impatto ambientale relativo allampliamento della cella
monodedicata destinata allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto (RCA) per la discarica
in localita Tiro a Segno nel comune di Cascina (PI)’; il progetto e lo studio di verifica, sono
stati presentati per richiedere di sfruttare tutte le volumetrie ancora disponibili di discarica, e
gia autorizzate, per il conferimento dei RCA.

Con la D.D. n. 1176 del 16/03/2012, la Provincia di Pisa ha escluso dalla procedura di VIA il
progetto di ampliamento della cella monodedicata destinata allo smaltimento di rifiuti
contenenti amianto (RCA) per la discarica in oggetto.

Con la D.D. n. 1696 del 13/04/2012, Aggiornamento dell’Atto di AIA n.1661 del 21/04/2010;
la Provincia di Pisa ha ritenuto che 'ampliamento della cella monodedicata destinata allo
smaltimento di rifiuti contenenti amianto (RCA) non rappresenta una modifica sostanziale ed
ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione.

Con D.D. n. 3121 del 25/06/2013 la Provincia di Pisa ha rilasciato I'Aggiornamento
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, prendendo atto dei livelli di guardia definiti quale
riferimento per il monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali. Con la stessa determina
stabiliva che linoltro della relazione di rendicontazione sull’attivita della discarica e sui
monitoraggi delle matrici ambientali avvenisse a cadenza annuale e non piu semestrale.

Con Decreto n. 4823 del 28/06/2016, la Direzione Ambiente ed Energia del Settore
Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche della Regione Toscana ha aggiornato I'atto di
AlA n. 1661 del 21/04/2010 e s.m.i. rilasciata dalla Provincia di Pisa, approvando di fatto il
completamento delle volumetrie disponibili per la discarica, con ulteriori 24300 t di rifiuti,
portando complessivamente il quantitativo di rifiuti smaltibili in discarica a 279300 t, ossia
pari a 210000 m®.

In data 2 dicembre 2016, la Ecofor Service S.p.A. ha presentato al Settore VIA-VAS — Opere
pubbliche di interesse strategico regionale della Regione Toscana I'lstanza di avvio del
procedimento di Verifica di Assoggettabilita, di cui all'art. 20 del D.Igs. 152/2006 e di cui
all'art. 48 della L.R. 10/2010, in merito al progetto di “Aumento delle volumetrie attraverso la
sopraelevazione del colmo per la discarica Tiro a Segno ubicata in Loc. Navacchio nel
Comune di Cascina (Pl) gestita da Ecofor Service S.p.A.”.
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La Regione Toscana, Settore VIA-VAS — Opere pubbliche di interesse strategico regionale,
con atto n. 1940 del 23/02/2017 ha escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale, con prescrizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.lgs. 152/2006, il
progetto relativo all'aumento delle volumetrie attraverso la sopraelevazione del colmo.

In data 21/06/2017, Ecofor Service S.p.A. ha presentato alla Regione Toscana, Settore
Bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche - D.G. Ambiente ed Energia, domanda per il
rilascio di una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale per installazioni di cui allart. 6
comma 13 D.lgs. 152/06, in merito al citato progetto. L’istanza & stata acquisita in data
22/06/2017, con prot. regionale n. 319583.

In data 05/10/2017 si € riunita la prima Conferenza dei Servizi decisoria, ex Art.14 della
Legge n.241/1990, dalla quale € scaturita la richiesta di integrazioni, ex Art.29-quater comma
8 del D.Igs. 152/2006.
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4. STATO AUTORIZZATO

Nel presente capitolo vengono presentati i principali elementi del progetto di messa in
sicurezza e ripristino ambientale della discarica “Tiro a Segno”, approvato dalla Provincia di
Pisa con D.D. n. 5655 del 19/12/2008 e la cui autorizzazione al conferimento nella nuova
vasca € stata concessa con atto di AIA n. 1661 del 21/04/2010 e s.m.i., rilasciato dalla
stessa amministrazione Provinciale.

| criteri generali del progetto riguardano la messa in sicurezza permanente dei lotti A+B+C+D
ed il recupero ambientale e paesaggistico di tutta I'area, che viene realizzato attraverso la
creazione di una nuova vasca che collega i due corpi di discarica esistenti (lotti A+B+C+D e
lotto E); la messa in sicurezza dei lotti A+B+C+D é finalizzata a garantire una migliore
protezione ambientale dei terreni e delle acque dal contatto con i rifiuti smaltiti soprasuolo,
adeguando i presidi di protezione della discarica con particolare riferimento al ciclo di
produzione del percolato, a quanto fissato dalla normativa di settore (D.lgs. 36/2003).

La nuova vasca, destinata ad accogliere rifiuti non pericolosi inorganici a basso contenuto
organico o biodegradabili, si sviluppa in parte sui lotti A+B+C+D, collegandosi al lotto E ed
interessando parte della viabilita interna della discarica. La realizzazione della nuova vasca
ha assunto la funzione di collegare i due corpi di discarica, creando un corpo unico che
meglio si presta per un recupero ambientale e paesaggistico di tutta I'area.

Dimensionalmente, il progetto ha previsto la messa in sicurezza dei lotti A+B+C+D, per una
superficie complessiva di circa 29900 m?, la creazione di una nuova vasca con dimensioni in
pianta di circa 16700 m?, di cui 15100 m? interessano i lotti A+B+C+D, mentre 1600 m? & la
porzione compresa fra le due discariche. | nuovi rifiuti, oltre ad essere conferiti all’interno
della nuova vasca, sono stati collocati al di sopra degli attuali, anche sul lotto E.

Con la creazione della nuova vasca € stato previsto nel progetto presentato di poter smaltire
un quantitativo di rifiuti pari a circa 170000 m®, corrispondenti a circa 255000 t, con peso
specifico medio degli stessi di 1.5 t/m°.

Con le volumetrie precedentemente descritte la colmata sanitaria avrebbe raggiunto una
quota massima di 18.0 m s.l.m.. Nella quota raggiunta sono compresi anche gli spessori pari
a 1.0 m, corrispondenti ai terreni di copertura definitiva.

Le dimensioni del progetto sono riassunte nella seguente tabella:

DIMENSIONI DEL PROGETTO
Lotti Superfici (m?) | Volumi Rifiuti (m®)
A+B+C+D 29600 210000
E 15800 86500
Sovrapposizione lotto A+B+C+D 15100
Nuova Sovrapposizione lotto E 9200
vasca Zona di espansione 1600
Totale 25900 170000

Tabella 1 — Dimensioni del progetto
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Per quanto concerne il recupero paesaggistico ambientale, il progetto si prefigge una
maggiore integrazione tra I'area della discarica ed il paesaggio circostante, trasformando |l
rilevato attuale, in una collina rinverdita che costituira un elemento di qualita paesistica, con
in piu la capacita di ricostruire un potenziale ecosistema capace di compensare e
riequilibrare un territorio fortemente antropizzato oltre che costituire una riserva per azioni
future mirate ad una nuova utilizzazione dell’area.

4.1. Messa in sicurezza lotti A+B+C+D

Gli interventi realizzati per la messa in sicurezza della discarica hanno previsto:

e realizzazione di una copertura superficiale finale idonea a limitare drasticamente
Iinfiltrazione di acque meteoriche entro 'ammasso dei rifiuti e quindi la produzione di
percolato con particolare attenzione ai rischi di fuoriuscita di liquido dalle scarpate;

e realizzazione di un sistema di estrazione del percolato dai pozzi di raccolta
automatizzato, in modo da mantenere un livello del percolato interno alla discarica
pit basso del livello di falda (barriera attiva), oltre alla costruzione di un nuovo
sistema fognario di convogliamento verso i serbatoi di stoccaggio attualmente
esistenti;

e ottimizzazione del sistema di monitoraggio delle acque sotterranee.

4.7.7. Coperfura superficiale finale

La copertura definitiva & stata realizzata mediante una struttura multistrato in conformita con
quanto previsto dal D.Igs. 36/2003.

Dal basso verso I'alto la copertura si compone degli strati di seguito richiamati:

e Strato di drenaggio del percolato svolto da un geocomposito drenante composto da
un nucleo drenante costituito da una struttura tridimensionale in HDPE e protetto sui
lati da due geosintetici filtranti termosaldati in poliestere-poliammide.

e Barriera a bassa permeabilita svolta da una geomembrana in HDPE dello spessore di
2 mm, posta a diretto contatto con il geocomposito drenante.

e Strato drenante delle acque di infiltrazione meteorica, svolto da un geocomposito
drenante composto da una struttura tridimensionale formata da un filamento
aggrovigliato in HDPE e protetto ai lati da due geosintetici filtranti termosaldati in
poliestere-poliammide.

e Strato superficiale di copertura, costituito da uno spessore di 100 cm, che svolge |l
compito di favorire lo sviluppo delle specie vegetali di copertura.
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e (Gabbionate di sostegno al piede della discarica al fine di limitare le problematiche di
stabilita dei terreni di copertura, in corrispondenza delle maggiori pendenze delle
scarpate della colmata.

Nella seguente figura € riportato lo schema del pacchetto di copertura realizzato per la
messa in sicurezza sulle porzioni di discarica costituite dai lotti A+B+C+D.

-

i
\‘\_ ;

Figura 2 — Sezione tipo copertura messa in sicurezza

4.1.2 Sisterna o/ gestione de/ percolafo

Di seguito sono riassunti in modo sintetico gli interventi realizzati per la gestione del
percolato nelle opere di messa in sicurezza, mentre nella seguente immagine & presentato lo
schema del sistema di gestione del percolato.
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Legenda
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Figura 3 — Sistema di gestione del percolato lotti A+B+C+D

4.1.2.1. Sistema forzato di estrazione dai pozzi del percolato

Per la raccolta del percolato sono stati utilizzati i n. 4 pozzi gia esistenti nellimpianto (Pozzo
A, Pozzo B, Pozzo C e Pozzo D) dotati di una pompa sommergibile di estrazione, e
completati da un sistema automatico per il controllo dell’azionamento, tale da garantire il
mantenimento del livello del percolato nella discarica piu basso del livello della falda
circostante.

Nel periodo di gestione attiva della nuova vasca, & prevista I'estrazione di un volume di
percolato pari a 8000 m*/anno, che andra a diminuire negli ultimi anni di post gestione.

Il prelievo di elevati volumi di liquido permette di non avere accumuli nella colmata, oltre che
un livello piezometrico al disotto della discarica depresso rispetto alle zone circostanti,
creando in questo modo una barriera attiva contro I'eventuale infiltrazione del percolato nelle
acque di sottosuolo.

4.1.2.2. Sistema fognario per il convogliamento del percolato

Con gli interventi di messa in sicurezza e stata realizzata una nuova fognatura in pressione,

con una tubazione in HDPE DN200 PN10, per il convogliamento del percolato dai pozzi di

raccolta alla stazione di stoccaggio. La fognatura collega i 4 pozzi perimetrali con i serbatoi
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di accumulo gia presenti, sviluppandosi sui lati ovest, nord ed est della discarica. Alla
gestione di tale percolato sono stati appositamente dedicati 4 serbatoi in vetroresina, della
capacita massima di 25 m® ciascuno.

4.1.2.3. Nuovi pozzi di monitoraggio del percolato posti sul corpo discarica

Sono stati realizzati n. 2 nuovi pozzi per il monitoraggio del livello del percolato allinterno del
corpo della discarica A+B+C+D, denominati Pozzo 1 e Pozzo 2, visibili in Figura 3.

4.1.3 Ofttimizzazione oe/ s/stema ai moniforaggi/o adelle acque soltlerranee

Il sistema di monitoraggio delle acque sotterranee & stato implementato, in accordo con i
tecnici del dipartimento ARPAT provinciale, con la realizzazione di una rete di monitoraggio
anche delle acque che interessano gli strati piu permeabili fino ad una profondita di 30 m da
p.c. Tale sistema di monitoraggio & costituito, oltre che da una serie di piezometri di
profondita massima 24 m da p.c., da n. 1 pozzo esistente, pozzo AREA, e da tre nuovi
piezometri N1, N2 ed N3, perforati rispettivamente nei pressi del piezometro PM12, del
piezometro PM3 e del piezometro PM 16.

Per la completa descrizione dell’attuale sistema di monitoraggio delle acque sotterranee si
rimanda all’Allegato 1.

4.2. Nuova vasca

La nuova vasca e stata realizzata utilizzando gli spazi disponibili allinterno del perimetro
della discarica, andando a sovrapporsi per una porzione sui vecchi rifiuti dei lotti A+B+C+D e
del Lotto E, e per un’altra piccola porzione nel tratto occupato dalla viabilita interna compreso
fra i due corpi rifiuti. La nuova vasca € stata realizzata in sopraelevazione rispetto al p.c.
circostante, al fine di mantenere un franco superiore a 2.0 m al di sopra della quota di
massima escursione della falda (punto 2.4.2 D.lgs. 36/2003).

La stessa € stata dotata di un sistema arginale realizzato in argilla compatta con profilo
trapezio di altezza 1.0 m larghezza in testa 1.0 m e pendenza delle scarpate 2/3, volto a
garantire il contenimento del percolato. Tale argine, che delimita perimetralmente la porzione
di nuova vasca che si sviluppa sui lotti A+B+C+D, & stato collegato con il sistema arginale
posto a chiusura della stessa fra i due corpi discarica esistenti, rispettivamente sul lato ovest
e sul lato est, realizzato in argilla compattata e che ha la funzione di impermeabilizzare le
pareti di quel tratto di vasca.
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Legenda
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Figura 4 — Planimetria con sviluppo nuova vasca

42.7. Sisfema barriera oy fonao e delle scarpate

Le indagini geologiche ed idrogeologiche di dettaglio, svolte a seguito del Piano di
Caratterizzazione ai sensi del D.M 471/99 realizzato per la discarica “Tiro a Segno”, hanno
permesso una ricostruzione stratigrafica di dettaglio. Le indagini hanno evidenziato la
presenza di uno spessore di 5.0:7.0 m da p.c., pressoché continuo, di argilla limosa
compatta, con caratteristiche idrogeologiche di acquicludo; tale orizzonte superficiale deve
essere pertanto considerato idoneo a svolgere la funzione di barriera geologica naturale,
cosi come definita dal D.Igs. 36/2003 in applicazione della Direttiva CEE 1999/31/CE.

Il sistema di impermeabilizzazione di fondo della nuova vasca & stato realizzato con un
elemento sintetico costituito da una geomembrana in HDPE dello spessore di 2.0 mm e da
una impermeabilizzazione in argilla compattata delle pareti e del fondo alla quale si

sovrappone I'elemento sintetico.

L’impermeabilizzazione in argilla compattata o ricondizionata & stata realizzata ex novo sul
fondo, nel tratto compreso fra i due corpi di discarica. Su tale superficie & stato eseguito un
riempimento con terreno argilloso, in modo da allontanare la vera e propria base
dellimpermeabilizzazione in argilla compattata di almeno 2.0 m dalle quota massima del
tetto dell’acquifero. A tali quote € stata impostata la base dello strato in argilla compattata, di
spessore pari a 1.0 m. Lo sviluppo di tecniche di lavorazione e I'applicazione di una rigorosa
procedura di controllo qualita durante le fasi di costruzione hanno permesso di ottenere
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ampie garanzie circa le caratteristiche di tenuta idraulica del’impermeabilizzazione, che ha
mostrato valori di k < 10 m/sec.

Su tutta la superficie di fondo e delle scarpate della nuova vasca, come gia accennato, &
stato messo in opera un elemento sintetico costituito da una geomembrana in HDPE dello
spessore di 2.0 mm, cosi come espressamente indicato nel D.lgs. 36/2003.

In corrispondenza dei punti di estrazione del percolato, in considerazione delle maggiori
sollecitazioni indotte dalla presenza delle opere di estrazione e dei rischi determinanti dal
maggiore stazionamento di percolato stesso, si € operato un potenziamento delle strutture di
impermeabilizzazione, mediante I'applicazione di un geocomposito bentonitico a contatto del
terreno sulla scarpata e sul fondo, limitatamente alla superficie dell’avvallamento, con
successiva posa della geomembrana di fondo vasca. Al di sopra di quest’ultima € stato posto
un ulteriore strato di geocomposito bentonitico ed una seconda geomembrana in HDPE.

Al fine di proteggere la geomembrana da potenziali fonti di rottura €& stata prevista la posa in
opera di uno strato protettivo al di sopra della geomembrana stessa, costituito da geotessile
sul fondo vasca e da un geocomposito drenante sulle porzioni a piu elevata pendenza.

Legenda

RIVESTIMENTO FONDO VASCA

2
1. Geamesbrana in FEAD 2.0 o
rgils compatiala o neandizionata

RIVESTIMENTO AVVALLAMENTO

POZZI PERCOLATO

Figura 5 — Sistema barriera di fondo e delle scarpate

422 Gestione del percolafo

La nuova vasca € stata dotata di un sistema di drenaggio del percolato sul fondo strutturato
nella maniera seguente:
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e messa in opera sulla quasi totalita del fondo della nuova vasca di un dreno planare
costituito da ghiaia arrotondata, a bassa componente calcarea, di diametro 40/100
mm;

e nelle porzioni di nuova vasca che presentano pendenze piu elevate, il drenaggio del
percolato & stato assicurato dalla posa in opera di una rete drenante in HDPE,
protetta verso I'esterno da un geotessile con funzione di filtrazione e separazione;

e il dreno planare di fondo € stato integrato da una serie di tubazioni drenanti in HDPE
di diametro DN315 (tubazioni principali) aventi caratteristiche PN10 che colletteranno
il percolato nei due punti di estrazione; ulteriori tubazioni in HDPE DN200 PN10 sono
state poste, come drenaggi secondari, con finalita di integrare il drenaggio di fondo.

Il sistema di estrazione del percolato € costituito da due pozzi (PX e PY) realizzati mediante
tubazioni in HDPE e collocati rispettivamente in corrispondenza dei lati ovest ed est della
nuova vasca, nel tratto compresa fra i due corpi discarica esistenti. | due pozzi di estrazione
sono stati completati con I'introduzione di pompe sommerse dotate di un sistema automatico
per il controllo dell’azionamento, tale da garantire il mantenimento del livello del percolato sul
fondo discarica con un battente massimo di 30 cm.

Allo stato attuale, la nuova vasca risulta inoltre dotata di ulteriori n. 4 pozzi di monitoraggio
verticale (E1, E2, E3 ed E4), costituiti da una tubazione fessurata in HDPE DN315 PN16,
che potranno essere utilizzati come eventuale punto di estrazione aggiuntivo rispetto agli
esistenti pozzi PX e PY. Nella figura riportata di seguito & possibile osservare il sistema
drenante del percolato ed i pozzi di raccolta.

Legenda
[ Ghiaia 40/100 mm

Pozzo E1 P0ZZ0 di monitoraggio del
percolato Nuova vasca

=== Tubazione fessurata
DN315 PN10

e Tubazione cieca DN315
PN10

= == Tlubazione fessurata
DN200 PN10

e Tubazione cieca DN200
PN10

e Tubazione cieca DN80O
= PN10

Limite discarica

Figura 6 — Sistema drenante del percolato e pozzi di raccolta
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Il sistema di trasporto del percolato della nuova vasca € stato realizzato utilizzando parte
delle strutture gia poste in opera per la gestione del percolato del lotto E, ed in parte
realizzato ex novo. Il sistema di trasporto & stato collegato con una nuova stazione di
stoccaggio e caricamento, della capacita pari a 480 m°. Tale volumetria & stata ottenuta
attraverso l'inserimento di n. 4 serbatoi in vetroresina della capacita di 120 m® ciascuno. |
nuovi serbatoi sono stati disposti all'interno di un bacino di contenimento tale da poter
contenere l'eventuale sversamento di fluidi pari ad 1/3 delle volumetrie disponibili. In
adiacenza ai contenitori di stoccaggio € stata localizzata la zona di caricamento delle

autocisterne. Nella figura successiva & presentata la rete di trasporto e la stazione di
stoccaggio.

Legenda

Linea trasporto percolato —_—

LOTTO E (Pozzi F e G) | —— —

Linea trasporto percolato
Nuova vasca il

Pozz0 G b1270 di raccolta del percolato [

Punti estrazione percolato
Nuova vasca N

Stazione di stoccaggio percolato
. LOTTO A+B4C+D

Limite discarica

L(j’jl’TO A+B+C+D

Stazione di stocca lata
i
HH

cagglo percolat
_,LOTTOE +Nuovavasca

N
M | “! LOTTOE
S E——— I
o 50m [ — = — == 1,—

Figura 7 — Sistema di trasporto e stoccaggio percolato

423 Ccella smaltirmento amianto

Nel dicembre 2010, la Ecofor Service S.p.A. ha presentato al’Amministrazione Provinciale di
Pisa la richiesta di individuare, all'interno della nuova vasca, una nuova cella monodedicata
destinata allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto, con conseguente revisione del piano
di coltivazione. La stessa Provincia di Pisa, con D.D. n. 294 del 27/01/2011 di
Aggiornamento dell’Atto di AIA n.1661 del 21/04/2010, ha autorizzato il conferimento in
discarica di rifiuti contenenti amianto, per una volumetria complessiva pari a 21600 m®, tutti
ricompresi nelle volumetrie gia autorizzate.
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Il progetto approvato ha previsto che la coltivazione della cella monodedicata si realizzasse
tutta al di sopra del Lotto E, attraverso due fasi gestionali distinte: la fase RCA1, con sviluppo
nella porzione occidentale della cella, con un volume utile di circa 12100 m°, e la fase RCA2,
che si sviluppa in addosso alla prima, andando ad occupare la porzione orientale della cella,
realizzando quindi un ulteriore volume pari a circa 9500 m®,

In data 13/09/2011 la Ecofor Service ha presentato agli Enti richiesta per un incremento dei
quantitativi di RCA da conferire in discarica. Con la gestione operativa inoltre, per facilitare e
snellire 'operativita, & stato scelto di utilizzare la superficie di RCA2 (porzione orientale di
ricarico sul Lotto E) come piazzale di scarico per gli automezzi in conferimento e per la
movimentazione degli RCA prima della messa a dimora. Nell'ottica di mantenere tale
piazzale il piu possibile funzionale allo scarico degli RCA, fino al’esaurimento delle relative
volumetrie, e considerando che il lotto RCA1 (porzione occidentale del Lotto E) stava
giungendo a colmatazione, si & reso necessario richiedere di destinare allo smaltimento dei
rifiuti contenenti amianto ulteriori moduli di discarica gia realizzati e disposti in modo tale da
essere attigui ai due gia autorizzati.

A seguito della conferenza dei servizi, svoltasi in data 23/09/2011, la Ecofor Service S.p.A ha
presentato nel mese di ottobre 2011, in ottemperanza a quanto prescritto, un piano di
gestione aggiornato, all’interno del quale e stata identificata la nuova posizione della cella
RCAZ2, illustrata in Figura 8. Tale cella, precedentemente ubicata al di sopra del lotto E, &
stata ricollocata all'interno del modulo occidentale della nuova vasca per il conferimento dei
RSI, staccando un volume complessivo utile di 19500 m®. Tale volume risulta dalla somma di
quanto gia autorizzato per la cella RCA2 (9500 m® con autorizzazione D.D. n. 294 del
27/01/2011) assieme agli ulteriori 10000 m®, autorizzati dalla Provincia di Pisa con D.D. 4246
del 05/10/2011 di Aggiornamento dell’Atto di AIA n.1661 del 21/04/2010. Cosi operando &
stato possibile mantenere attivo il piazzale di scarico per gli automezzi in conferimento sul
Lotto E oltre che la viabilita di accesso indipendente, per il tempo necessario alla
predisposizione della documentazione tecnica richiesta dal’Amministrazione Provinciale al
fine di attivare le procedure di verifica di VIA e AlA (ai sensi dell’art. 29 nonies del D.Igs.
152/2006 parte Il bis) per il rilascio dell’autorizzazione al conferimento di ulteriori quantitativi
di rifiuti contenenti amianto.
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Legenda

Limite discarica

Viabilita di accesso

Piazzale di scarico

STATO AUTORIZZATO

RCA1-12100 m*
LOTTO ESAURITO

Autorizzazione D.D. 294 27/01/2011

RCA2 - 19500 m*
Dicui - 9500 m? Autorizzazione D.D. 284 del 27/01/2011
- 10000 m* Autorizzazione D.D. 4246 del 05/10/2011

RSI1 - 26794 m?*

Figura 8 — Stato autorizzato con D.D. n. 4246 del 05/10/2011

In data 15/11/2011 la Ecofor Service S.p.A. ha presentato agli organi competenti il Progetto
di ampliamento della cella monodedicata destinata allo smaltimento di rifiuti contenenti
amianto (RCA) per la discarica in localita Tiro a Segno nel Comune di Cascina (Pl) e lo
Studio per la verifica di impatto ambientale relativo allampliamento della cella monodedicata
destinata allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto (RCA) per la discarica in localita Tiro a
Segno nel comune di Cascina (Pl); il progetto e lo studio di verifica, sono stati presentati al
fine di poter sfruttare tutte le volumetrie ancora disponibili della discarica, e gia autorizzate,
per il conferimento dei RCA.

Con la D.D. n. 1176 del 16/03/2012, la Provincia di Pisa ha escluso dalla procedura di VIA il
progetto di ampliamento della cella monodedicata destinata allo smaltimento di rifiuti
contenenti amianto (RCA) e successivamente, con la D.D. n. 1696 del 13/04/2012, ha
aggiornato I'Atto di AIA n.1661 del 21/04/2010.

Con l'aggiornamento dell’atto di AlA, la volumetria destinata ai RCA € complessivamente
pari a circa 143200 m®, dei quali 31600 m® gia individuati con precedenti atti autorizzativi
(moduli RCA1 e RCA2) ed ulteriori 111600 m® fino al completamento delle volumetrie utili. Il
volume finale occupato dai RCA corrisponde all’84% della volumetria complessiva
autorizzata e risulta strutturato attraverso n. 7 moduli gestionali, di cui n. 1 riservato ai RSI e
n. 6 ai RCA. Tale variazione & consistita esclusivamente in una modifica gestionale
dellimpianto, senza andare a variare né la volumetria di progetto né il profilo finale
autorizzato della discarica.
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Nella seguente tabella sono riportate le volumetrie dei moduli di discarica, in funzione della
loro destinazione d’uso.

Autorizzazione Lotto m® %

RCA1 12100 7%

D.D. n. 4246 del 05/10/2011
RCA2 19500 1%
RCA3 17788 10%
RCA4 41762 25%

D.D. n. 1696 del 13/04/2012 RCA5 9500 6%
RCA6 42556 25%
RSIH 26794 16%

TOTALE| 170000 100%

Tabella 2 — Dimensioni lotti gestionali

Nella seguente figura sono rappresentate le n. 4 fasi di coltivazione che porteranno al
completamento delle volumetrie disponibili della discarica.
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Legenda

— —  Limite discarica
EEE  viabilita di accesso
EEE  Piazzale di scarico

FASE 1
RCA3 - 17788 m*

Legenda

— — Limite discarica
EEE  viabilita di accesso
[ Piazzale di scarico

FASE 2
RCA4 - 41762 m*

Legenda
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EEE  viabilita di accesso
EEE  Piazzale di scarico

FASE 3
RCAS - 9500 m*

Legenda

— —  Limite discarica
EEE  viabilita di accesso
B Piazzale di scarico

FASE 4
RCAG (RSI2) - 42556 m*
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=
-

Figura 9 — Fasi di coltivazione stato autorizzato con D.D. n. 1176 del 16/03/2012

Aumento delle volumetrie attraverso la sopraelevazione del colmo per la discarica “Tiro a Segno” ubicata in Loc. Navacchio nel comune di
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Come autorizzato con la Determinazione Dirigenziale n. 294 del 27.01.2011, il deposito dei
rifiuti contenenti amianto & effettuato in modo da evitare il danneggiamento del
confezionamento secondo normativa (D.M. 27/06/2010) e specialmente la frantumazione dei
materiali. La zona di deposito & quotidianamente coperta con uno strato di almeno 20 cm di
spessore costituito da materiale appropriato per fornire un'adeguata protezione contro la
dispersione di fibre.

Inoltre, il personale che conduce le operazioni di smaltimento di tali rifiuti adotta i criteri di
protezione e sicurezza previsti dalla normativa vigente (D.lgs. 15 agosto 1991 n. 277 e s.m.i.
—D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81).

4.2.4. Modifica non sostanzi/ale adel/ progetfo spprovato

La Ecofor Service S.p.A. il 4 marzo 2016 ha presentato, alla Direzione Ambiente ed Energia
del Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche della Regione Toscana, una
proposta di modifica non sostanziale all’atto di AIA n. 1661 del 21/04/2010 e s.m.i., ai sensi
dell’art. 29-nonies comma 1 del D.Igs. 152/06 e s.m.i.. Nello specifico, da rilievi condotti sul
sito in oggetto, &€ emersa la disponibilita di volumetrie eccedenti il quantitativo gia autorizzato.
Tali volumetrie, attualmente gia presenti in discarica senza necessita di modifiche
morfologiche, non derivavano da difformita realizzative rispetto a quanto autorizzato, ma da
una sottostima, eseguita in sede di progettazione definitiva, della reale volumetria utile, che
ha portato ad autorizzare un volume inferiore rispetto alle effettive disponibilita.

La proposta di modifica non sostanziale all’atto di AIA & quindi inerente il conferimento di un
quantitativo di rifiuti aggiuntivo di 24300 t, rispetto alle 255000 t gia autorizzate, portando
complessivamente il quantitativo di rifiuti smaltibili in discarica a 279300 t, ossia pari a
210000 m°. La modifica si & prefissa esclusivamente lo scopo di poter completare le
volumetrie effettivamente disponibili per la coltivazione, maggiori rispetto al valore previsto
dal progetto iniziale, evitando di mantenere all’interno del cavo di discarica un volume non
sfruttato. Per quanto concerne il conferimento giornaliero di rifiuti in discarica, tale modifica
non comporta incrementi ma esclusivamente I'allungamento della gestione operativa della
discarica, per un periodo stimato in circa 6 mesi di conferimenti. La richiesta di modifica non
sostanziale di AIA non prevede in alcun modo la costruzione di opere, la variazione della
morfologia del sito o del profilo di discarica, da raggiungere al termine della coltivazione,
rispetto a quanto gia autorizzato e realizzato.

In data 13 maggio 2016, con protocollo n. 13159, il Comune di Cascina ha trasmesso alla
Ecofor Service S.p.A. la comunicazione della Direzione Ambiente ed Energia del Settore
Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche della Regione Toscana, di presa d’atto delle
modifiche non sostanziali proposte per la discarica “Tiro a Segno”. Nel mese di giugno 2016
infine, con Decreto n. 4823 del 28/06/2016, ¢ stato rilasciato un aggiornamento della vigente
AlA per modifica non sostanziale. Con tale atto viene previsto il conferimento di rifiuti fino al
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raggiungimento dei profili del progetto gia autorizzato, per un quantitativo di rifiuti stimato di
progetto pari a 210000 m°, corrispondenti a 279300 t.

Nella figure riportate di seguito & presentato un planivolumetrico della conformazione della
discarica nello stato autorizzato a seguito della richiesta di modifica non sostanziale e due
sezioni tipo che definiscono il profilo della colmata (conforme al progetto gia autorizzato
allesercizio con D.D. n. 1661 del 21/04/2010 della Provincia di Pisa).

" Legenda

.| W Capping definitivo lotto A+B+C+D
N Nuova vasca - Stato autorizzato
~ =~ Limite discarica

Figura 10 — Morfologia a fine coltivazione

SEZIONI STATO AUTORIZZATO
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Figura 11 — Sezioni tipo a fine coltivazione
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425 Codic/ CER ammess/ n1 discarica

Nella Nuova vasca della discarica “Tiro a Segno” possono essere conferiti rifiuti non
pericolosi inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile.

Alle lettere a), b) e c) del punto 5.2 “Prescrizioni relative ai rifiuti conferiti” contenute
nell’Allegato A alla D.D. n. 1661 del 21/04/2010 della Provincia di Pisa, viene indicato quanto
segue:

a) “Dovranno essere conferiti esclusivamente rifiuti non pericolosi a basso contenuto
organico ed elencati nell'appendice 1 che rispettano i limiti di accettabilita definiti dal
DM 03/08/2005 per le discariche per non pericolosi, ad eccezione del parametro
DOC per il quale il limite da rispettare & di 50 mg/I.

b) Nellambito della caratterizzazione del rifiuto ai fini dell’accettabilita in discarica
dovranno essere determinati sul tal quale anche parametri TOC e BTEX, OLI minerali
da C10 a C40.

c) I fanghi di dragaggio potranno essere conferiti in discarica solo se palabili e con un
contenuto massimo di acqua del 60%”.

Sono tassativamente vietati tutti i conferimenti di rifiuti di cui all’art. 6, comma 1, del D.Igs.
36/03, cioe quelli sommariamente classificati come pericolosi, inerti, liquidi, infiammabili ed
esplosivi.

Con D.D. n. 294 del 27/01/2011 (aggiornamento A.l.A. rilasciata con D.D. n.1661 del
21/04/2010 della stessa Provincia) 'Amministrazione Provinciale di Pisa, tenuto conto che la
normativa in materia di discariche D.lgs. 36/2003 e D.M. 27/09/2010 prevede la possibilita di
smaltimento rifiuti contenti amianto in discariche per rifiuti non pericolosi, ha autorizzato, con
prescrizioni, al conferimento di RCA nella discarica “Tiro a Segno”. Nella cella monodedicata
possono essere quindi conferiti rifiuti contenenti amianto classificati con il codice CER
170605. Nello stesso atto viene riportato che altre tipologie di rifiuti contenenti amianto
potranno essere conferite, solo se preventivamente sottoposte a processi di trattamento, ai
sensi del D.M. n. 248 del 29/07/2004, e con valori conformi alla tabella 1, verificati presso
I'impianto di trattamento.

Nella seguente tabella sono riportati i Codici CER ammessi in discarica con atto di
Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1661 del 21/04/2010 e s.m.i..

01 rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico
o chimico di minerali

01 01 rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali
010101 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

010102 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
0104 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
010408 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407

010409 scarti di sabbia e argilla

010412 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e
010411
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010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

06 rifiuti dei processi chimici inorganici

0603 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi
metallici

060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313
060316 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315

0606 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo,
dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione
060603 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 060602

0609 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi
chimici del fosforo

060904 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 060903

10 rifiuti prodotti da processi termici

1001 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
100101 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)
100105 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

100115 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce
100114

100119 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107 e 100118
100124 sabbie dei reattori a letto fluidizzato

100125 rifiuti dell'immagazzinamento e della prep