cordolo in cls. smussato
15 x 100 x 25 cm.

@ variabile

variabile

MANUFATTO DI ISPEZIONE CADITOIA STRADALE CON ZANELLA DOPPIO PETTO

pozzetto sifonato
tipo"PISA"

fondazione in cls. R'ck 200

zanella doppio petto

| in cls. 40 x 100 x 8/6 cm.
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TUBO IN C.A. AUTOPORTANTE
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griglia in ghisa sferoidale cm. 40 x 40

N/
POZZETTO CON VALVOLA ANTIRIFLUSSO
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schema generale scala 1:500

Legenda

- Em = Ew | EmE

= Fognatura Bianca tubo in c.a. autoportante @ 300
= Fognatura Bianca tubo in c.a. autoportante & 400
= Fognatura Bianca tubo in c.a. autoportante & 500
= Fognatura Bianca tubo in c.a. autoportante @ 600
= Fognatura Bianca tubo in c.a. autoportante @ 800
= Fognatura Bianca tubo in c.a. autoportante & 1000

1000
100

[ ] Camerette di ispezione 100 x 100 e 120 x 100
Pozzetto di sfioro acque di prima pioggia 150x150

Griglia in ghisa sferoidale cm 40x40

Pozzetto con valvola antiriflusso 80x80

Tubazione in PVC diam.200

Immissione acque bianche lotto

H Comune di Cascina

e

Piano Attuativo per la realizzazione di una zona produttiva
Nugolaio Cascina UTOE 40 ambito dei nuovi insediamenti (ni)

VARIANTE

OGGETTO:

Schema linea fognatura bianca
area da cedere (pubblica)

PROGETTAZIONE: PROPRIETA":
Arch. Manrico Logli - -
w_ Via Ludovico Muratori 1 - loc. Madonna dell'Acqua Consorzio "Il Nugolaio

San Giuliano Terme (Pl) tel. 05048382

Geom. Dino Persico

Viale Giovanni Pisano, 5 - Pisa
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