PARTICOLARE DI MONTAGGIOPOZZETTO, PLINTO DI FONDAZIONE, PALETTO SOSTEGNO CORPO ILLUMINANTE
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nomin.| mm mm
<6 800 200
<8 1000 | 200
<10 1200 | 250
<12 1500 | 250

LEGENDA

Punto luce con tre corpi illuminanti

Punto luce con due corpi illuminanti

Punto luce con corpo illuminante

Linea da realizzare in P.V.C
corrugato diam. 125 mm.

Quadro illuminazione
pubblica con crepuscolare
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Schema generale scala 1:1000

Particolare corpo illuminante

10.00 MT. F.T. SBRACCIO 1.20 MT.

palo in acciaio zincato
a caldo tipo conico dritto

saldatura MAG circonferenziale

cm. 40
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Piano Attuativo per la realizzazione di una zona produttiva
Nugolaio Cascina UTOE 40 ambito dei nuovi insediamenti (ni)

VARIANTE
OGGETTO: Schema linea illuminazione pubblica
area da cedere (pubblica)
PROGETTAZIONE: PROPRIETA":

Consorzio "Il Nugolaio"
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Arch. Manrico Logli
mmw Via Ludovico Muratori 1 - loc. Madonna dell'Acqua
San Giuliano Terme (PI) tel. 05048382

Geom. Dino Persico
Viale Giovanni Pisano, 5 - Pisa
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