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RICHIESTA ENEL

Da '"architetto Fabrizio Cerrai" <fabrizio.cerrai@archiworldpec.it> richiesta aggiornamento parere
A "e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it" <e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it>

Cc "sergio.macchi@e-distribuzione.com" <sergio.macchi@e-distribuzione.com>

Data venerdi 1 febbraio 2019 - 09:52

ZONA LIVORNO PISA - UNITA' OPERATIVA PISA- richiesta aggiornamento parere preventivo
193842570

Alla c.a. del Unita' Operativa di Pisa - ZONA LIVORNO PISA

OGGETTO: Richiesta di aggiornamento parere per allaccio collettivo nuovo insediamento
Comune di Cascina LOC. Navacchio-richiedenti Braccianti edilizia e Forti Inmobiliare
codice identificativo 193842570

Buongiorno, con la presente siamo a richiedere parere aggiornamento preventivo per
allacciamento collettivo di numero 4 unita relative ad un nuovo intervento di edificazione da
realizzarsi all'interno del Comune di Cascina (PI) nell'area di Navacchio. | fabbisogni energetici non
cambiano rispetto alla precedente richiesta ma si ha come unica variazione l'inserimento di un
parcheggio pubblico nella porzione nord dell'area in oggetto.

In attesa di un vostro riscontro, rimango a disposizione per ogni necessaria integrazione,

porgo cordiali saluti.
Arch. Fabrizio Cerrai

Allegato(i)
190122_NVC_aggiornamento parere.pdf (2466 Kb)
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AGGIORNAMENTO PARERE PRELIMINARE. Lotto B Navacchio co...

Oggetto: AGGIORNAMENTO PARERE PRELIMINARE. Lotto B Navacchio cod.
identificativo 193842570

Mittente: "Macchia Sergio (IR A.CENTR.NORD)" <sergio.macchia@e-
distribuzione.com>

Data: 21/02/2019, 10:31

A: "Ing. Lucia Giaconi" <lucia.giaconi@sevenarchitettura.com>, "architetto Fabrizio
Cerrai" <fabrizio.cerrai@sevenarchitettura.com>

CC: "Giannella Maurizio (IR A.CENTR.NORD)" <maurizio.giannella@e-
distribuzione.com>

Buongiorno,
in merito alla vostra richiesta di aggiornamento del parere preliminare (in allegato), confermiamo quanto a
voi comunicato in data 19/09/2018 prot. 0564813 (cod. rintracciabilita 193842570).

Lo spostamento della cabina di trasformazione MT/BT MOD. DG2061, per I'inserimento di un parcheggio,
non modifica le condizioni tecniche per I'elettrificazione della lottizzazione.

Restano pertanto invariati tutti i dati e le condizioni previste comunicate in precedenza.

saluti

Sergio Macchia

Unita Operativa Pisa

Zona Livorno Pisa — UO3
Area Territoriale Centro Nord
Infrastrutture e reti Italia

C-distribuzione

e-distribuzione s.p.a.

Via Fagiana 104 — 56121 Pisa

T +39 0506185128 — M +39 3296885527
sergio.macchia@e-distribuzione.com

Questo messaggio & da ritenersi di uso: PUBBLICO - AZIENDALE - RISERVATO AZIENDALE - RISTRETTO

Questo documento contiene informazioni di proprieta di Enel SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario
in relazione alle finalita per le quali & stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione senza l'esplicito consenso di
Enel SpA. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e di distruggere la
copia in proprio possesso.

— Allegati:

rgn 209246641 parere preliminare aggiornamento.pdf 2,6 MB

1dil 08/03/2019, 10:45
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Zona Di Livorno-Pisa

Casella Postale 5555 - 85100 Potenza
Fax 800 046 674

Egr. Arch. Fabrizio Cerrai
PEC fabrizio.cerrai@archiworldpec.it

e-mail lucia.giaconi@sevenarchitettura.com
e-mail fabrizio.cerrai@sevenarchitettura.com

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/MAT/CE/DTR-TOU/ZO/ZOLP/UOR3

Oggetto: Parere preliminare per elettrificazione dell’allaccio collettivo nuovo insediamento Comune
di Cascina LOC. Navacchio.
Codice identificativo 193842570

Egr. Arch. Fabrizio Cerrai,

in seguito alla sua PEC del 04/09/2018 a noi pervenuta in pari data, relativa alla richiesta in oggetto per
allaccio alla rete elettrica di n°4 forniture tipologia ALTRI USI, con un fabbisogno complessivo stimato in
circa 650 kW, si specifica la seguente tipologia di elettrificazione:

a) LOTTO A (250 kW). La potenza richiesta sara concessa con una fornitura in Media Tensione; &
necessario predisporre idoneo locale da adibire a Cabina di Consegna MT. In allegato (all. 1) la
specifica tecnica della Cabina di Consegna DG2092, conforme alla CEI 0-16. Il posizionamento
di tale cabina andra previsto all’interno dell’area individuata nella Vostra planimetria in prossimita
del LOTTO A.

b) LOTTO B (unita 1 - 120 kW), LOTTO B (unita 2 - 180 kW). La potenza richiesta sara concessa
con due forniture in Media Tensione; & necessario predisporre idoneo locale da adibire a Cabina
di Consegna MT. In allegato (all. 1) la specifica tecnica della Cabina di Consegna DG2092,
conforme alla CEl 0-16. Il posizionamento di tale cabina andra previsto allinterno dell’area
individuata nella Vostra planimetria in prossimita del LOTTO B.

c¢) LOTTO C (100 kW). La potenza richiesta sara concessa con una fornitura in Bassa Tensione. E
necessario predisporre idoneo locale da adibire a Cabina di Trasformazione MT/BT per realizzare
la rete in Bassa Tensione dalla quale derivarsi per la fornitura richiesta. Alleghiamo specifica
tecnica della cabina unificata modello box DG2061 (all. 2). Dovranno comunque essere
predisposti gli alloggi per i vani misuratori, eventuali cassette di derivazione e predisposizione di
idonea tubazione nella posizione piu consona rispetto ai nostri impianti in via Oristano, il cui
posizionamento sara indicato in modo piu puntuale al momento della Vostra richiesta di
preventivo. |l posizionamento di tale cabina andra previsto allinterno dell’area individuata nella
Vostra planimetria in prossimita del LOTTO C.

Le tubazioni per la costruzione delle nuove linee dovranno essere realizzate secondo le modalita
concordate: la canalizzazione per la linea MT dovra avere un diametro interno minimo pari a 160 mm, la
canalizzazione per la distribuzione BT dovra avere un diametro interno minimo pari a 125 mm. Le modalita
e le profondita di posa dovranno essere quelle indicate dalle norme CEL.

All'interno della planimetria (all. 3) & indicato il numero minimo necessario di tubazioni MT e BT da
predisporre secondo le modalita realizzative indicate nell’all. 5.

Al fine di poter inserire agevolmente i cavi MT e BT allinterno delle tubazioni da voi predisposte, e
opportuno realizzare pozzetti (all. 3), in muratura o prefabbricati, e le relative coperture che dovranno

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001

e-distribuzione SpA - Societa con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita
IVA 05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA



-distribuzione

risultare idonei a sopportare sollecitazioni derivanti dal loro posizionamento sia su marciapiede che su
sede stradale (misure dei pozzetti per canalizzazioni MT e BT 1.2 X 1.2 metri)

Dovra essere garantito il deflusso delle acque piovane mediante opportuno drenaggio. Al riguardo, &
consentito I'utilizzo di anelli prefabbricati in luogo dei pozzetti.

La quota di ingresso dei tubi nel pozzetto dovra mantenersi a circa 10 cm dal fondo al fine di impedire
eventuali travasi di acqua piovana.

Nella realizzazione delle opere dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni relative alla
costruzione delle linee elettriche interrate:

. DM 24/11/1984 “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, I'accumulo e
l'utilizzazione del gas naturale con densita non superiore a 0,8”.

. Norma CEl 11-17 e Variante CEl 11-17 V1 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione
di energia elettrica - Linee in cavo”.

. Norma CEI EN 50086 2-4 “Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche (parte 2-4),
prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati.

La conformita delle opere alle suddette disposizioni dovra esserci certificata da soggetto responsabile
(Direttore lavori — impresa esecutrice ecc.), la suddetta certificazione si rende indispensabile al fine della
messa in servizio degli impianti.

Si precisa che I'esatta individuazione del posizionamento delle Cabine Elettriche, delle canalizzazioni per
i cavi MT e BT sara realizzata in sede di elaborazione preventivo.

Pertanto siamo nell’attesa di:

+ copia del nulla osta relativo alla pratica edilizia presentata al comune di CASCINA, per la
costruzione delle cabine di trasformazione MT/BT necessarie per I'allacciamento dei lotti relativi alle
richieste;

» estratto catastale dell’area con i dati delle proprieta interessate al passaggio dei cavi elettrici
interrati di media e bassa tensione e dai manufatti da adibire a cabina elettrica di trasformazione
MT/BT, per la stesura degli atti di servitu inamovibile d’elettrodotto sulla viabilita di penetrazione e
sulle proprieta dei lotti, interessati anche dalla cessione del manufatto con relative resede, da adibire
a cabina elettrica di trasformazione tipo BOX.

IMPORTANTE

L’attuale richiesta non costituisce domanda di allacciamento, che dovra esserci presentata
all’apertura del cantiere e comunque prima dell’inizio dei lavori d’urbanizzazione con un anticipo non
inferiore a 6 (sei) mesi, infatti, elemento necessario per avviare la progettazione esecutiva e la richiesta
dei permessi per l'autorizzazione alla costruzione delle linee elettriche come previsto dalla L.R. 39/05,
sara I'accettazione dei preventivi di spostamento/allacciamento.

Le domande dovranno essere inoltrate ad e-distribuzione S.p.A. — Casella postale 1100 85100 POTENZA
- corredata dai seguenti allegati:

N° 1 copia della planimetria con indicato il numero delle forniture per fabbricato.
N° 1 copia dell’elenco utenti con specificata la potenza richiesta per ogni fornitura.

E’ da tenere presente che la soluzione prospettata, sara oggetto di revisione anche totale, qualora la
potenza richiesta o il progetto esecutivo dovesse subire sostanziali variazioni.

Per eventuali informazioni o chiarimenti e in ogni caso prima della realizzazione dei lavori, il progettista

dovra prendere contatto con il ns. ufficio tecnico 0506185105 Sig. Maurizio Giannella, per le specifiche
tecniche relative alle opere da realizzare.
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-distribuzione

Per eventuali informazioni o chiarimenti e in ogni caso prima della realizzazione dei lavori, il progettista
potra rivolgersi al sig. Sergio Macchia (telefono 0506185128) oppure Responsabile Unita Operativa sig.
Gabriele Massei (telefono 0506185115), indicando il codice identificativo riportato in oggetto.

Con l'occasione La invitiamo a visitare il sito internet di e-distribuzione SpA allindirizzo web e-
distribuzione.it per informazioni, servizi on line e consigli utili sulla propria fornitura di energia elettrica.

Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede pratiche e servizi faciimente
consultabili per rispondere ad esigenze specifiche come ad esempio visualizzare i propri consumi di
energia elettrica.

Con i nostri piu cordiali saluti.

Allegati:

Specifica Cabina di Consegna (all. 1)

Specifica Cabina di Trasformazione MT/BT (all. 2)

Planimetria con individuazione cabina di consegna MT e cabine di trasformazione MT/BT (all. 3)
Specifiche tubi pieghevoli (all. 4)

Sezione profondita di posa cavidotti (all. 5)

Fabio Rughi

Il Responsabile

Il presente documento € sottoscritto con firma digitale ai sensi
dellart. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico & effettuata da Enel ltalia srl e costituisce una
copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a
richiesta presso I'Unita emittente.
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M Enel

¢ DG 2061

Distribuzione Box in cem_ento armato_ prefabbricgto per
apparecchiature elettriche per altitudini

fino a 1000 metri sul livello del mare. Rev. 07

19/12/2011

13.ALLEGATO B - ELABORATI ARCHITETTONICI D’INSIEME E
PARTICOLARI COSTRUTTIVI
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A Enel

¢ DG 2061

Distribuzione Box in cem(_anto armato_ prefabbricgto per
apparecchiature elettriche per altitudini

fino a 1000 metri sul livello del mare. Rev. 07

19/12/2011
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N Enel

¢ DG 2061

Distribuzione Box in cemento armato prefabbricato per
apparecchiature elettriche per altitudini

fino a 1000 metri sul livello del mare. Rev. 07
19/12/2011
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Qﬁk Z Enel

¢ DG 2061

Distribuzione Box in cem_ento armato_ prefabbricgto per
apparecchiature elettriche per altitudini

fino a 1000 metri sul livello del mare. Rev. 07

19/12/2011
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gji&w TUBO PROTETTIVO PIEGHEVOLE
DS 4247

L"EvERval A CHE W ASC A

Fay. 5
Nivvemhing ZIHE

Enel Distribuzione

Il presente documento & di proprieta intellettuale della societda ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. ; ogni riproduzione o divulgazione dello
stesso dovra avvenire con la preventiva autorizzazione della suddetta societa la quale tutelera i propri diritti in sede civile e penale a
termini di legge.

This document is intellectual property of ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. ; reproduction or distribution of its contents in any way or by any
means whatsoever is subject to the prior approval of the above mentioned company which will safeguard its rights under the civil and
penal codes.

D
N.B.: Il disegno ¢é dato a titolo indicativo.
. . D L
Matricola Tipo
P (mm) (m)

295510 DS 4247/1 25 50

29 55 11 DS 4247/2 32 50

295512 DS 4247/3 50 50

295513 DS 4247/4 63 50

295514 DS 4247/5 125 50

295515 DS 4247/6 160 25

INDICE
1. IIMPIEGO . ccuiuiiiiittttniiiieeeereeessessseessssssssssscsssasssssssosssssssssssscssssssssnsoooses 2
2. PRESCRIZIONI DI RIFERIMENT .. cuuittetiieteeeeereeeeereseeesesssesasscossssconaes 2
3. UNITA DI MISURA. ..itiitttiiitttieeereeeeesseesesssesesssesesssssosssssosssssosssssosssesone 2
4. CARATTERISTICHE TECNICHE.....cuuitiiitttttireeeeeeeseesseesesessssssosssssssses 2
5. MARCATURA. ..o ttiiitttiiertteeereeeeersscecssscscssscsassnnne 3
6. PRESCRIZIONI PER IL COLLAUDO DI ACCETTAZIONE....c.c.cccvvteereennnnnn 3
7. PRESCRIZIONI PER LA FORNITURA...cctttiitttttieteeeeeseeesesssesssssesssssessasses 3
Heysone Matura dala modiica
[ Apgkzrnamanto normativa di nfanmento
Eitiisainiie Collabaizion ¢ verifichs Appprovasiine
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Flrtiin 'l.l:..:p:.l-:l:ll-:.i & Grimalidi E- I Marino

DS 4247 Ed.V USO AZIENDALE

Copyright 2007. All rights reserved.



SPECIFICA DI COSTRUZIONE Pagina I di 3

gji& 'E'H TUBO PROTETTIVO PIEGHEVOLE

DS 4247
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Nivvemhing ZIHE
Enel Distribuzione

1. Impiego

| tubi previsti in specifica devono essere utilizzati per la protezione dei cavi.

| tubi del tipo DS 4247/1/2/3 sono pieghevoli e destinati alla realizzazione di collegamenti brevi
non interrati ( linee BT).

| tubi del tipo DS 4247/4/5/6 sono pieghevoli e destinati alla protezione dei cavi interrati nei
casi in cui lo stendimento deve necessariamente avvenire in tempi successivi alla chiusura
dello scavo ed al ripristino della pavimentazione.

2. Prescrizioni di riferimento

il tubo tipo DS 4247/1/2/3 deve essere realizzato secondo quanto stabilito dalle Norme CEI
EN 61386-1 e CEIl EN 61386-22.

In particolare, deve risultare di tipo “medio” alla prova di schiacciamento e d’urto.

il tubo tipo DS 4247/4/5/6 deve essere realizzato secondo quanto stabilito dalle Norme CEl
EN 50086-1, CEl EN 50086-2-4 e CEI EN 50086-2-4/A1.

In particolare, deve risultare “Normale” alla prova d’urto, e deve resistere alla prova di
schiacciamento con una forza impressa min.450 N.

La rispondenza alle suddette norme di riferimento sara accertata in fase di approvazione del
prodotto, tramite verifica della certificazione o evidenza del marchio di prodotto.

3. Unita’ di misura
metro.

4. Caratteristiche tecniche
| tubi devono essere realizzati secondo quanto di seguito indicato:

- il tipo DS 4247/1/2/3 (diametri: 25, 32 e 50 mm) in materiale termoplastico a base di PVC
autoestinguente di colore grigio.

- il tipo DS 4247/4/5/6 (diametri: 63,125 e 160 mm) in polietilene ad alta densita (HDPE) di
colore nero per la struttura esterna, e polietiiene a bassa densita per la guaina interna
(LDPE).

La struttura dovra essere realizzata da un tubo esterno corrugato e da una guaina interna,
liscia e priva di irregolarita.

Il raggio minimo di curvatura ammesso senza alterazioni delle caratteristiche meccaniche,
dovra essere pari a 5 volte il diametro esterno.

DS 4247 Ed.V USO AZIENDALE
Copyright 2007. All rights reserved.
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5. Marcatura

Deve essere riportata in modo chiaro e indelebile la marcatura prescritta dalla norma di
riferimento richiamata nel § 2, in particolare deve essere indicato:

- materiale impiegato.

diametro nominale esterno espresso in mm.

sigla o marchio del Costruttore o del venditore responsabile.

anno di fabbricazione.

norma di riferimento (CEIl EN 61386-22, CElI EN 50086 -2-4/ tipo "N" ).

6. Prescrizioni per il collaudo di accettazione
- caso di presenza del marchio di prodotto sul tubo:

il collaudo si basa su una dichiarazione di conformitd da parte del fornitore

- caso di assenza del marchio di prodotto sul tubo:

verifica di rispondenza al prodotto approvato: con riferimento alla documentazione approvata
Enel si effettua I’esame a vista, dimensionale e la verifica dell’assenza di difetti di
lavorazione

prova allo schiacciamento

tipo DS 4247/1/2/3 - norma CEI -EN 61386-2-2: tipo Medio
tipo DS 4247/4/5/6 - norma CEI-EN 50086-2-4 e CEI-EN 50086-2-4/A1:forza applicata min.450 N

prova all’urto

tipo DS 4247/1/2/3 - norma CEI EN 61386-2-2: tipo Medio
tipo DS 4247/4/5/6 - norma CEI EN 50086-2-4 e CEI EN 50086-2-4/A1: tipo “Normale”

7. Prescrizioni per la fornitura

- i tubi devono essere forniti in rotoli della lunghezza riportata in tabella.

- le estremita di ogni rotolo dovranno essere opportunamente protette con appositi tappi.

- ogni rotolo dovra essere corredato di un manicotto di giunzione.

- all' interno dei tubi dovra essere posizionato un filo tira sonda per facilitare I'inserimento
di una fune tiracavo.

DS 4247 Ed.V USO AZIENDALE
Copyright 2007. All rights reserved.
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5/9/2018 Ricevuta di avvenuta consegna

RICHIESTA ACQUE

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "fabrizio.cerrai@archiworldpec.it" <fabrizio.cerrai@archiworldpec.it> PROT.N° 30326/2018

Data venerdi 13 luglio 2018 - 12:45

CONSEGNA: Navacchio UTOE 39 - Parere Fattibilita per nuove edificazioni

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/07/2018 alle ore 12:45:38 (+0200) il messaggio

"Navacchio UTOE 39 - Parere Fattibilita per nuove edificazioni" proveniente da "fabrizio.cerrai@archiworldpec.it"
ed indirizzato a "info@pec.acque.net"

€ stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec286.20180713124525.02541.07.2.67@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (906 bytes)
postacert.eml (28366 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20180822_0800&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=1125&body=0 11



CQUE In Partenza Prot. n. 0038562/18 del 25/09/2018 H4 EFFICIENTAMENAI'(%UI% %})/ALUPPO ACQ

Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa

tel 050 843111, fax 050 843260

A E www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net

ACQUE spa | Servizi drici
GESTIONE OPERATIVA
Estensione del servizio
Resp.le: Alberto Alderigi

Spett.le arch. Cerrai Fabrizio
Via Salvo D’Acquisto, n. 44/D

56025 - Pontedera (PI)

PEC: fabrizio.cerrai@archiworldpec.it

p. c. Spett.le Comune di Cascina
Corso Matteotti, n. 90

56021 - Cascina (PI)

PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

alla c. a. Ufficio Tecnico

Oggetto: rif. prot. n. 30326 del 13/07/2018 - richiesta parere tecnico preventivo (servizi
acquedotio e fognatura nera) inerente il progetto per realizzazione nuova
Urbanizzazione “Zona Produttiva di Navacchio” UTOE N. 3, N. 3 edifici per N. 4
attivitd commerciali, sito in Via Oristano/Via Visignano Localita Navacchio, nel
Comune di Cascina.

Vista la richiesta del 13.07.2018 prot. n. 30326, relativamente ai servizi del Sll, Acque s.p.a., in
qualitd di ente gestore, considerato I'esito del sopralluogo eseguito sul posto dai ns. tecnici,
senfito il parere del settore esercizio, comunica quanto segue:

ACQUEDQOTTO
- dal punto di vista idraulico, nei pressi dell’area in oggetto, € presente una tubazione
di diametro insufficiente all’erogazione standard dell’acqua potabile;

- considerato quanto sopra, si esprime parere favorevole all’allacciamento alla rete
idrica a condizione che:

a) sia eseguita una ESTENSIONE della rete idrica, con partenza dall’attuale scarico di
rete esistente su Via Visignano Sud incrocio Via Vicinale di Scorno Sbracate (vedi
PUNTO A della planimetria allegata) in direzione Nord per circa 190 mil. con termine
nel PUNTO B della planimetria allegata;

GO/ Estensione del servizio al_AL (H4)
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Acque SpA

Sede Legale

Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260

A E www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net

ACQUE spa I Servizi Idrici
GESTIONE OPERATIVA
Estensione del servizio
Resp.le: Alberto Alderigi

b)

c)

d)

NOTE:

i contatori, come da regolamento, saranno collocati al limite tra la proprietd
pubblica e quella privata, nel caso specifico sul fronte di Via Visignano Sud/Via
Oristano/Via Caprera;

I'ESTENSIONE di rete sopra indicato €& vincolante anche per la concessione di

eventudli contatori da cantiere;
la tubazione di ESTENSIONE dovrd essere in GS DN150;

alle estremitd e comunque sui nodi della tubazione saranno essere realizzati idonei
pozzetti di manovra con le relative saracinesche per la manutenzione della rete,
mentre nel punto terminale della condotta in estensione dovra essere predisposto
sistema di scarico della stessa;

il vano contatori sard da collocare (esternamente non & prevista la collocazione su
pozzetti interrati) sul confine fra la proprietd pubblica e la proprietd privata con
I'apertura dello sportello verso la proprietd pubblica; le misure saranno fornite all’atto
pratico dai tecnici di questa societad.

il regolamento vigente non contempla I'utilizzo dell’acqua potabile ad uso
antincendio e\o irrigazione, pertanto non potranno essere concessi allacciamenti
con questa tipologia di contratto.

Come da regolamento vigente, tutti gli oneri per I'esecuzione dell’estensione della rete
acqguedotto, sono posti inferamente a carico del richiedente, previa ottenimento del nulla
osta definitivo per il quale la s.v. dovrd trasmettere un progetto esecutivo a firma di un
tecnico abilitato comprendente i seguenti elaborati (3 copie cartacee):

a)
b)
c)
d)
e)

corografia in scala 1:5000 o 1:10.000 dove viene evidenziata I'area oggetto
dell’intervento;

estratto di PRG dove si evidenziano le aree gid urbanizzate e quelle da urbanizzare
completo dilegenda;

planimetria di progetto in scala 1:500 dell’area oggetto dell'intervento contenente le
seguenti indicazioni in cartaceo e su supporto informatico (formato dwg):

perimetro dei fabbricati oggetto dell’intervento;

quote altimetriche s.I.m. sia al suolo che softogronda;

distinzione di aree pubbliche e private;

indicazione dell'ubicazione della condotta idrica;

ubicazione dei vani contatori (indicando il numero dei contatori che conterranno)
e\o dei pozzetti sifonati (da posizionare sul confine fra propr. Pubblica e privata);
ubicazione di eventuali idranti e\o fontanelle pubbliche espressamente richieste
dalla Amm. Comunale nel rispetto dell’art. 30-31 del Regolamento del servizio
acquedotto;

GO/ Estensione del servizio al_AL (H4)
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Acque SpA

Sede Legale

Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260

A E www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net

ACQUE spa I Servizi Idrici
GESTIONE OPERATIVA
Estensione del servizio
Resp.le: Alberto Alderigi

g) relazione tecnica contenente le indicazioni relative alle quote altimetriche della zona,
la destinazione d'uso dei fabbricati, numero delle utenze previste ad uso civile,
numero delle utenze previste ad uso industriale, stima dei fabbisogni idrici, specifiche
sulla tipologia delle strade di nuova lottizzazione ed esistenti limitrofe all’area in
oggetto.

Considerato che la zona é strutturalmente sensibile alle perdite di carico idraulico, vista la
tipologia delle future utenze, & necessario dotare le nuove utenze di impianto autonomo con
serbatfoio di accumulo (a gestione privata) tipo autoclave per regolare le pressioni e le
portate.

FOGNATURA NERA / MISTA
- nelle adiacenze della zona oggetto di intervento (su Via Visignano Sud), € presente
una rete di fognatura mista in C.L.S. DN 800 con scorrimento a gravitd, recapitante i
propri reflui in ID (immissione diretta in ambiente) indicato con cespite N. ID00730; il
suddetto scarico risulta essere autorizzato ed & pertanto idoneo a ricevere gli scarichi
reflui provenienti dal comparto in oggetto (previa trattamento).

Considerato quanto sopra, si esprime parere favorevole a condizione che:

- le nuove utenze potranno allacciarsi alla fognatura mista suddetfta, previo
installazione di uno o piU depuratori con caratteristiche idonee a scaricare i reflui in
ambiente, adeguatamente proporzionati in fermine di A.E.

- allimite tra la proprietd pubblica e quella privata dovrd essere previsto un pozzetto di
ispezione sifonato, tipo Firenze (a doppia ispezione), per la manutenzione periodica
dell’allacciamento;

- per l'dllacciamento alla pubblica fognatura, dovrd essere fatta richiesta
direttamente al numero verde di Acque s.p.a. (800.982.982) oppure tramite i ns. Uffici
Commerciali; in fase di sopralluogo, il presente parere dovrd essere fatto visionare al
tecnico preventivista;

- in fase di redazione del vs. progetto esecutivo per lo schema di smaltimento inferno
al comparto dovranno essere indicate la posizione e la quota dei nuovi collettori
fognari a tal proposito specifichicmo che: come da regolamento, € fatto obbligo ai
richiedenti di readlizzare la rete fognaria interna privata, successivamente
all'esecuzione dello stacco d'utenza da parte di Acque Spa;

GO/ Estensione del servizio al_AL (H4)
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Acque SpA

Sede Legale

Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa
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ACQUE spa I Servizi Idrici
GESTIONE OPERATIVA
Estensione del servizio
Resp.le: Alberto Alderigi

- si raccomanda inolire una corretta e puntuale separazione delle acque bianche e
meteoriche (di competenza comunale) da quelle reflue, ricordando che soltanto
qgueste ultime dovranno essere avviate allo scarico nella canalizzazione nera
della fognatura mista presente; lo scarico di acque meteoriche dilavanti non
contaminate dovrd avvenire in corpo idrico superficiale.

Considerati i rapidi cambiamenti e I'evoluzione urbanistica del territorio del Comune di
Cascina il presente parere ha una validitd temporale di un_anno a partire dalla data di
protocollo; trascorso tale temine, € necessario che la SV chieda nuovo parere preventivo,
cosi da avere una valutazione redlistica e puntuale in merito all'effetto del nuovo
insediamento urbano sulla struttura della rete idrica, sulla disponibilitd di risorsa e sulla rete di
smaltimento reflui.

Precisiamo che, decorso il periodo sopra indicato, Acque spa, non si riterrd vincolata al
presente parere, pertanto, successivamente, potrd indicare e valutare varianti e\o
prescrizioni anche di diversa entitd rispetto all'attuale.

Per qualsiasi chiarimento in merito, potete mettervi in contatto con il nostro ufficio tecnico -
setftore sviluppo- presso la sede aziendale di Acque s.p.a. tecnico: p. ed. Alberto Alderigi
tel. 050\843242 a.alderigi@acque.net - geom. Massimo Salvatore tel. 050/843321
m.salvatore@ingegnerietoscane.net.

Distinti saluti.

Acque Spa
Il Direttore Gestione Operativa

Ing. Cecchini
'
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Acque SpA

Sede Legale

Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa

tel 050 843111, fax 050 843260
AC U E www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net
ACQUE spa | Servizi drici
GESTIONE OPERATIVA

Estensione del servizio
Resp.le: Alberto Alderigi

PLANIMETRIA FOTOGRAMMETRICA NON IN SCALA DELLA ZONA DI INTERVENTO
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PROT.2018-1067268 Spettabile
DEL 09/11/2018 Forti Sviluppo Immobiliare S.r.l.
Via Umberto Fortin®°1

56100 Pisa (PI)
Pisa, 09/11/2018

Oggetto: Consegna progetto per opere di urbanizzazione primaria complesso via Oristano snc, localita Navacchio - Comune
di Cascina - PNL070902.

In riferimento alla Vostra accettazione, restituiamo la documentazione di progetto relativa alla predisposizione
delle infrastrutture per reti di telecomunicazione per la lottizzazione in oggetto.

Tutte le opere civili sono a Vs carico e devono essere realizzate nel rispetto delle Leggi e Norme vigenti.
Telecom ltalia si ritiene comunque sollevata da ogni responsabilita, anche futura, che dovesse derivare dalla
mancata osservanza di quanto sopra o da modifiche al progetto non concordate con noi.

Vi invitiamo, pertanto, a comunicarci ed a concordare preventivamente qualsiasi modifica al progetto di
predisposizione delle infrastrutture.

Vi invitiamo, inoltre, a comunicarci i tempi di realizzazione delle opere di predisposizione e la data di
ultimazione

lavori (utilizzando il modulo allegato) al fine di consentirci di effettuare la verifica a vista dell’idoneita delle
infrastrutture realizzate e di organizzare I'attivita impiantistica necessaria al collegamento degli edifici alla
rete telefonica e all’attivazione dei servizi richiesti dalla clientela.

Vi chiediamo, infine, di fornirci la planimetria del progetto con eventuali variazioni e aggiornamenti
comprensiva, quando disponibili, di vie, numeri civici relativi alla lottizzazione.

Per ulteriori chiarimenti tecnici vi preghiamo di contattarci ai seguenti recapiti:

Progettista Telecom ltalia Mario Ceccarelli Tel:3357286110 - mail: mariol.ceccarelli@telecomitalia.it

Indirizzo per comunicazioni tecniche PEC: aoltoscanaovest@pec.telecomitalia.it

RingraziandoVi per la collaborazione, I'occasione € gradita per porgere distinti saluti

TIM S.p.A
Responsabile AOL TO OVEST
Alessandro Bettini

ALLEGATI
» Elaborato Progettuale
» Planimetria
» Modulo Comunicazione Fine Lavori e Richiesta Verifica a Vista

TIM S.p.A.
Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese
Sede secondaria e Direzione Generale: di Milano: 00488410010
Corso d'ltalia, 41 - 00198 Roma Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it Capitale Sociale € 11.677.002.855,10 interamente versato
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RELAZIONE TECNICA E QUANTITA DA PROGETTO

Il progetto riguarda la realizzazione delle infrastrutture per servizi di telecomunicazioni da realizzarsi in
Via Oristano, localita Navacchio.

Il tracciato di posa € stato concordato con il costruttore che provvedera a sue spese all'acquisto ed al
ritiro presso fornitori e alla messa in opera secondo le modalita previste dalle normative Telecom ltalia
SpA, meglio descritte all'interno dell'elaborato grafico.

Le quantita di materiale da mettere in opera sono cosi suddivise:

tubo PVC diam. 125 mm.da posare nello scavo

tubo PVC diam. 63 mm.da posare nello scavo

n° 3 pozzetti in c.a. di dimensioni 125 x 80 cm con chiusino in ghisa 60x120 D400
n° 5 pozzetti in c.a. di dimensioni 90 x 70 cm con chiusino in ghisa 60x60 D400
n° 4 armadietti modulari per rete in rame.

v v v v Vv

Il progetto € stato redatto sulle indicazioni di massima forniteci dal richiedente su un probabile utilizzo
dei vari lotti, che dovra essere rivisto nel momento in cui saranno redatti i progetti esecutivi.

Il progetto tiene conto del futuro sviluppo della rete ottica in architettura FTTH con la predisposizione di
tubi aggiuntivi a quelli previsti per la sola rete in rame.

Le infrastrutture da predisporre nel complesso si articolano in:
» infrastrutture orizzontali: infrastrutture esterne agli edifici idonee alla installazione dei cavi e delle
relative terminazioni;
» tubazioni di utente: infrastrutture orizzontali esterne agli edifici idonee all'installazione dei raccordi
di utente che si suddividono in:
e tubazioni condivise, esterne al confine di proprieta;
e tubazioni dedicate, interne al confine di proprieta;
» infrastrutture di abitazione: infrastrutture interne alla singola unita immobiliare idonee
all'installazione dei raccordi di utente.

Per gli armadietti sono da prevedere dei vani dove incassarli evitando la posa a pieno vento.
A tale armadietto va collegato un tubo corrugato g 63 mm fino a pozzetto 125x80 e 2 tubi corrugati
@ 63 al pozzetto 40x40.
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INFRASTRUTTURE ORIZZONTALI - INDICAZIONI REALIZZATIVE

GENERALITA - Le infrastrutture sotterranee sono costituite da tubi in materiale plastico intervallati da
pozzetti affioranti prefabbricati che si sviluppano lungo le strade della lottizzazione e raggiungono le
terminazioni, poste o in armadietti incassati (interno o esterni agli edifici) o in colonnine.

SCAVO - le profondita di scavo, salvo diversa disposizione dell’Ente proprietario, devono garantire un
estradosso dell’infrastruttura dal piano di calpestio di:

» 60 cm in corrispondenza dei marciapiedi;

» 80 cm in corrispondenza delle partite carrabili (banchine comprese);

» 100 cm negli attraversamenti stradali.

In presenza di terreni di particolare natura, quali ad esempio rocce dure o calcestruzzi, la profondita
dello scavo pud essere ridotta a 50 cm. Il fondo dello scavo deve essere privato di spuntoni e
predisposto con un letto di sabbia o, in alternativa, pozzolana o altri inerti a granulometria fine. Qualora
il materiale di risulta presenti caratteristiche analoghe a quelle dei materiali su citati, lo stesso puo
essere riutilizzato.

TUBI - Si utilizzano le seguenti tipologie di tubi:

» tubo corrugato/liscio @ 140 mm

» tubo corrugato @ 125 mm

» tubo corrugato @ 63 mm

» tubo corrugato @ 32 mm

Al di sopra del fascio dei tubi deve essere posato, a 30 cm dal piano di calpestio, uno specifico nastro
segnalatore di cavi TELECOM. Ciascun tubo deve essere equipaggiato con un filo di traino di materiale
plastico e deve essere chiuso alle due estremita con appositi tappi.

POZZETTI - Si utilizzano le seguenti tipologie di pozzetti:

» Pozzetti in c.a. (base + sopralzi da 20 cm + soletta portachiusino) di dimensioni 125x80 cm con
chiusini in ghisa 60x120 tipo D400. Si utilizzano per l'alloggiamento dei giunti tra cavi.

» Maxi-pozzetto in c.a. di dimensioni 220X170 cm con chiusini in ghisa 60X120 cm tipo D400. Si
utilizzano per l'alloggiamento dei giunti tra cavi.

» Pozzetti modulari in ghisa 40x76 cm (altezza 70 cm). Si utilizzano in corrispondenza di cambi
significativi di direzione del tracciato dei tubi, nei punti di diramazione dalla dorsale principale verso
gli edifici e come rompitratta ogni 100-120 m. circa.

» Pozzetti modulari in ghisa 40x40 cm (altezza 60 cm).Si utilizzano per l'ingresso nelle singole
abitazioni su sedi non carrabili (bassa densita).

| pozzetti devono essere installati in modo tale che i chiusini siano sempre visibili; devono avere

caratteristiche strutturali idonee a sopportare i carichi transitanti per la sede di posa scelta.

Nelle fasi di installazione del pozzetto e del relativo chiusino occorre tenere presente che:

» ifori d'ingresso debbono essere perfettamente allineati con i tubi ed il chiusino deve essere a livello
con la pavimentazione stradale;

» itubi devono essere inseriti nel pozzetto e bloccati lato esterno e lato interno con malta cementizia;

» gli elementi di sopralzo del pozzetto devono essere tra loro sigillati con malta cementizia i cui
eventuali residui di lavorazione, nelle pareti interne del pozzetto, debbono essere accuratamente
asportati.
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TERMINAZIONI

» Per ogni vano scala,dovra essere prevista una parete, da adibire ad area tecnica, di dimensioni pari
a tutta la sua altezza per almeno 200 cm di larghezza, entro la quale si potranno alloggiare, in
occasione dell'intervento di rete, gli armadietti di terminazione sia della rete in rame sia della rete
ottica. E’ opportuno che tale area venga compartimentata con apposito armadio (nello stile armadio
condominiale contatori elettrici) ovvero che sia collocata all’interno di un vano riservato agli
impianti di telecomunicazione.

» un tubo corrugato @32 mm per il collegamento dell’area tecnica con il collettore di terra
dell’edificio;

» un tubo corrugato @32 mm per il collegamento dell’area tecnica con il quadro elettrico dell’edificio.

Per gli edifici di piccole dimensioni (es., villette a schiera) la terminazione pud essere posta all'esterno.
Si dovra prevedere un’area dove collocare la futura colonnina oppure una nicchia delle dimensioni
minime di 80x100 cm (AxL) per il successivo incasso dell’armadietto/i (ad un'altezza da terra di circa
120 cm.).

In corrispondenza di tale area/nicchia devono affiorare 4 tubi corrugati ® 63 mm che devono diramare
dal pozzetto modulare in ghisa 40x76 cm collegato alla dorsale.

La colonnina puod essere posata a parete o a pieno vento mediante la predisposizione alla base di un
apposito basamento in VTR. In casi particolari &€ consentita la realizzazione in opera di un basamento in
calcestruzzo. |l massetto di calcestruzzo realizzato in opera deve sporgere dal piano stradale di circa 5
cm. La base della colonnina, & predisposta di setti a frattura che permettono l'alloggiamento dei tubi
per l'ingresso del cavo in rame e per l'uscita dei cavetti d'utente.
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INFRASTRUTTURE ORIZZONTALI
FIGURE CON PARTICOLARI REALIZZATIVI

Esempio di posa dei tubi nel caso di attraversamento stradale
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MATERIALI OMOLOGATI TELECOM ITALIA

TUBI CORRUGATI

N.T.ET
M Telefono 0957563525

Nuova Rabbiplast
O Telefono 0543922888

3 ITALIANA CORRUGATI
Tel. (+39) 0722 72221

Tubi corrugati (HDPE) di tipo strutturale di colore blu RAL 5002.
CODICE TI: 333930 (tubo @63 mm)
CODICE TI: 333955 (tubo @125 mm)

ACCESSORI:

Selletta per posa tubi corrugati @63 mm
CODICE Ti: 334003

Manicotto autobloccante tubo corrugato @63 mm
CODICE TI: 395095

Tappo di chiusura per fubo corrugato @63 mm
CODICETI: 333831

Manicotto autobloccante fubo corrugato @125 mm
CODICE TI: 395103

Manicotto autobloccante fubo corrugato @125 mm
CODICE TI: 395103

Tappo di chiusura per tfubo corrugato @125 mm
CODICE TI: 333849

T.LM. S.p.a.
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NASTRO SEGNALATORE

ORENSS oD w0 b Nastro segnalatore di cavi e manufatti Tl nel sottosuolo.
CODICETI: 393066
! 3 o BCP srl
- 1 . Telefono 0523716261
ZZETELECOM cavo TELEFONICO
== Q Ecotech

Telefono 0547335548

202w

P— Pozzetto 9070 prefabbricato in calcestruzzo.

: | — & | pozzetto & costituita da un elemento base, un elemento di sopralzo
- e da un anello portachiusing.

= —— CODICE T1; 368126 (elemento base da 36 cm)
= CODICE TI: 36811.8 (elemento sopralzo da cm 20)
. CODICE TI: 70319.2 (anella portachiusino da BOx60 cm)

" ;—r — _l Pozzetto 125x80 prefabbricato in calcestruzzo.

Il pozzetto & costituito da un elemento base, un elemento di sopralzo
Ll e da un anello portachiusing.

T CODICE TI: 28096.6 (elementa base da &0 om)
—d _!‘_.,_! CODICE TI: 28098.2 (elemento sopralzo da 20 cm)
CODICE TI7031% ‘ﬁkNEI_I_O CLS PER CHUSINO D400 (70X106) con boccale

- = = * Maxipozzetto 220170 prefabbricato in calcestruzzo.
T —— '—:| ! CODICE TI: 28129.5

o Seiecom ® Leggi
Telefono 055 696562 Telefono 0774631219

Nuovi Pozzetti 40x76 [l complesso € in classe D 400 (rispondente alla norma EN124) a due semicoperchi
friangolari, con cerniere confrapposte
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Pozzetto in cls con chiusino: Pozzetto in poliuretano con chiusino:
Codice Tl matr. 722948 Codice Tl matr. 723066

Si compone di una base di altezza 30 cm. + Si compone di un unico monoblocco di
un anello porta chiusino altezza 30 cm; & altezza 60 cm.

disponibile a parte un sopralzo da 20 cm. Fornitori : Seiecom e Ferb

Matr. 723105

Fornitori: Seiecom e Legi

CHIUSINI

CHIUSINI Matricola T.I. Dimensione Note
Chiusino classe D 400 a Luce utile Da applicare ai pozzetti 90 x 70
2 semicoperchi triangolari 600x600
600x600 703635
Chiusino classe D400 a Luce utile Da applicare ai pozzetti 125 x 80
4 semicoperchi triangolari 719141 700x1060
700x1060
Chiusino singolo classe D Luce utile Da applicare ai pozzetti 90 x 70
400 a riempimento 600x600 703637 600x600
Chiusino doppio classe D 400 Luce utile Da applicare ai pozzetti 125 x 80
a riempimento 600x1200 703638 600x1200
Chiusino classe D400 a Luce utile Da applicare ai maxipozzetti
4 semicoperchi triangolari 703636 600x1200
1200x600
Ch.lav.e di swurez;a/manovra 32417.8
chiusino coperchi
@ Norinco O FERB ® Fonderie BELLI
Telefono 063292840 Telefono 02/3085846 Telefono 0761251426
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ARMADIETTO MODULARE per la rete in RAME

128

i, (I

L'armadietto modulare pud essere installato ad incasso nei muri o posato a sbalzo. Quando il muro non & di spessore
adeguato, I'armadietto pud essere incassato parzialmente. In quest’ultimo caso il fissaggio si realizza mediante viti e
tasselli ad espansione.

Occorre eseguire una nicchia nel muro di dimensioni opportunamente maggiorate rispetto a quelle dell’armadietto,
presso la quale confluiranno i tubi corrugati della colonna montante e del cavo di alimentazione.

Esempi di installazione a muro di Armadietti Modulari per cavo a 10 e 50 cp
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Fornitore: N.T.ET e WESTEC

ARMADIETTO

UBICORRUGATI @ 63
O POZZETTO 125X80

TUBO CORRUGATO @ 63
PER CAVETTIDIUTENTE
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COLONNINA MULTIFUNZIONE per la rete in RAME e FIBRA
OTTICA

Colonnina multifunzione per la rete in rame e fibra ottica
matricola T1. 720706 + basamento prefabbricato in VTR
riciclata matrcola TT 620831

Fornitore: N.T.ET

L'installazione puo essere eseguita sia a pieno vento che vicino ai muri mediante I'impiego del basamento
prefabbricato in vetroresina riciclata.

Una volta individuata la sede di appoggio, prima di eseguire la posa della colonnina occorre predisporre le
infrastrutture sotterranee per I'inserimento della rete in rame e/o fibra ottica.

Esse consistono di tre tubi corrugati @ 63 mm in frincea, dei quali quelli laterali devono essere collegati ad un pozzetto
40x40 cm posto dinanzi alla colonnina per la distribuzione dei singoli cavetti d'utente, e quello centrale deve essere
collocato per I'innesto del cavo di distribuzione in rame/fibra ottica.

| tubi devono sporgere per circa 15 cm dalla pavimentazione e disposti in modo tale che corrispondano alla foratura di
ingresso alla colonnina.

Dopo di che si procede al ripristino della pavimentazione, livellandola in modo tale che la colonnina si possa sistemare
con la corretta squadratura rispetto al muro

| Piatro par instotcaicns sisce d termincaionsioc | 90" (*

Figura 2: Composizione e predisposizioni della colonnina multifunzione in VIR (NMU 72070%)

T..M. S.p.a.

Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
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Cap. Soc. € 11.677.002.855,10 interamente versato.
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ARMADIETTTO per la rete in FIBRA

Per la rete in fibra € necessario predisporre all'interno dell’edificio lo spazio necessario all'installazione di un armadietto
delle dimensioni riportate in seguito atto allo splitting delle Fibre in arrivo verso gli utenti .

Fornitori: Tyco, CIS Sud, Prysmian

Size BUDI-M | BUDI-S
Height box (mm) 480 425
Height cover (mm) 550 500
Width (mm) 360 295
Depth (mm) 175 145

Infrastrutture di abitazione — Centro stella

Le infrastrutture all'interno delle unita immobiliari devono essere realizzate prevedendo una configurazione a stella conii
rami che si dipartono da un punto centrale, detto “centrostella”, corrispondente al primo punto di accesso della rete di
telecomunicazioni. Tale cenfrostella e costituito da un armadietto da incasso da collocare nell’'unita abitativa in un
punto che permetta di realizzare nel modo piu comodo e conveniente tutti i cablaggi necessari. Esso deve essere
sistemato possibilmente in un luogo di facile accessibilita dove vi sia spazio sufficiente alla sua installazione. | rami che si
dipartono dal centrostella devono essere costituiti da tubi plastici sottotraccia terminati a scatole incassate nei muri che
corrispondono ad ogni punto di utilizzo TLC all’interno dell’appartamento.

T.LM. S.p.a.

Sede legale: Via Gaetano Negri, 1-20123 Milano

Cod. Fisc./P. IVA e Iscriz. al Reg. delle Imp. di Milano: 00488410010 - Iscriz. al Reg. A.E.E. IT08020000000799
Cap. Soc. € 11.677.002.855,10 interamente versato.

Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
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T.LM. S.p.a.
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MODULO DI COMUNICAZIONE FINE LAVORI E DI RICHIESTA VERIFICA A
VISTA DELL’IDONEITA’ DELLE INFRASTRUTTURE REALIZZATE

Spett.le

TELECOM ITALIA S.P.A.

Fax n°.050820757

E-mail: focal.point.pescara@telecomitalia.it

Oggetto: Comunicazione di fine lavori e richiesta di verifica a vista delllidoneita delle infrastrutture
realizzate per la posa dei cavi di telecomunicazioni.

Con riferimento alla Vs. comunicazione del ..09/11/2018...., Vi segnaliamo che i lavori di predisposizione delle
infrastrutture dell’area lottizzata sita in ..via Oristano, Navacchio - PNLO70902 sono terminati in data
Vi chiediamo pertanto la verifica a vista dell’idoneita delle infrastrutture per la posa dei cavi di telecomunicazioni
confermandovi, inoltre, la disponibilita a fornirvi il necessario supporto per I'apertura dei chiusini.

Vi informiamo inoltre che i suddetti lavori sono stati eseguiti nel rispetto delle Norme e Leggi vigenti.

Per consentire l'esecuzione della verifica delle strutture sotterranee, alleghiamo una planimetria aggiornata
completa dei nomi delle Vie e dei Numeri Civici.

Cordiali saluti.



Nea i, ~ CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO
g | 4 Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 — 56125 PISA

C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438
pec: segreteria@pec.c4bassovaldarno.it

Spett.le Braccianti Edilizia srl
Via Barsiliana n°® 11

] R o
Protscolio generale - ep.c. Spett.le Regione Toscana
AREA PRCGETTAZIONE STUDI E IM Direzione Difesa del suolo Genio Civile
U -19/02/2019 - Prot. N. 0002509 Valdarno Inferiore e Costa
Sede di Pisa Via Emilia 448
56121 Pisa

OGGETTO: Realizzazione di copertura del fosso Diversivo con scatolari in cemento armato a sezione
rettangolare per uno sviluppo di ml 371 per la realizzazione di un nuovo centro commerciale
situato in localita Navacchio nel comune di Cascina.

ALLEGATI: 1 copia della determina del Direttore, n° 2 copie disciplinare.

Vista la vostra richiesta in data 03.09.18 (ns. prot.n. 9821 del 05.09.18), a seguito dell’esito favorevole
delle procedure svolte (Determina del Direttore Area Progettazione Studi ed Impianti n° 12 del 12.02.19),
si autorizza nel rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, sotto comminatoria di
decadenza in caso di inadempienza.

Per rendere valida a tutti gli effetti I’autorizzazione, il disciplinare dovra essere riconsegnato firmato
per la sua accettazione. Nelle more dell’accettazione non potranno essere iniziati 1 lavori.

Il rilascio della presente autorizzazione non esonera il richiedente dall’ottenimento delle autorizzazioni
presso altri enti.

Distinti saluti.

Direttore

(ing. Sandro Borsa

ms/PM

Ente associato "Id ., mz SedePadule di Fucecchio: Via della Liberta 28 Ponte Buggianese (PT) tel.: 0572.93221
I ";"’3“"‘ Sede Val d’Era: Via Curtatone e Montanara 49 ¢ Ponte a Egola San Miniato (PI) tel.: 0571.434438
info sul trattamento dati personali: http://www.bassovaldarno.it/esercizio-diritti-dellinteressato/




CONSORZI0
\ i DIBONIFICA CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 - 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

DETERMINA DEL IL DIRETTORE GENERALE/ DIRETTORE AREA PROGETTAZIONE STUDI E
IMPIANTI N. 12 DEL 12/02/2019

OGGETTO: CONCESSIONI, LICENZE E PERMESSI AI SENSI DEL R.D. 368/1904 E L.R. 79/2012
E S.M.IL

CANALE: FOSSO DIVERSIVO COD. IDR. 12-061

RICHIESTA: BRACCIANTI EDILIZIA (NS. PROT. N° 9821 DEL 05.09.18)

IL DIRETTORE GENERALE/ DIRETTORE AREA PROGETTAZIONE STUDI E IMPIANTI

RICHIAMATI:

- I R.D. del 8.05.1904 n. 368, “Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”, ed in
particolare gli articoli 132, 133, e 134;

- La l.r. n. 79 del 27.12.2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r.
69/2008 e alla - 1.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”, ed in particolare I’art. 23, comma 1, lettera f)
che attribuisce al Consorzio il rilascio delle concessioni, licenze e permessi sulle opere di bonifica ai sensi
del R.D. 8 maggio 1908 n. 368, con I’introito dei relativi canoni, e I’art. 31 bis relativo al rilascio di
Concessioni, licenze e permessi;

- La Lr. 28 dicembre 2015, n. 80 “norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela
della costa e degli abitati costieri.

- Lo Statuto del Consorzio, approvato con delibera dell’Assemblea n° 20 del 21.10.15 e pubblicato sul
Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n°® 46 del 18.11.15 e ss.mm.ii.;

- L’Art. 24 comma 1 Lr. 25 febbraio 2016, n.16 “disposizioni in materia di Consorzi di bonifica in
attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla L.r. 79/2012 e alla Lr. 80/2015

- I Codice di comportamento del Consorzio approvato con delibera dell’Assemblea n. 33 del 09.12.2015
come modificato con delibera dell’Assemblea n. 5 del 11.02.2016;

- I Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017 — 2019 approvato con Delibera dell’ Assemblea
consortile n. 7 del 13.04.2017;

VISTA la richiesta di Braccianti Edilizia (ns. prot.n. 9821 del 05.09.18) per la realizzazione di copertura del
fosso Diversivo con scatolari in cemento armato a sezione rettangolare per uno sviluppo di ml 371 per la
realizzazione di un nuovo centro commerciale situato in localita Navacchio nel comune di Cascina.

PRESO ATTO del parere favorevole con prescrizioni della Regione Toscana — Genio Civile “Valdarno
Inferiore e Costa” — sede di Pisa rif. 76/2018 ns. prot. 1274 del 28.01.19

DATO ATTO del parere favorevole con le relative prescrizioni espresso dalla Sezione Concessioni del
Consorzio con nota n 1382 del 29.01.19 rilasciato ai sensi dell’art. 31 bis punto 1, della LR 79/2012,

172




CONSORZIO
\: @, DIBONIFICA CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 — 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

prescrizioni inserite nel disciplinare che si intende fare parte integrante della determina, anche se non
materialmente allegato, ma presente agli atti del Consorzio;

DETERMINA

1. di autorizzare la realizzazione di copertura del fosso Diversivo con scatolari in cemento armato a sezione
rettangolare per uno sviluppo di ml 371 per la realizzazione di un nuovo centro commerciale situato in
localita Navacchio nel comune di Cascina, richiedente Braccianti Edilizia (ns. prot.n. 9821 del 05.09.18);
preso atto del parere favorevole con prescrizioni della Regione Toscana — Genio Civile “Valdarno
Inferiore e Costa” — sede di Pisa rif. 76/2018 ns. prot. 1274 del 28.01.19; dato atto del parere favorevole
con le relative prescrizioni espresso dalla Sezione Concessioni del Consorzio con nota n 1382 del
29.01.19 rilasciato ai sensi dell’art. 31 bis punto 1, della LR 79/2012, prescrizioni inserite nel
disciplinare che si intende fare parte integrante della determina, anche se non materialmente allegato, ma
presente agli atti del Consorzio;

2.di riservarsi di fissare, comunicare e procedere alla riscossione del relativo canone di concessione,
nonché degli importi arretrati ai sensi della L.R. 79/2012 e s.m.i.;

3.di dare atto che la suddetta autorizzazione ha effetto subordinatamente alla firma del disciplinare.

IL DIRETTORE GENERALE/ DIRETTORE AREA
PROGETTAZIONE STUDI E IMPIANTI
dott.ing. Sandro Borsacchi
Documento sottoscritto con firma digitale
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“Neagy 0I50NFICA CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO
g "4 Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 — 56125 PISA

C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438
p—— pec: segreteria@pec.c4bassovaldarno.it

CONCESSIONI, LICENZE E PERMESSI
AI SENSI DEL R.D. 368/1904 E L.R. 79/2012 E S.M.L.
SULLE OPERE DI BONIFICA

DISCIPLINARE

ESTREMI DELLA PRATICA

Richiedente: Braccianti Edilizia

Nome del canale: Fosso Diversivo cod. idr. 12-061

Comune di: Cascina
Protocollo Consorzio richiesta: n® 9821 del 05.09.18

Allegato alla determina del direttore area Progettazioni Studi e Impianti n°® 12 del 12.02.19

Il sottoscritto nato a il
C.E:

In qualita di

Con sede a in via CA.P.:
tel: fax: e.mail:

Dichiara di accettare le norme e le prescrizioni contenute o richiamate nel presente atto.

Data. Firma

allega fotocopia del documento di identita

OB ¥
Ente associato * + - UeT Sede Padule di Fucecchio: Via della Liberta 28 Ponte Buggianese (PT) tel.: 0572.93221
Sede Val d’Era: Via Curtatone ¢ Montanara 49 c Ponte a Egola San Miniato (PI) tel.: 0571.43448
info sul trattamento dati personali: http://www.bassovaldarno.it/esercizio-diritti-dellinteressato/
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Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 — 56125 PISA
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438
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PRESCRIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL PROGETTO

- ’intervento dovra essere realizzato cosi come previsto nel progetto;

- gli elementi prefabbricati in calcestruzzo armato costituenti la tombatura dovranno essere posati a
regola d’arte in un’unica livelletta raccordante le rispettive quote di monte e di valle;

- a partire dal raccordo di monte, ogni 30 ml dovranno essere posti in opera idonei pozzetti ispezionabili
di misura 100x100;

- nel tratto finale in corrispondenza del raccordo di valle, la struttura coperta del canale dovra essere
realizzata in calcestruzzo armato a sezione rettangolare aperta ad “U” per la lunghezza di ml 3, gettata
in opera o con elementi prefabbricati, con la relativa soletta di copertura predisposta per consentirne
I’eventuale rimozione al fine di espletare le operazioni di ispezione € manutenzione.

PRESCRIZIONI A CARATTERE GENERALE

1. La realizzazione dell’opera deve rispettare cid che prevede il progetto integrato dalle eventuali prescrizioni
tecniche stabilite dal Consorzio;

2. Il richiedente deve comunicare a questo Consorzio, con congruo anticipo tramite E-Mail, Fax, o lettera, la data
di inizio Lavori e successivamente la data di fine lavori (050-505438);

3. Ogni e qualsiasi problema derivante o connesso alla realizzazione dell’opera sara a totale carico del
richiedente che sollevera il Consorzio da qualsiasi responsabilitd obbligandosi all’immediato ripristino o
risarcimento. Il Consorzio si riserva inoltre la possibilita di richiedere all’intestatario della autorizzazione il
risarcimento di danni eventuali derivati da una non corretta o non conforme esecuzione dell’opera ed
eventualmente di adire alle vie legali qualora se ne rendesse necessario;

4. L’ottenimento della autorizzazione di cui al presente disciplinare non esonera il richiedente dall’ottenimento
delle necessarie altre autorizzazioni presso altri enti competenti (Comuni, Province, Anas ecc);

5. L’opera autorizzata deve essere realizzata entro e non oltre 2 anni a far data dal rilascio della stessa. Qualora si
superi tale data la autorizzazione sara considerata scaduta a tutti gli effetti per cui si rendera necessario
ripresentare la intera documentazione al fine di poterne ottenere una nuova;

6. Nel caso in cui il personale di questo Consorzio accerti che ’opera ¢ stata eseguita difformemente dalla
autorizzazione rilasciata il richiedente sara obbligato alla regolarizzazione dell’intervento od alla sua
rimozione secondo le prescrizioni del Consorzio.

PRESCRIZIONI PER LE COPERTURE

1. Le coperture con sezione chiusa quadrata o rettangolare, sia prefabbricati che gettati in opera, dovranno
essere posti in opera tenendo conto della sezione di progetto del canale, ed in particolare il fondo del
manufatto, deve avere una quota uguale o inferiore a quella del fondo del canale privo del rinterro creatosi
negli anni per cui il personale tecnico del Consorzio stabilira la quota di posa;

2. Le sponde in terra a monte e a valle del manufatto quando non rivestite in pietrame o cls armato dovranno
essere raccordate geometricamente in modo da scongiurare rigurgiti, erosioni, o quanto altro che possa in
qualche modo compromettere il corretto deflusso delle acque;

NBE:

Ente associato ' UET Sede Padule di Fucecchio: Via della Liberta 28 Ponte Buggianese (PT) tel.: 0572.93221
Sede Val d’Era: Via Curtatone e Montanara 49 ¢ Ponte a Egola San Miniato (PI) tel.: 0571.43448
info sul trattamento dati personali: http://www.bassovaldarno.it/esercizio-diritti-dellinteressato/
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Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 — 56125 PISA
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438
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3. I lavori autorizzati non potranno essere in alcun modo realizzati nei periodi a rischio di precipitazioni ed in
particolare da SETTEMBRE a DICEMBRE compresi;

4. Nel periodo da DICEMBRE a MAGGIO i lavori potranno essere effettuati solo previa accordo con I’ufficio
Concessioni del Consorzio;

5. In caso di manufatto gettato in opera (fondazioni, spalle e travi) le sponde e il fondo devono essere rivestiti
con soletta in c.a. dello spessore minimo di cm 15 con rete elettrosaldata sopra e sotto ¢ 6 passo 15;

Durante la realizzazione dell’opera potranno essere realizzate ture che consentano, tramite la posa in opera di una
tubazione, di costituire un by-pass atto a garantire il deflusso della portata di magra. La sommita delle ture da
realizzarsi solo ed esclusivamente in terra, deve essere appena 10 cm al disopra della quota delle acque di monte
in modo che in qualsiasi momento si verificasse un onda di piena questa stessa possa sormontarle, € quindi non si
crei alcun impedimento al corretto deflusso delle acque.

NORME DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

1.1a durata della presente concessione/autorizzazione ¢ di anni 9 (nove) rinnovabili.

2.11 recesso, I’annullamento, il non rinnovo, della concessione/autorizzazione/licenza obbliga il richiedente al
ripristino dell’opera di bonifica nello stato quo-ante, salvo diversa disposizione espressa.

3.1l richiedente si impegna a corrispondere il canone annuale e di concessione/autorizzazione/licenza e gli
importi pregressi dovuti.

4.1In caso di mancato pagamento o morosita la concessione/autorizzazione/licenza si intende scaduta.

Bt ¥,

Ente associato T ' UFBT Sede Padule di Fucecchio: Via della Liberta 28 Ponte Buggianese (PT) tel.: 0572.93221
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info sul trattamento dati personali: http://www.bassovaldarno.it/esercizio-diritti-dellinteressato/
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Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 — 56125 PISA
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CONCESSIONI, LICENZE E PERMESSI
AI SENSI DEL R.D. 368/1904 E L.R. 79/2012 E S.M.L.
SULLE OPERE DI BONIFICA

DISCIPLINARE

ESTREMI DELLA PRATICA

Richiedente: Braccianti Edilizia

Nome del canale: Fosso Diversivo cod. idr. 12-061

Comune di: Cascina
Protocollo Consorzio richiesta: n°® 9821 del 05.09.18

Allegato alla determina del direttore area Progettazioni Studi e Impianti n°® 12 del 12.02.19

I sottoscritto nato a il
C.E.:

In qualita di

Con sede a in via CA.P.:
tel: fax: e.mail:

Dichiara di accettare le norme e le prescrizioni contenute o richiamate nel presente atto.

Data. Firma

allega fotocopia del documento di identita

OBh X,

Ente associato * UFBT Sede Padule di Fucecchio: Via della Liberta 28 Ponte Buggianese (PT) tel.: 0572.93221
Sede Val d’Era: Via Curtatone e Montanara 49 ¢ Ponte a Egola San Miniato (PI) tel.: 0571.43448
info sul trattamento dati personali: http://www.bassovaldarno.it/esercizio-diritti-dellinteressato/
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PRESCRIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL PROGETTO

- I’intervento dovra essere realizzato cosi come previsto nel progetto;

- gli elementi prefabbricati in calcestruzzo armato costituenti la tombatura dovranno essere posati a
regola d’arte in un’unica livelletta raccordante le rispettive quote di monte e di valle;

- a partire dal raccordo di monte, ogni 30 ml dovranno essere posti in opera idonei pozzetti ispezionabili
di misura 100x100;

- nel tratto finale in corrispondenza del raccordo di valle, la struttura coperta del canale dovra essere
realizzata in calcestruzzo armato a sezione rettangolare aperta ad “U” per la lunghezza di ml 3, gettata
in opera o con elementi prefabbricati, con la relativa soletta di copertura predisposta per consentirne
I’eventuale rimozione al fine di espletare le operazioni di ispezione e manutenzione.

PRESCRIZIONI A CARATTERE GENERALE

1. La realizzazione dell’opera deve rispettare cid che prevede il progetto integrato dalle eventuali prescrizioni
tecniche stabilite dal Consorzio;

2. Il richiedente deve comunicare a questo Consorzio, con congruo anticipo tramite E-Mail, Fax, o lettera, la data
di inizio Lavori e successivamente la data di fine lavori (050-505438);

3. Ogni e qualsiasi problema derivante o connesso alla realizzazione dell’opera sara a totale carico del
richiedente che sollevera il Consorzio da qualsiasi responsabilita obbligandosi all’immediato ripristino o
risarcimento. Il Consorzio si riserva inoltre la possibilita di richiedere all’intestatario della autorizzazione il
risarcimento di danni eventuali derivati da una non corretta o non conforme esecuzione dell’opera ed
eventualmente di adire alle vie legali qualora se ne rendesse necessario;

4. Dottenimento della autorizzazione di cui al presente disciplinare non esonera il richiedente dall’ottenimento
delle necessarie altre autorizzazioni presso altri enti competenti (Comuni, Province, Anas ecc);

5. L’opera autorizzata deve essere realizzata entro e non oltre 2 anni a far data dal rilascio della stessa. Qualora si
superi tale data la autorizzazione sara considerata scaduta a tutti gli effetti per cui si rendera necessario
ripresentare la intera documentazione al fine di poterne ottenere una nuova;

6. Nel caso in cui il personale di questo Consorzio accerti che 1’opera ¢ stata eseguita difformemente dalla
autorizzazione rilasciata il richiedente sara obbligato alla regolarizzazione dell’intervento od alla sua
rimozione secondo le prescrizioni del Consorzio.

PRESCRIZIONI PER LE COPERTURE

1. Le coperture con sezione chiusa quadrata o rettangolare, sia prefabbricati che gettati in opera, dovranno
essere posti in opera tenendo conto della sezione di progetto del canale, ed in particolare il fondo del
manufatto, deve avere una quota uguale o inferiore a quella del fondo del canale privo del rinterro creatosi
negli anni per cui il personale tecnico del Consorzio stabilira la quota di posa;

2. Le sponde in terra a monte e a valle del manufatto quando non rivestite in pietrame o cls armato dovranno
essere raccordate geometricamente in modo da scongiurare rigurgiti, erosioni, 0 quanto altro che possa in
qualche modo compromettere il corretto deflusso delle acque;

ABE 3
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3. TIlavori autorizzati non potranno essere in alcun modo realizzati nei periodi a rischio di precipitazioni ed in
particolare da SETTEMBRE a DICEMBRE compresi,

4. Nel periodo da DICEMBRE a MAGGIO i lavori potranno essere effettuati solo previa accordo con I’ufficio
Concessioni del Consorzio;

5. In caso di manufatto gettato in opera (fondazioni, spalle e travi) le sponde e il fondo devono essere rivestiti
con soletta in c.a. dello spessore minimo di cm 15 con rete elettrosaldata sopra e sotto ¢ 6 passo 15;

Durante la realizzazione dell’opera potranno essere realizzate ture che consentano, tramite la posa in opera di una
tubazione, di costituire un by-pass atto a garantire il deflusso della portata di magra. La sommita delle ture da
realizzarsi solo ed esclusivamente in terra, deve essere appena 10 cm al disopra della quota delle acque di monte
in modo che in qualsiasi momento si verificasse un onda di piena questa stessa possa sormontarle, e quindi non si
crei alcun impedimento al corretto deflusso delle acque.

NORME DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

1.]a durata della presente concessione/autorizzazione € di anni 9 (nove) rinnovabili.

2.11 recesso, 1’annullamento, il non rinnovo, della concessione/autorizzazione/licenza obbliga il richiedente al
ripristino dell’opera di bonifica nello stato quo-ante, salvo diversa disposizione espressa.

3.11 richiedente si impegna a corrispondere il canone annuale e di concessione/autorizzazione/licenza e gli
importi pregressi dovuti. '

4.In caso di mancato pagamento o morosita la concessione/autorizzazione/licenza si intende scaduta.
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COMUNE DI CASCINA
Comune di Cascina

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0012903/2019 del 03/04/2019

Firmatario:

DOMENICO CERRONI

FABIO RUGHI,

Infrastrutture e Reti Italia

C-distribuzione

Zona Livorno Pisa - Uor Pisa

Via Ombrone 2 - 00198 Roma
T +39 06 83051 - F +39 0664443357

CERRAI FABRIZIO

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/CNO/ZO-LI-PI/UOR-PI

Oggetto: OGGETTO: Richiesta di specifica diritto reale per parere preventivo nuovo insediamento
Comune diCascina LOC. Navacchio-richiedenti Braccianti edilizia e Forti Immobiliare.

In merito alla Vostra del 23/03/2019, si precisa che il diritto reale che verra costituito sugli immobili da
destinare a cabina elettrica di trasformazione e di consegna in media tensione previsti con parere
preliminare del 19/09/18 prot. 0564813, sara " servitu di tipo inamovibile" con scrittura notarile a carico di e-
distribuzione .

Distinti saluti.

Fabio Rughi
Il Responsabile

Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai sensi

dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico e' effettuata da Enel ltalia srl e costituisce una

copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a 1/1
richiesta presso I'Unita' emittente.

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001
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